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La copertura ventilata in polistirene A ¢ CAMPIASINGOLA A

Cosa spinge I'innovazione e la ricerca di un nuovo prodotto se Con AIRPANEL® potete realizzare il Vostro tetto ventilato in modo Facciata ESTERNA: SHEEOE

non il saper cogliere le sollecitazioni e le esigenze che giungono facile ed economico, garantendo al Vostro edificio il corretto Acciaio 0,5 mm PANNELLO 15 2 2,5 3 :ESOZ

dall’esterno? Ecco che dall'esperienza Lattonedil® nasce AIRPANEL® isolamento grazie alla ventilazione, soprattutto nella stagione estiva. Facciata INTERNA: (mm) (ka/m)

, il pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato N.B.: a livello produttivo non & possibile riempire i labbretti inferiori per Acciaio 0,5 mm 50 320 240 230 200 10,20

autoestinguente, che garantisce una ventilazione adeguata e costante le caratteristiche del fipo di isolante. 60 325 270 240 205 10,50

assicurando un flusso d'aria. 80 380 330 265 220 1,00
100 410 335 290 215 11,50
120 440 360 305 250 12,00
150 470 390 330 270 12,70

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo
quanto contenuto nellAllegato E della norma UNI EN 14509.
Limite di freccia normale: 1/200 (

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm
1000

311_ 38 B v EPS Tradizionale

frasmittanza 50 60 80 100 120 150
: M ROOF W/m2K 0,60 0,53 037 034 0,29 023
(T 3) Keal/m? h °C 0,52 0,46 0,32 0,29 0,25 0,20
o EPS Nero
trasmittanza 50 60 80 100 120 150
W/m? K 0,51 0,44 0,34 0,27 0,24 0,19
Keal/m? h °C 0,44 0,38 0,29 0,23 0,21 0,16

144 ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. 145



