Deck® profilo Eurocinque®

Per coperture piane autoportanti

DECK® profilo Eurocinque® & un pannello speciale composto da un
supporto inferiore in lamiera grecata e da una finitura superiore piana
in carfonfeltro bitumato. Esso viene impiegato per realizzare coperture
piane autoportanti, destinate generalmente ad accogliere un manto
superiore di membrana impermeabilizzante (bitume-polimero, PVC o
elastomerica), da applicare in opera.

Facciata INTERNA:
Acciaio zincato
preverniciato
Facciata ESTERNA:
Cartonfeltro

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

Facciata INTERNA:
Acciaio zincato
preverniciato
Facciata ESTERNA:
Cartonfeltro

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

Tabella PESI
(Kg/ma)
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Il passo stretto della sua nervatura (250 mm) e la gamma di spessori
della lamiera consentono di affrontare le piv disparate situazioni
progettuali. Di particolare importanza sono la scelta del metodo di
fissaggio strutturale alla carpenteria e la sigillatura del bordo libero di

cartonfeltro.
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CAMPATA
SINGOLA 4 A
SPESSORE
LAMIERA 1 1,25 15 1,75 2 225 25 275 3 325 3,5
(mm)
0,5 495 322 224 164 126 93 68
0,6 595 381 265 195 148 1 81 6l
0,8 795 508 353 259 198 149 108 81 63 49
1 995 645 441 324 248 187 135 101 78 62 50
p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limite di freccia normale: 1/200 (.
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CAMPATA
MULTIPLA (2 A ( A ¢ A
SPESSORE
LAMIERA 1 1,25 15 1,75 2 225 25 275 3 325 3,5
(mm)
0,5 644 417 279 205 158 126 101 83 66 52
0,6 744 476 330 243 186 147 M9 97 78 62 49
0,8 994 636 441 323 248 195 159 130 105 82 66
1 1241 794 551 405 310 245 197 164 130 102 83
p = Kg/mq uniformemente distrbuito
Limite di freccia normale: 1,200 {
SPESSORE .
LAMIERA Spessore (mm) s 20 30 40 50 60 80 100 120 150
(mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 150 rasmitanza
0,5 537 545 583 621 659 735 81 849 1031f _W/mK 1,03 071 055 044 037 028 022 019 015
0.6 032 641 679 777 755 83 907 945 Mzs| Keal/mth°C 089 061 047 038 032 024 09 06 019
0,8 824 832 870 908 946 1022 1098 1,36 1318
1 1015 1024 1062 1,00 11,38 1214 1290 13,28 1509

ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.
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