 RICHIESTA

EPS

EurOCinque® EPS Proprieta statiche (kg/m?) \ -

, : oy A ¢ CAMPATA SINGOLA A
Pannelli copertura in polistirene
EUROCINQUE EPS® & un pannello leggerissimo per coperture in N.B.: a livello produttivo non & possibile riempire i labbretti inferiori per Facciata ESTERNA: —
polistirene espanso sinterizzato o eps a cellule chiuse (chips), studiato le caratteristiche del tipo di isolante. Acciaio 0,5 mm PANNELLO 1,5 2 2,5 3 “EEjOZ)
per un isolamento termico tra i piv alfi di tutti i materiali isolanti e Facciata INTERNA: (mm) &
rivestito da due supporti in acciaio zincato preverniciato, oppure Di ioni del p I Acciaio 0,5 mm 50 320 240 230 200 10,20
a scelta tra acciaio inox o alluminio naturale preverniciato, dello Larghezza utile: mm 1000 60 325 270 240 205 10,50
spessore st.cE)r'\lficrdld;]‘O,S mm. Spessori diversi della doppia lamiera Spessori: mm 50, 60, 80, 100, 120, 150 80 380 330 265 220 1,00
sono ottenibili su richiesta. 100 410 335 200 215 11,50
120 440 360 305 250 12,00
150 470 390 330 270 12,70
Larghezza officace Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo
ghezza o quanto contenuto nellAllegato E della norma UNI EN 14509,
appoggio: 120 mm Limite di freccia normale: 1/200 C
v EPS Tradizionale
. frasmifianza 50 60 80 100 120 150
— W/m? K 0,60 0,53 0,37 0,34 0,29 0,23
Keal/m? h °C 0,52 0,46 0,32 0,29 0,25 0,20
f {
1000 mm
u EPS Nero
frasmittanza 50 60 80 100 120 150
W/m? K 0,51 0,44 0,34 0,27 0,24 0,19
Keal/m? h °C 0,44 0,38 0,29 0,23 0,21 0,16
Profili disponibili (da specificare in fase d‘ordine)

Dogato Rigato
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