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La copertura resistente al fuoco - poliisocianurato B
EUROCINQUE® REI & un pannello coibentato autoportante da una copertura industriale o civile a 5 greche, per una buona
copertura realizzato in poliisocianurato materiale chimicamente e resistenza statica. Classe B-s1,d0; la resistenza al fuoco, invece, & in
termicamente molto stabile. funzione dello spessore:
Basta pensare che la rottura del legame isocianurato avviene al di REI 15 per pannello sp. 50 mm

sopra dei 200°C. Puo essere definito ignifugo o ritardante al fuoco. REI 30 per pannello sp. 100 mm
EUROCINQUE® REI propone, con grande senso estetico,
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guarnizione a richiesta (TZ) (T3)

Proprietd statiche (kg/m?)

CAMPATA

SINGOLA 2 A
Fut(l,:kf ESTERNA: SPESSORE bEso
Acciaio 0,4 mm PANNEIO 1,5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 (Kg/m?)
Facciata INTERNA: (mm)
Acciaio 0,4 mm 50 315 230 160 15 85 65 8,18
orghezza effcace 100 595 445 340 260 200 160 125 105 80 60 10,08
appoggio: 120 mm Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nellAllegato E

della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1,/200 ¢

o 50 100
trasmittanza
W,/m? K 0,44 0,22
Keal/m2 h °C 0,38 0,19

98 ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.



