Eurofire® Deck REI aroneor. Y

ARICHESTA

Pannelli copertura in fibra minerale resistenti al fuoco -

MW%&

EUROFIRE® DECK REl viene impiegato per realizzare coperture piane Massa isolante
autoportanti, destinate generalmente ad accogliere un manto superiore  Densita: 100 Kg/m® £10%.
di membrana impermeabilizzante Densita diverse ottenibili su richiesta.

(bitume-polimero, PVC o elastomerica), da applicare in opera. Il passo
della sua nervatura (250 mm) e la gamma di spessori della lamiera
consentono di affrontare le pit disparate situazioni progettuali. Di
particolare importanza & la scelta del metodo di fissaggio strutturale
alla carpenteria.

N.B.: a livello produttivo non & possibile riempire i labbretti inferiori per
le caratteristiche del tipo di isolante.

REI 60 per pannello sp. 120 mm.
REI 120 per pannello sp. 172 mm.
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Proprietd statiche (kg/m?)

CAMPATA

SINGOLA [ A
Facciata ESTERNA: —
Acciaio 0,5 mm PANNELO 1,5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 (;E?SZ)
Facciata INTERNA: {mm) 9
Acciaio 0,5 mm 120 430 370 300 245 185 140 10 85 20,72
Larghozza ofcace 172 460 400 320 270 200 152 17 92 82 | 2572
appoggio: 120 mm Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell‘Allegato £

della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 ¢

A = 0,039 Watt/mK A = 0,041 Watt/mK
o 120 172 o 120 172
trasmittanza trasmittanza
W/m? K 0,32 0,22 W/m? K 0,33 023
Keal/m? h °C 0,7 0,19 Keal/m? h °C 0,28 0,20

106 ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.



