EurOﬁI'e® GlaSS 2 LATTONEDIL 1r

L RIHIESTA
Pannelli copertura con isolante in lana di vetro

GARANZIA
In una parola: rivoluzionario. Dall'affidabilita e dalla maestria di Massa isolante
Lattonedil nasce un pannello leggerissimo e sicuro, con classe di reazione  Densita: 55 Kg/m® £10%.
al fuoco A2-51,d0. EUROFIRE® GLASS 2 & il pannello da copertura Densita diverse ottenibili su richiesta.
realizzato con uno strato di isolante in lana di vetro a media densitd, le Coefficiente di conducibilita termica fino a A = 0,039 Watt/mK
cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti in acciaio
zincato preverniciato, oppure a scelta tra acciaio inox, rame o alluminio N.B.: a livello produttivo non & possibile riempire i labbretti inferiori per
naturale preverniciato, dello spessore standard di 0,5 mm. le caratteristiche del tipo di isolante.
250 mm
[ 3 Az-5i,u0

1000 mm

Proprieta statiche (kg/m?)

CAMPATA
SINGOLA (2 A
Futclfﬂ{: ESTERNA: STESORE otso
Acciaio 0,5 mm PANNELO 1,5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 (Kg/m?)
Facciata INTERNA: (mm) 2
Acciaio 0,5 mm 50 243 189 135 95 12,68
60 279 225 153 13 72 13,23
80 315 261 198 149 13 8l 13,78
100 351 297 234 185 144 13 72 14,33
120 387 3338 270 221 167 126 99 77 14,88
Larghezza efficace
appoggio: 120 mm 150 423 369 306 25 230 171 135 108 72 15,43
172 459 405 342 293 253 191 155 128 92 16,73
200 531 477 414 365 312 231 195 168 132 18,38

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limite di freccia normale: 1/200 ¢

A = 0,039 Watt/mK

p 50 60 80 100 120 150 172 200
trasmittanza

W/m?K 072 061 047 038 032 025 022 019
Kcal/m? h °C 062 052 040 032 027 0722 0,19 0,16

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)

Dogato Rigato

130 ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.



