Eurofire® REI Lmoneoi. P

. . . . . 7N A RICHIESTA
Pannelli copertura in fibra minerale resistenti al fuoco

A RICHIESTA CON DENSITA DA 120 A 150 KG/M? b

Affidabilita, garanzia e sicurezza. In una parola: Le fibre minerali sono disposte perpendicolarmente ai due supporti in
EUROFIRE® REI, il top di gamma per la copertura dallo straordinario acciaio a 5 greche, per una buona resistenza statica.
comportamento al fuoco.

Infatti, la reazione al fuoco di questo pannello & riassumibile in Classe
A2-51,dO; la resistenza al fuoco, invece, & in funzione dello spessore:
REI 30 per pannello sp. 50 mm

REI 90 per pannello sp. 80 mm

Massa isolante
Densita: 100 Kg/m?® £10%.
Densita diverse oftenibili su richiesta.

N.B.: a livello produttivo non & possibile riempire i labbretti inferiori per

REI 120 per pannello sp. 100 mm le caratteristiche del tipo di isolante.
REI 240 per pannello sp. 172 mm

Per maggiori informazioni
sulla certificazione CAM,
contattare l'ufficio tecnico.
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Proprieta statiche (kg/m?)

CAMPATA

SINGOLA ¢ A
Facciata ESTERNA: I —
Acciaio 0,5 mm PANNELO 1,5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 [: Eﬁ’?z)
Facciata INTERNA: (mm) <
Acciaio 0,5 mm 50 270 210 150 105 13,72
80 350 290 220 165 125 90 16,72
100 390 330 265 205 160 125 80 18,72
ez el
appoagior 120 mm 172 460 400 320 270 200 152 17 92 82 25,72
Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E
della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 ¢
A = 0,039 Watt/mK A = 0,041 Watt/mK
) 50 80 100 172 ) 50 80 100 172
trasmittanza trasmittanza
W/m?K 072 047 038 022 W/m?K 076 049 039 023
Keal/m? h °C 062 040 032 019 Keal/m? h °C 065 042 033 020

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)

Dogato Rigato

ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. 103



