N e ARICHIESTA

. ANTIGOCCIA
[sofactor 15 Eurocinque®
Finalmente anche per la zootecnia la lamiera garantita
ISOFACTOR 15° & la linea di pannelli Lattonedil realizzata in progettati e siano ben ventilati). l'adozione di una manutenzione
collaborazione con Tatasteel, produttore di COLORFARM® 15, lamiera appropriata estendera considerevolmente la vita utile complessiva del
garantita 15 anni, idonea per essere installata all'interno degli edifici prodotto. ISOFACTOR 15 EUROCINQUE?®, in particolare, & un pannello
agricoli, visti gli oftimi livelli di resistenza offerti contro molti agenti sandwich autoportante, composto da un‘anima isolante in poliuretano
chimici propri degli ambienti agricoli. COLORFARM® 15 & il risultato espanso ad alta densitd, rispettosa dell'ambiente, da una lamiera rigida
di un attento processo produttivo, testato e controllato, che garantisce esterna in acciaio o alluminio preverniciato a 5 greche, molto versatile,e
una qualitd costante e duratura nel tempo (15 anni di garanzia di dal supporto interno garantito 15 anni, COLORFARM® 15. Spessore
antiperforazione, a patto che gli edifici siano stati adeguatamente massimo di produzione 200 mm.
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LATO INTERNO Lamiera TATASTEEL Colorfarm
Proprieta statiche (kg/m?)

CAMPATA
SINGOLA ¢ A
Fn(!l,l'{l ESTERNA: SPESSORE
Acciaio 0,4 mm PANNELO 1,5 2 25 3 35 4 45 5 55 6
Facciata INTERNA: (mm)
Acciaio 0,4 mm 30 250 195 105 70
40 290 200 135 90 65
50 315 230 160 11 85 65
60 370 275 195 145 110 85 60
80 485 360 265 200 155 120 95 70 50
100 595 445 340 260 200 160 125 105 80 60
120 710 530 420 320 250 195 160 130 105 85
150 880 655 520 410 325 260 210 170 145 _ 120
160 935 700 555 445 350 280 225 185 155 130
180 975 725 580 480 400 320 260 215 180 150
200 1000 745 595 495 420 360 295 245 205 170
Larghezza efficace Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell’Allegato E
appoggio: 120 mm della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200
v

30 40 50 60 80 100 120 150 160 180 200

frasmittanza

W/m?K 071 0,55 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 015 0,14 0,12 [oAl]
Keal/m? h °C 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,12 0,11 0,10

54 ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.



