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Lamiera TT ondulata®

Lastra con disegno a onda
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La TT ONDULATA & una lamiera sagomata a onda da utilizzare I)isponibile unche‘(

quando conta anche il senso estetico.

| suoi vantaggi sono la leggerezza, I'impermeabilita e ' con feltro

la resistenza agli urti. . anficondensa
Caratteristiche tecniche ~ su lato interno
Larghezza utile: 838,2 mm ~

Supporto superiore: acciaio zincato preverniciato, alluminio e rame.
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Sviluppo Nastro 1250mm

1066,8

Fissaggio su legno Fissaggio su metallo Sormonto
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ARICHESTA LATTONEDIL 1r

GARANZIA

CON
TATA STEEL

Tabelle di portata LASTRE PIANE IN ACCIAIO Tabelle di portata LASTRE PIANE IN ALLUMINIO

Naturale - Preverniciato - Aluzinc Naturale - Preverniciato

Carico massimo utile in daN (Kg) per metro quadrato al variare dello schema statico e della luce di calcolo in funzione di verifiche Carico massimo utile in daN (Kg) per metro quadrato al variare dello schema statico e della luce di calcolo in funzione di verifiche
di resistenza e di verifiche di deformabilita (1/250 di luce per carico accidentale) di resistenza e di verifiche di deformabilita (1/250 di luce per carico accidentale)

Lamiera Tl ondulata®

Lastra con disegno a onda

CARATTERISTICHE Modulo elastico E N/mm? 210.000 CARATTERISTICHE Modulo elastico E N/mm? 70.000
DEL MATERIALE DEL MATERIALE
Tensione di rottura ft N/mm? 330 Tensione di rottura ft N/mm? 180
Tensione di snervamento fy N/mm? 250 Tensione di snervamento fo N/mm? 165
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
Spessore lamiera S mm 0,5 0,6 0,8 1,0 Spessore lamiera S mm 0,5 0,6 0,8 1,0
DELLA LAMIERA i ’ i ’ DELLA LAMIERA i ’ i ’
per metro lineare Peso unitario P daN/m? 4,66 5,59 7,46 9,33 per metro lineare Peso unitario P daN/m? 1,60 1,92 2,57 3,21
Momento dinerzia J amt 1,70 2,04 2,72 3,41 Momento dinerzia 3 ot 1,70 2,04 2,72 3,41
Modulo resisenza sffcace Watmin am 1,94 2,32 3,08 3,79 Modulo resitonza eficace Watmin om? 1,94 2,32 3,08 3,79
Momento resitene o flssions Mens dalN/m 48,50 58,00 77,00 94,75 Momento reditet a flessions Mz daN/m 32,01 38,28 50,82 62,54
IABEELEIDEELE ROy 1 1,25 1,50 1,75 2,00 IABECEEIDELLE SESOIE 1 1,25 1,50 1,75 2,00
uce (m, uce (m,
PORTATE PER LAMIERA(mm) (m) ; d . / PORTATE PER LAMERA(mm) (m) . . . .
LAMIERA SU 2 o5 Resistenza 254 161 110 80 60 LAMIERA SU 2 o5 Resistenza 169 108 74 54 41
APPOGGI - Deformazione 05 5 % 6 2 APPOGGI g Deformazione Py T v 5 3
e o8 Resistonza 304 192 132 95 72 e 0e Resistenza 202 129 89 65 49
4 Deformozione 126 ) = o n 4 Deformazione ) P % " n
08 Resistenza 403 255 175 127 95 08 Resistenza 268 171 18 86 65
- Deformazione 168 = e > ” 4 Deformazione 56 2 5 3 5
i Resistonz 1496 314 215 156 17 o Resistenza 330 210 145 106 80
: Deformazione n 03 56 ) 18 g Deformazione 70 3 o 0 7
TABELLE DELLE SPESSORE TABELLE DELLE SPESSORE
Luce (m) 1 1,25 1,50 1,75 2,00 Luce (m) 1 1,25 1,50 1,75 2,00
PORTATE PER LAMIERA(mm) PORTATE PER LAMIERA(mm)
LAMIERA SU 4 P — D 202 £ 101 iz LAMIERA SU 4 P — 22 % % © 2
APPOGGI g Deformazione 203 02 57 3 7 APPOGGI g Deformazione 8 3 9 T 7
tre campate uguali 0.6 Resistenza 381 242 166 121 Al tre campate uguali 0.6 Resistenza 253 161 m 81 62
4 Deformazione 24 122 8 o 26 4 Deformazione B y pm ” s
Resistonza 506 321 221 160 121 Resistonza 336 214 148 108 82
o8 Deformazione 325 163 3] 55 34 o8 Deformazione 108 54 30 8 T
. Resistenza 622 395 271 197 149 . Resistenza 44 264 182 133 101
w Deformazione 407 204 114 68 43 w Deformazione 136 68 38 23 14
1l calcolo & stato svolto con il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo il D.M. 14/01/2008, la circolare n“617 del 02/02/2009 e la norma UNI EN 1993-1-3: Gennaio 2007 (Eurocodice 3). 1l calcolo & stato svolto con il metodo semiprobabilistico aglistati limite secondo il D.M. 14/01/2008, per quanto applicabile, e la norma UNI EN 1999-1-4: Giugo 2007 (Eurocodice 9).
Il carico riportato nelle tabelle va inteso come valore carateristico del carico accidentale; si frafta del carico ufile che pud essere applicato (& stato dedotto il peso proprio della lasira). 1l carico riporiato nelle tabelle va infeso come valore carafteristico del carico accidentale; si frofta del carico uile che pud essere applicato (& stoto dedofto il peso proprio della lasira).
1l cosfficiente di combinazione del carico applicato, secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008, & pertanto:Ya, = 1,5. Cosfficiente sicurezza materiale ufiizzato nei calcoli:Y,, = 1,10. Il coefficiente di combinazione del carico applicato, secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008, & pertanto:Y, = 1,5. Coefiiciente sicurezza materiale ufilizzato nei calcoli:Y,, = 1,10.
* Per il calcolo delle deformazion, in accordo con le prove sperimentali, & stato considerato un momento di inerzia di calcolo inferrmedio tra il valore minimo della sezione efficace @ quello della *Per il calcolo delle deformazion, in accordo con le prove sperimentali, & stato considerato un momento di inerzia di calcolo inferrmedio fra il valore minimo della sezione efficace & quello della
sezione inferamente reagente. sezione interamente reagente.
N.B. I valori riportati nelle presenti tabelle di portata sono da considerarsi come indicativi. & del ista/util fere per i singoli cosi d'impiego al relativo calcolo. N.B. I valori riportati nelle presenti tabelle di portata sono da considerarsi come indicativi. & del isto/util procedere per i singoli cosi d'impiego al relativo calcolo.
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