
Il pannello sandwich
ha un volto nuovo
The sandwich panel 
has a new face

™

The 
Materia panel, 
the only 
one decorated
Insulating panels  
and ideas



The decorated wall

Its unique physical properties make Materia a technical, versatile and aesthetically 
pleasing product. Thanks to its unique mechanical properties, Materia is resistant to all 
extreme climatic and weather conditions. 
Materia is UV and frost-resistant and has a low thermal expansion coefficient.
Materia is lightweight and generates installation efficiency by reducing structural load.

Once again Lattonedil takes 
drywall construction a
step further.
Unveiling today Materia, the 
insulating panel with a
plaster/plaster finish.
Another constraint has been 
broken, an exclusive
solution for sustainable 
construction has been born.
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Le sue uniche proprietà fisiche fanno di Materia un prodotto tecnico, versatile ed estetico. 
Materia è resistente a tutte le condizioni climatiche e meteorologiche estreme 
grazie alle sue proprietà meccaniche uniche.
Materia è resistente ai raggi UV, al gelo e ha un indice di bassa dilatazione termica,
ed è una valida alternativa per un cappotto pronto all’installazione.

Ancora una volta Lattonedil 
fa compiere un passo avanti 
all΄edilizia a secco.
Oggi nasce Materia il pannello 
isolante con finitura 
intonaco/stucco. Un altro 
vincolo è stato abbattuto, è nata 
un΄esclusiva per una costruzione 
sostenibile.

La parete decorata
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STUCCO MATERICO
DIRETTAMENTE SUL 
PANNELLO

TEXTURED STUCCO 
DIRECTLY ON THE 
PANEL            

PANNELLO
PANEL
Isopar®elegant

STUCCO MATERICO
DIRETTAMENTE SUL 
PANNELLO

TEXTURED STUCCO 
DIRECTLY ON THE 
PANEL            

PANNELLO
PANEL
Isopar® 

Finitura Stucco materico
Textured Stucco Finish

Materia

Pannello sandwich Isopar® elegant 
con finitura stucco materico sul lato 
esterno. 

Isopar® elegant sandwich panel with 
textured stucco finish on the outside.

Pannello sandwich Isopar® con finitura 
stucco materico sul lato esterno. 

Isopar® sandwich panel with textured 
stucco finish on the outside.

La parete decorata / The decorated wall
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Vantaggi:

•  Qualità esecutiva
•  Ottima resistenza meccanica rispetto a soluzioni 
 tradizionali che debbono usare spessori maggiori
•  Leggerezza, isolamento, sistema integrato e risolutivo
•  Utilizzabile anche per rivestimenti interni
•  Semplicità e rapidità di montaggio
•  Nessuna manutenzione

Benefits:

•  High quality construction
•  Excellent mechanical resistance compared to
 traditional solutions that have to use greater thicknesses
•  Lightweight, good Insulation, integrated and definitive solution
•  Can also be used for internal wall coverings
•  Fast and easy to install
•  Maintenance free



I rivestimenti in 
STUCCO MATERICO 
L’inedita finitura Stucco è un 
coating a base di leganti
idraulici e aerei con inerti quarziferi 
e di marmo al cui originale
effetto in rilevo si somma la 
capacità di aderire perfettamente al
supporto.
Non ha praticamente limiti di 
formato, siamo in grado di fornire 
lastre intere fino a un formato di 
1000 x 13000 mm

Coating in
TEXTURED STUCCO
The new Stucco finish is a 
coating based on hydraulic and 
air-hardening binders with 
quartziferous and marble 
aggregates whose original
raising effect combines with the 
ability to perfectly adhere to the 
substrate.
It has practically no format limits. 
We can supply whole sheets up to 
1000 x 13000 mm

L O  S T U C C O  M A T E R I C O , 
S P A T O L A T O  A  M A N O 
D I R E T T A M E N T E  S U L  P A N N E L L O 
D E F I N I S C E  U N O  S T I L E  U N I C O  S U 
T U T T A  L A  S U P E R F I C I E  D E L L A 
F A C C I A T A

T E X T U R E D  S T U C C O  A P P L I E D 
B Y  H A N D  D I R E C T L Y  O N  T O  T H E 
P A N E L  D E F I N E S  A  U N I Q U E  S T Y L E 
A C R O S S  T H E  E N T I R E  S U R F A C E 
O F  T H E  F A Ç A D E
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Materia La parete decorata / The decorated wall

Tortora
Dove

Fumo
Grey Smoke

Bianco
White

Antracite
Anthracite 

Altri colori su 
richiesta. 
Other colours 
available on 
request. 
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Rivestimento in Stucco Materico / Textured Stucco cladding

Materia La parete decorata / The decorated wall
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Materia

Rivestimento in Stucco Materico / Textured Stucco cladding

La parete decorata / The decorated wall
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Guarnizione
Gasket

Sulla base dell΄esigenza di rivestimenti moderni, 
piacevoli alla vista, durevoli nel tempo, 
ma soprattutto con un grande potere isolante, 
Lattonedil ha ideato Materia.
Partendo dal pannello sandwich Isopar® o 
Isopar®elegant con rivestimento in acciaio è stata 
aggiunta come finitura esterna una spatolatura 
eseguita a mano con stucco materico.
Questo pannello nasce per rivestire e isolare 
qualunque tipologia di facciata, qualsiasi siano 
le richieste del committente, basti pensare che il 
pannello Materia può essere prodotto a misura 
fino a 13000 mm in lunghezza. 

Based on the requirements for modern, visually pleasing, long-lasting but above all highly 
insulating claddings, Lattonedil has developed Materia.
Starting with the Isopar® or Isopar elegant sandwich panel with steel cladding, a hand-painted
spatula finish with textured filler was added as an external finish.
This panel is designed to clad and insulate any type of façade, whatever the client’s requirements.
Suffice it to say that the Materia panel can be produced to up to 13,000 mm in length.
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Materia

Isopar® Isopar® elegant
FISSAGGIO NASCOSTO

INVISIBLE FIXING
FISSAGGIO A VISTA

VISIBLE FIXING

La parete decorata / The decorated wall

Guarnizione
Gasket
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Materia PUR
con isolante Poliuretanico
with Polyurethane insulation

Materia PIR
con isolante Poliisocianurato
with Polyisocyanurate insulation

Materia GW
con isolante Lana di vetro
with Glass wool insulation

Materia MW
con isolante Fibra Minerale
with Mineral fibre insulation

1000
1000

SP
TH

MAX 13000

1000
1000

SP
TH

MAX 13000

1000
1000

SP
TH

MAX 13000

1000
1000

SP
TH

MAX 13000

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

Isopar®elegant

MAX 13000MAX 13000 MAX 13000 MAX 13000

10001000 1000 1000
10001000 1000 1000

SP
TH

SP
TH

SP
TH

SP
TH

SPESSORE da 25 a 240 mm
THICKNESS from 25 to 240 mm

SPESSORE da 25 a 240 mm
THICKNESS from 25 to 240 mm

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

SPESSORE da 50 a 240 mm
THICKNESS from 50 to 240 mm

Isopar®



 

Materia è la soluzione duratura, di facile e rapida installazione e di grande 
valenza estetica per la realizzazione di rivestimenti su superfici in muratura o in 
pannelli prefabbricati o per la riqualificazione di edifici esistenti. 
Il sistema prevede l’installazione di una struttura metallica ancorata alla parete 
su cui applicare Materia.
Il fissaggio avviene tramite viti passanti tra pannello e struttura. Non rimane che 
una impercettibile fuga tra un pannello e l’altro. Lateralmente si procede con lo 
stesso sistema, una guarnizione verticale assicura la perfetta continuità termica 
e aderenza tra un pannello e l’altro.

Materia is a long-lasting solution, quick and easy to install and with a 
superior appearance, designed to cover masonry surfaces or prefabricated 
panels or for the redevelopment of existing buildings. The system requires 
the installation of a metal structure anchored to the wall, onto which 
Materia can be applied. Fixing takes place via screws passing between the 
panel and the structure. All that remains is a barely visible gap between the 
panels. Panels are installed laterally using the same system, with a vertical 
gasket ensuring perfect thermal continuity and adherence between the 
panels.

VANO PER IMPIANTI TECNICI
SPACE FOR TECHNICAL SYSTEMS

CHIUSURA SUPERIORE
UPPER CLOSURE

FISSAGGIO PANNELLI MATERIA
MATERIA PANEL FIXING

APPLICAZIONE CHIUSURA INFERIORE
APPLICATION OF LOWER CLOSURE

POSIZIONAMENTO GUARNIZIONE LATERALE VERTICALE
VERTICAL SIDE GASKET POSITIONING

Materia è la soluzione duratura, di facile e rapida installazione e di grande 
valenza estetica per la realizzazione di rivestimenti su strutture in acciaio. 
Materia si applica direttamente sulla struttura metallica dell’edificio. 
L’intercapedine tra struttura e retro del pannello si presta come vano tecnico 
per il passaggio delle reti impiantistiche.
Tale soluzione trova la sua naturale destinazione d’uso nella realizzazione di 
edifici di nuova costruzione.

Materia is a long-lasting solution, quick and easy to install and with a 
superior appearance, it is designed to create coverings for steel structures. 
Materia is fitted directly to the building’s metal structure. 
The space between the structure and the rear of the panels creates a 
void for services to pass through. This solution is ideally suited for the 
construction of new buildings.

Materia il tamponamento di facciata su struttura in acciaio / Façade cladding on a steel structure

Materia rivestimento su parete nuova o esistente / Covering for a new or existing wall

VANO PER IMPIANTI TECNICI
SPACE FOR TECHNICAL SYSTEMS

CHIUSURA SUPERIORE
UPPER CLOSURE

FISSAGGIO PANNELLI MATERIA
MATERIA PANEL FIXING

APPLICAZIONE CHIUSURA INFERIORE
APPLICATION OF LOWER CLOSURE

POSIZIONAMENTO GUARNIZIONE LATERALE VERTICALE
VERTICAL SIDE GASKET POSITIONING
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Materia è la soluzione duratura, di facile e rapida installazione e di 
grande valenza estetica per la realizzazione di rivestimenti su strutture in 
cemento armato. Materia si applica direttamente sulla struttura dell’edificio. 
L’intercapedine tra struttura e retro del pannello si presta come vano tecnico per 
il passaggio delle reti impiantistiche.
Tale soluzione trova la sua naturale destinazione d’uso nella realizzazione di 
edifici di nuova costruzione.

Materia is a long-lasting solution, quick and easy to install and with a 
superior appearance, it is designed to create coverings for reinforced 
concrete structures.
Materia is fitted directly to the building’s structure.
The space between the structure and the rear of the panels creates a 
void for services to pass through.
This solution is ideally suited for the construction of new buildings.

VANO PER IMPIANTI TECNICI
SPACE FOR TECHNICAL SYSTEMS

CHIUSURA SUPERIORE
UPPER CLOSURE FISSAGGIO PANNELLI MATERIA

MATERIA PANEL FIXING

APPLICAZIONE CHIUSURA INFERIORE
APPLICATION OF LOWER CLOSURE

POSIZIONAMENTO GUARNIZIONE LATERALE VERTICALE
VERTICAL SIDE GASKET POSITIONING

Materia è la soluzione duratura, di facile e rapida installazione e di grande 
valenza estetica per la realizzazione di rivestimenti su strutture in legno. 
Materia si applica direttamente sulla struttura dell’edificio.
L’intercapedine tra struttura e retro del pannello si presta come vano tecnico 
per il passaggio delle reti impiantistiche.
Tale soluzione trova la sua naturale destinazione d’uso nella realizzazione di 
edifici di nuova costruzione.

Materia is a long-lasting solution, quick and easy to install and with a 
superior appearance, it is designed to create coverings for timber structures. 
Materia is fitted directly to the building’s structure. The space between 
the structure and the rear of the panels creates a void for services to pass 
through. This solution is ideally suited for the construction of new buildings.

Materia il tamponamento di facciata su struttura in legno  / Façade cladding on a timber structure

Materia il tamponamento di facciata su struttura in cemento armato / Façade cladding on a reinforced concrete structure 

VANO PER IMPIANTI TECNICI
SPACE FOR TECHNICAL SYSTEMS

CHIUSURA SUPERIORE
UPPER CLOSURE

FISSAGGIO PANNELLI MATERIA
MATERIA PANEL FIXING

APPLICAZIONE CHIUSURA INFERIORE
APPLICATION OF LOWER CLOSURE

POSIZIONAMENTO GUARNIZIONE LATERALE VERTICALE
VERTICAL SIDE GASKET POSITIONING
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CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA

HUERTA 
SALAMANCA 

SPAGNA

DINKELSBÜHL

GERMANIA

NOVA TOPOLA

BOSNIA ERZEGOVINA

LA ROCHE-SUR-YON

FRANCIAITALIA

11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

Lattonedil s.p.a. Milano
Produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

/lattonedil
Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3
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