
Un unico isolante
su cui posare
tegole e rivestimenti
di facciata
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Dal tetto alla parete
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Con Isoplà ottimizzi la posa e riduci i giunti !
Il pannello può essere installato
sia come parete che come copertura.
Disponibile in Poliuretano PUR o Poliisocianurato
PIR o con il nuovo isolante TTPR1ME che ti fa
ottenere il massimo della coibentazione anche
con spessori minimi a disposizione.
Isoplà è prodotto negli spessori da 60 a 200 mm.
La modularità e semplicità di installazione
rendono Isoplà un pannello unico.
Può essere posato sia su cemento armato che
su strutture portanti in acciaio o legno,
ideale per la realizzazione di edifici ad alta
efficienza energetica, garantisce un’eccellente
coibentazione e ventilazione.

Il pannello termoisolante e strutturale
per pareti e coperture
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Isolamento termico
in poliuretano o 
poliisocianurato
Isoplà è costituito da un anima interna in 
poliuretano o poliisocianurato espanso, 
con densità di 38 kg/m3. In funzione 
delle prestazioni termiche da realizzare 
o ristrutturare, Isoplà con i suoi diversi 
spessori, consente di soddisfare i requisiti 
minimi di ogni zona climatica.

Protezione 
dall�umidità
e dalle infiltrazioni
Il pannello Isoplà è un ulteriore 
impermeabilizzazione contro le infiltrazioni 
accidentali dovute da possibili rotture del 
manto di copertura.

Resistenza termica
Isoplà viene prodotto in vari spessori, 
che insieme alla bassa conduttività del 
poliuretano o poliisocianurato, lo rendono un 
pannello con una elevata resistenza termica 
a costi molto contenuti.
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il cappotto isolante che garantisce efficienza 
energetica, velocità di posa e un design innovativo 
per coperture e rivestimenti di facciata!

Risparmio 
energetico
Isoplà garantisce un ottimo isolamento 
termico, grazie alle sue caratteristiche di 
ventilazione e termoisolamento consente 
di ottenere un considerevole risparmio 
energetico.

Minori costi
Isoplà  offre minori costi rispetto ad un 
materiale simile con lo stesso coefficiente di 
Trasmittanza termica:
U (W/m2K) fino a 0,11,
e una resistenza termica: 
RD (W/m2K) fino a 9,50, 
con una facile reperibilità immediata. 

Ventilazione
Con l’installazione di Isoplà si crea una 
camera d’aria tra il rivestimento di facciata e il 
pannello isolante, che migliora notevolmente la 
termoregolazione dell’edificio.
L’effetto camino genera un flusso continuo 
d’aria ascendente all’interno della camera di 
ventilazione, che nel periodo estivo favorisce 
l’uscita del calore trasmesso dal manto 
di copertura, nel periodo invernale riduce 
notevolmente l’umidità che si potrebbe formare.

Ristrutturazioni e 
nuovi edifici
Isoplà  può essere utilizzato sia per interventi 
di riqualifica che per nuovi edifici, migliorando 
l’efficientamento energetico.

Eliminazione ponti 
termici
Con l’installazione del pannello Isoplà  si 
realizza un cappotto isolante, creando così 
una continua ed omogenea coibentazione 
dell’edificio, inoltre si riducono le oscillazioni 
termiche e si eliminano i ponti termici.

Compatibilità
Il pannello Isoplà può essere installato su 
qualsiasi tipo di struttura, ed è compatibile 
con la maggior parte dei materiali di 
rivestimento per coperture e facciate.

Rapidità di posa
Grazie alla conformazione ed alla sua 
pedonabilità Isoplà è un pannello rapido ed 
economico da posare in opera.
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U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,31 0,23 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

Con una sola operazione di posa il pannello
Isoplà permette di ottenere svariate funzioni:
_	barriera al vapore
_	isolamento termico
_	seconda impermeabilizzazione
_	ventilazione
_	orditura metallica di supporto
	 al manto di copertura
Questo rende Isoplà a tutti
gli effetti un “sistema”di copertura.

Isoplà 
copertura
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Il pannello Isoplà, con la sua forma a battenti 
contrapposti garantisce massima aderenza 
dell’incastro tra un pannello e l’altro, ottenendo 
così continuità di isolamento ed eliminando di 
fatto il rischio di ponti termici.

Correntino in
Aluzinc, forato.

15

90

35

A RICHIESTA
Sotto al correntino metallico è possibile 
preapplicare la guarnizione in PVC che 
permette di incrementare la resistenza ad 
eventuali infiltrazioni accidentali dovute 
a rotture del manto di copertura, oltre 
a garantire un’eccellente sigillatura alla 
polvere e all’aria.
Inoltre resiste all’abrasione, alla corrosione 
e all’umidità; in più ha una buona 
resistenza ad acidi e alcali ed un’ottima 
resistenza ai raggi ultravioletti (UV).

Il correntino dal design unico che
garantisce un’elevata rigidità 

fino a 1200 mm

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,31 0,23 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR / PUR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.
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Isoplà 
copertura
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Épaisseur (mm)

È consigliato l’utilizzo di tasselli ad 
espansione, per installazione su strutture
in laterocemento.
Il tassello può essere inserito frontalmente 
al profilo oppure posteriormente a 
discrezione dell’installatore.

È consigliato l’utilizzo di viti 
autoperforanti, per l’installazione su 
strutture in acciaio.
La vite autoperforante può essere 
inserita frontalmente al profilo 
oppure posteriormente a discrezione 
dell’installatore.

È consigliato l’utilizzo di tirafondi 
per legno, per l’installazione su 
strutture in legno.
I tirafondi possono essere inseriti 
frontalmente al profilo oppure 
posteriormente a discrezione 
dell’installatore.

40

40

20

35

Altezza pannello
80 mm

Altezza pannello
120 mm

60

60

20

35

Altezza pannello
180 mm

90

90

20

35

50

50

20

35

Altezza pannello
100 mm

Altezza pannello
60 mm

30

30

20

35

Altezza pannello
150 mm

75

75

20

35

Altezza pannello
200 mm

100

20

35

100

Composto da una schiuma poliuretanica o in poliisocianurato, prodotto 
negli spessori di 60, 80, 100, 120, 150, 180 e 200 mm, permette di 
migliorare la resistenza termica della copertura, in funzione delle 
differenti richieste per quanto riguarda comfort abitativo e di miglior 
risparmio energetico. Il pannello Isoplà è rivestito su entrambi i lati da 
una lamina in alluminio goffrato, è reso portante dal correntino forato, 
che oltre a garantire una resistenza statica del pannello, funge da 
supporto al manto di copertura, favorendo la microventilazione ed il 
convogliamento in gronda di eventuali infiltrazioni meteoriche.
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Modalità di fissaggio
Isoplà 
copertura
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2500 mm
Correntino in Aluzinc, 
forato.

60

40

25
25

15

Correntino da installare
per eventuale messa in 
squadra della parete.

64

50

Correntino standard
in Aluzinc, forato.

Il pannello Isoplà, con la sua 
forma a battenti contrapposti 
garantisce massima aderenza 
dell’incastro tra un pannello e 
l’altro, ottenendo così continuità 
di isolamento ed eliminando di 
fatto il rischio di ponti termici.

12 13

A richiesta è possibile
ordinare il correntino
nei colori grigio
antracite o nero.

Isoplà 
parete

Consente di realizzare facciate ventilate, creando un
cappotto termoisolante compatto e una struttura
di supporto per la posa di rivestimento esterno.
Il correntino portante in Aluzinc,
consente grazie alla sua forma e
ai fori presenti di creare una
camera d’aria tra il pannello
e la finitura di facciata.Is
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64

È possibile richiedere un 
correntino su misura per 
fuoripiombo elevati.

su misura

Correntino standard
in Aluzinc, forato.

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR / PUR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.



Aggancio del profilo per messa in squadra della parete tramite
vite a testa esagonale.

Manina per installazione della finitura di facciata
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Aggancio del profilo per messa in squadra della parete tramite
vite a testa esagonale.

Manina per installazione della finitura di facciata
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Épaisseur (mm)

Laterizio alleggerito Cemento armato

Legno Struttura discontinua

È consigliato l’utilizzo di tasselli ad 
espansione, per installazione su 
strutture in laterocemento.

È consigliato l’utilizzo di tasselli ad 
espansione, per installazione su
strutture in cemento armato.

È consigliato l’utilizzo di viti 
autoperforanti, per l’installazione
su strutture discontinue.

È consigliato l’utilizzo di
tirafondi per legno, per l’installazione
su strutture in legno.

Altezza pannello
60 mm

40

30 30

Altezza pannello
80 mm

40

40 40

Altezza pannello
100 mm

40

50 50

Altezza pannello
120 mm

40

60 60

Altezza pannello
150 mm

40

75 75

Altezza pannello
180 mm

40

90 90

Altezza pannello
200 mm

40

100 100
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20 20

20 20 20

20 20

Isoplà 
parete

composto da una schiuma poliuretanica o in 
poliisocianurato, prodotto negli spessori di 60, 
80, 100, 120, 150, 180 e 200 mm, permette di 
migliorare la resistenza termica della facciata, 
in funzione delle differenti richieste per quanto 
riguarda comfort abitativo e di miglior risparmio 
energetico. Il pannello Isoplà è rivestito su 
entrambe i lati da una lamina in alluminio goffrato, 
è reso portante dal correntino forato.

Is
o
p
là

 
   

P
U

R
  

 P
IR

   
TT

P
R

1
M

E
 



Épaisseur (mm)

Accessori di sigillatura e completamento

Schiuma poliuretanica

Guaina in alluminio butilico

Sigillante al silicone

Sottocolmo in rotoli

18

Dal tetto alla parete
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Staffa per sottocolmo

Correntino sagomato per parete

Listelli aerati di gronda in polipropilene

Sottocolmo in zinco e piombo

Correntino sagomato per copertura

Correntino sagomato
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11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

/lattonedil
Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3

0497 ™
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Lattonedil s.p.a. Milano
Produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA

HUERTA 
SALAMANCA 

SPAGNA

DINKELSBÜHL

GERMANIA

NOVA TOPOLA

BOSNIA ERZEGOVINA

LA ROCHE-SUR-YON

FRANCIAITALIA


