
Come si usa la
nuova copertura
che tutti cercano

ISO TTil pannello
isolante termico
per esterni



Épaisseur (mm)

ISO TT Alluminio centesimale
L’isolamento termico per coperture, pareti e pavimenti radianti

ISO TT Alluminio centesimale è un pannello in Poliisocianurato, 
rivestito su entrambi i lati con un nastro in alluminio centesimale 
goffrato. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da 
movimentare e posizionare durante l’installazione. Con la sua 
struttura a celle chiuse e al nastro di alluminio, il pannello ISO TT 
Alluminio centesimale non assorbe acqua, inoltre ha una elevata 
resistenza alla compressione.

Il poliisocianurato permette a ISO TT Alluminio centesimale 
di essere un pannello a basso coefficiente di conducibilità 
termica e lo rende quindi adatto per isolare tetti piani, pareti e 
pavimenti radianti, inoltre è consigliato anche per applicazioni che 
richiedono una barriera al vapore.

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

Caratteristiche Tecniche:

1200 mm

2500 mm

S

ISO TT Multistrato
L’isolamento termico per coperture piane o a falde, pareti, pavimenti industriali e radianti

ISO TT Multistrato è un pannello in Poliisocianurato, rivestito su 
entrambi i lati con un nastro in alluminio multistrato. Grazie alla sua 
leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare 
durante l’installazione. Con la sua struttura a celle chiuse e al 
nastro di alluminio, il pannello ISO TT Multistrato non assorbe 
acqua, inoltre ha una elevata resistenza alla compressione. 

Il poliisocianurato permette a ISO TT Multistrato di essere un 
pannello a basso coefficiente di conducibilità termica e renderlo 
quindi adatto per isolare tetti piani o a falde, pareti, pavimenti 
industriali e radianti, inoltre è consigliato anche per applicazioni che 
richiedono una barriera al vapore.

Caratteristiche Tecniche:

2 3

1200 mm

2500 mm

S

A2-s1,d0 E

Spessore (S) 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

Passo 1200 mm

Lunghezza 2500 mm

Finitura dei bordi Squadrato

Conducibilità termica dichiarata EN 13165 λD 0,022 W/mK

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ 30 kPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN-12086 μ = 89910

Assorbimento d’acqua (immersione 28 gg.) EN-12087 < 1% in peso

Comportamento al fuoco EN 13501-1 E

testato con lamiere e fuoco dall’interno B-s2,d0

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento ≥ 150 kPa

Il pannello non è adatto alla posa di manti impermeabili mediante sfiammaturaIl pannello non è adatto alla posa di manti impermeabili mediante sfiammatura

Spessore (S) 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

Passo 1200 mm

Lunghezza 2500 mm

Finitura dei bordi Squadrato

Conducibilità termica dichiarata EN 13165 λD 0,022 W/mK

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ 30 kPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN12086 μ = 

Assorbimento d’acqua (immersione 28 gg.) EN12087 < 1% in peso

Comportamento al fuoco EN 13501-1 D-s2,d0

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento ≥ 175 kPa

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.



Épaisseur (mm)

ISO TT Velo Vetro
L’isolamento termico per coperture, pareti, pavimenti civili ed industriali

ISO TT Velo Vetro è un pannello in Poliisocianurato, rivestito su entrambi 
i lati con un velo vetro saturato. Grazie alla sua leggerezza e grande 
rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante l’installazione. 
Con la sua struttura a celle chiuse e al velo vetro, il pannello ISO TT 

Velo Vetro non assorbe acqua, inoltre ha una elevata resistenza alla 
compressione. Il poliisocianurato permette a ISO TT Velo Vetro di essere 
un pannello a basso coefficiente di conducibilità termica e renderlo quindi 
adatto per isolare tetti piani e a falde, pareti, pavimenti civili e industriali.

Caratteristiche Tecniche:

A2-s1,d0 E

ISO TT Bitumato
Il pannello adatto per applicazioni ad elevata resistenza alla sfiammatura

ISO TT Bitumato è un pannello in Poliisocianurato, rivestito sulla faccia 
superiore con velo vetro bitumato è quella inferiore con fibra minerale 
saturata. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da 
movimentare e posizionare durante l’installazione. Il pannello ISO TT 
Bitumato è idoneo per applicazioni che richiedono un’elevata resistenza 

alla sfiammatura. Il poliisocianurato permette a ISO TT Bitumato di 
essere un pannello a basso coefficiente di conducibilità termica e 
renderlo quindi adatto per isolare tetti piani e a falde, pareti e pavimenti 
di fondazioni.

Caratteristiche Tecniche:

A2-s1,d0 F
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1200 mm

2500 mm

S

1200 mm

2500 mm

S

Spessore (S) 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

Passo 1200 mm

Lunghezza 2500 mm

Finitura dei bordi Squadrato

Conducibilità termica dichiarata EN 13165 λD 0,025 W/mK

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ 40 kPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN 12086 μ = 58

Assorbimento d’acqua (immersione 28 gg.) EN 12087 < 2% in peso

Comportamento al fuoco EN 13501-1 E

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento ≥ 200 kPa

Spessore (S) 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

Passo 1200 mm

Lunghezza 2500 mm

Finitura dei bordi Squadrato

Conducibilità termica dichiarata EN 13165 λD 0,025 W/mK

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ 40 kPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN 12086 μ = 35

Assorbimento d’acqua (immersione 28 gg.) EN 12087 < 2% in peso

Comportamento al fuoco EN 13501-1 F

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento ≥ 200 kPa

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11

Kcal/m2 h °C 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

U
trasmittanza 60 80 100 120 150 180 200

W/m2 K 3,00 4,00 5,00 6,00 7,50 9,00 10,00

Kcal/m2 h °C 0,33 0,25 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10

PIR TTPR1MEPIR

TTPR1ME Lattonedil 
con spessori minori si ottengono risultati migliori.



Épaisseur (mm)

Indicazioni di posa su Copertura
Prima di procedere alla posa provvedere a:
•	 pareggiare eventuali dislivelli di superfici fortemente 

irregolari;
•	 garantire, mediante un pontage, la continuità e la 

sigillatura di eventuali giunti di dilatazione;
•	 applicare una mano di primer in caso di superfici 

particolarmente polverose.
Si consiglia la posa dei pannelli a giunti sfalsati, 
quinconce, con il lato più lungo parallelo alla linea di 
gronda e trasversale alla linea di pendenza.
Nel caso di coperture con manto impermeabile a vista 
sarà opportuno evitare che la linea di giunzione tra i 
pannelli coincida con eventuali discontinuità del piano di 
posa (es. giunzioni tra tegoli o solai prefabbricati).
Le membrane vanno posate sempre trasversalmente 
alla direzione di posa/sfalsamento dei pannelli e 
longitudinalmente alla direzione di pendenza della 
copertura.
È inoltre possibile la posa dei pannelli a spina di pesce 
che consente la stesura dell’elemento di tenuta in 
entrambe le direzioni.

Posa sfalsata con corretta direzione di 
posa del manto impermeabile

Posa a spina di pesce con diverse direzioni di posa del manto impermeabile

Indicazioni di fissaggio su Copertura

7

Nelle applicazioni in copertura, soprattutto sotto membrane 
impermeabili a vista, è importante che lo strato isolante sia 
adeguatamente fissato alla struttura.

Il pannello ISO TT può essere fissato con le diverse modalità di 
vincolo: adesione, meccanico, zavorramento - in funzione delle 
condizioni applicative e del tipo di manto di copertura utilizzato.

Per installazione con collanti poliuretanici o schiume 
monocomponenti, bisogna prima formare una serie di striscie 
continue distanziate tra loro di circa 15 cm. Successivamente 
adagiare il pannello ed esercitare un’adeguata pressione.

ADESIONE con COLLANTI o SCHIUMA POLIURETANICA

I pannelli vanno posati sopra ad una spalmatura di bitume continua ed 
uniforme di circa 1,5 – 2 kg/m2. Per ottenere una perfetta adesione è 
indispensabile esercitare un’adeguata pressione su tutta la superficie dei 
pannelli e in particolare sui bordi. Utilizzare bitumi ossidati adatti al tipo 
di lavoro ed al periodo in cui lo si esegue. Al momento dell’incollaggio, è 
consigliabile che la temperatura del bitume non superi i 150° C.

ADESIONE A CALDO con BITUME OSSIDATO

Isoplà deve essere fissato sugli angoli ad una distanza di almeno 
50 mm dal bordo, oltre ai fissaggi perimetrali dovrà essere fissato 
anche centralmente.
Il tipo di fissaggio, tasselli, viti, viti autofilettanti, chiodi,
ecc., varia in funzione del tipo di supporto.
Per l’utilizzo di tasselli si raccomanda che la placchetta/
rondella di contrasto abbia una superficie utile ≥ 30 cm2

e, nel caso di manti impermeabili applicati a caldo, sia
costituita da materiali resistenti alla temperatura prevista
dall’applicazione.

MEDIANTE TASSELLI O
ALTRI ELEMENTI DI FISSAGGIO

Nelle applicazioni a cappotto si consiglia la posa sfalsata con il lato 
più lungo parallelo alla linea di partenza a terra. Nell’isolamento di 

facciate ventilate la posa dei pannelli potrà essere determinata in 
funzione del tipo di orditura di sostegno utilizzata.

SISTEMI DI POSA

SISTEMI DI FISSAGGIO

ADESIONE CON COLLANTI MEDIANTE TASSELLI O ALTRI ELEMENTI DI FISSAGGIO

Il tipo di fissaggio, tasselli, viti, viti autofilettanti, chiodi,
ecc., varia in funzione del tipo di supporto.

Per il fissaggio con malte, collanti cementizi o schiume 
poliuretaniche si consiglia di realizzare un bordo di colla (cordolo) e 
da uno a tre punti di incollaggio al centro della lastra in modo che la 
pressione esercitata determini una copertura minima di collante del 
40%. Per evitare che un eccesso di malta possa infiltrarsi nei punti 
di giunzione tra pannelli, è consigliabile che il cordolo sia svasato di 
circa 45° in prossimità del bordo del pannello.
Si raccomanda inoltre di rispettare le indicazioni e i protocolli
di posa forniti dal produttore del collante.

Indicazioni di posa e fissaggio su Parete



Épaisseur (mm)

8 9

PANNELLO ISO TT

BARRIERA AL VAPORE

GUAINE PVC, TPOO BITUMINOSA

LAMIERA GRECATA tTanic

Il sistema ISO TT è il nuovo sistema Lattonedil per 
la realizzazione di edifici industriali, commerciali 
e per la logistica, specialmente se di dimensioni 
rilevanti. Si tratta di un solaio composto con lamiere 
strutturali portanti ed un soprastante pacchetto di 
coibentazione realizzato con il pannello ISO TT ed 
impermeabilizzazione realizzata in PVC, TPO o 
guaina bituminosa. La struttura portante sottostante 
può essere realizzata in cemento, in legno o con 
carpenteria metallica. Il sistema consente di ottenere 
una copertura piana, ad altissime prestazioni e con 
notevoli vantaggi di riduzione dei carichi in fondazione. 
La tecnologia esprime il meglio di sé in progetti che 
necessitano di ampie maglie strutturali.

Sistema
ISO TT



10 11

Sistema
ISO TT



11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

/lattonedil
Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3

0497 ™

IS
O

 T
T 

E
D

. 0
2 

/ 2
02

3 
O

ur
 p

ro
du

ct
s 

co
m

pl
y 

w
ith

 th
e 

re
qu

ire
m

en
ts

 o
f C

A
M

 E
di

liz
ia

 (I
ta

lia
n 

bu
ild

in
g 

m
in

im
um

 e
nv

iro
nm

en
ta

l c
rit

er
ia

) O
ur

 p
ro

du
ct

s 
co

m
pl

y 
w

ith
 th

e 
re

qu
ire

m
en

ts
 o

f t
he

 L
E

E
D

 a
nd

 B
R

E
E

A
M

 e
ne

rg
y 

an
d 

en
vi

ro
nm

en
ta

l p
ro

to
co

ls
 a

nd
 c

on
tri

bu
te

 e
ffe

ct
iv

el
y 

to
 L

E
E

D
 a

nd
 B

R
E

E
A

M
 c

re
di

ts
.

O
ur

 p
ro

du
ct

s:
 Is

op
ar

; I
so

pa
r e

le
ga

nt
; I

so
pa

r H
P

; I
so

pa
r e

le
ga

nt
 H

P
; I

so
pa

rfi
re

; I
so

pa
rfi

re
 e

le
ga

nt
; I

so
pa

rfi
re

 s
ou

nd
; I

so
pa

rfi
re

 e
le

ga
nt

 s
ou

nd
; E

ur
ofi

re
; E

ur
ofi

re
 s

ou
nd

; E
ur

oc
in

qu
e;

 E
ur

oc
in

qu
e 

H
P

 h
av

e 
an

 in
te

rn
at

io
na

lly
 re

co
gn

is
ed

 E
nv

iro
nm

en
ta

l P
ro

du
ct

 D
ec

la
ra

tio
n 

E
P

D
 p

ub
lis

he
d 

on
 E

P
D

 IT
A

LY
.

Lattonedil s.p.a. Milano
produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

HUERTA 
SALAMANCA 

SPAGNA

DINKELSBÜHL

GERMANIA

NOVA TOPOLA

BOSNIA ERZEGOVINA

LA ROCHE-SUR-YON

FRANCIA

CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA

ITALIA

Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi.
Lattonedil® si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente manuale in 
qualsiasi momento. 
La documentazione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet
www.lattonedil.it. Per tutto ciò che non è stato esplicitamente specificato, si 
rimanda alle “Condizioni generali di vendita delle lamiere grecate, dei pannelli 
metallici coibentati e degli accessori” rilasciate dall’UNICMI (Unione nazionale 
delle industrie delle costruzioni Metalliche dell’involucro e dei serramenti).
In accordo alla direttiva 89/106/CE, con il DPR 246 del 21/04/1993 e DPR 499 
del 10/12/1997 il pannello risulta marcato secondo la norma EN 14509.

Il presente documento ed ogni elemento che lo compongono sono proprietà 
esclusiva di Lattonedil®. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle 
eventuali immagini in esso contenuti senza l’autorizzazione scritta dell’autore. 


