
Eleva la qualità delle tue costruzioni logistiche con 
le lamiere trapezoidali di Lattonedil

Le nuove lamiere 
dedicate alle coperture 
di medie e grandi luci
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trapezoidali



Lattonedil ha sviluppato tTanic una gamma di lamiere 
trapezoidali per la costruzione di grandi edifici, tra cui 
quelli impiegati nel settore logistico. 
Questa collezione di prodotti è stata appositamente 
progettata per soddisfare le esigenze specifiche di 
questo tipo di strutture, assicurando la massima qualità 
e resistenza. Le lamiere sono disponibili in diverse 
misure e altezze, in modo da adattarsi perfettamente 
alle esigenze della struttura in calcestruzzo.
tTanic rappresenta la soluzione più affidabile e funzionale 
per le coperture dei grandi edifici del settore logistico.
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Eleva la qualità delle tue costruzioni logistiche con 
le lamiere trapezoidali di Lattonedil



PANNELLO ISO TT | ISO TT PANEL
BARRIERA AL VAPORE | VAPOUR BARRIER

GUAINE PVC, TPO O BITUMINOSAPVC, TPO OR BITUMINOUS SHEATHS 

LAMIERA GRECATA tTanic | tTanic EMBOSSED SHEET

Le lamiere di copertura tTanic di Lattonedil, 
è la soluzione ideale per le costruzioni dedicate al 
settore logistico. Questo sistema è particolarmente 
adatto per grandi edifici e si compone di un 
piano in lamiera grecata tTanic sovrapposto alle 
travi strutturali, uno strato di isolante ISO TT di 
Lattonedil e un pacchetto di copertura in guaina 
o poliolefine che è completamente pedonabile 
e a sua volta può essere attrezzato con moduli 
fotovoltaici utilizzanno il sistema Eurosolar zero di 
Lattonedil.

Questo sistema presenta numerosi punti di forza, 
tra cui la minimizzazione degli ingombri strutturali, 
la massima fruibilità in pianta e il ridotto peso della 
struttura. 
Ciò comporta benefici significativi anche dal punto 
di vista delle fondamenta.
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Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,40 1,34 1,29 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,86 0,84

 / 150 1,40 1,34 1,29 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 0,99 0,92 0,87 0,82 0,76 0,72 0,67

 / 200 1,40 1,34 1,29 1,24 1,20 1,16 1,09 1,01 0,95 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,56 0,53

 / 300 1,40 1,25 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35

0,88 0,119

SLU 1,99 1,91 1,84 1,77 1,71 1,65 1,59 1,54 1,49 1,45 1,41 1,37 1,33 1,29 1,26 1,23 1,20

 / 150 1,99 1,91 1,84 1,77 1,71 1,65 1,59 1,54 1,49 1,38 1,29 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84

 / 200 1,99 1,91 1,84 1,77 1,68 1,54 1,42 1,30 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66

 / 300 1,83 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,87 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,43

1,00 0,135

SLU 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,99 1,93 1,87 1,82 1,77 1,72 1,67 1,63 1,59

 / 150 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 1,95 1,82 1,68 1,56 1,44 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01

 / 200 2,65 2,54 2,44 2,22 2,05 1,87 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78

 / 300 2,15 1,90 1,69 1,51 1,36 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

1,15 0,155

SLU 3,54 3,40 3,27 3,15 3,03 2,93 2,83 2,74 2,65 2,57 2,50 2,43 2,36 2,30 2,24 2,18 2,12

 / 150 3,54 3,40 3,27 3,15 3,03 2,84 2,64 2,42 2,23 2,06 1,90 1,76 1,64 1,51 1,40 1,29 1,20

 / 200 3,54 3,32 3,04 2,76 2,51 2,29 2,09 1,92 1,76 1,60 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,97 0,90

 / 300 2,58 2,28 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,26 1,16 1,07 0,98 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65 0,60

1,25 0,169

SLU 4,20 4,03 3,88 3,73 3,60 3,48 3,36 3,25 3,15 3,05 2,96 2,88 2,80 2,72 2,65 2,58 2,52

 / 150 4,20 4,03 3,88 3,73 3,51 3,25 2,98 2,73 2,51 2,31 2,12 1,94 1,79 1,65 1,52 1,41 1,30

 / 200 4,16 3,77 3,43 3,11 2,82 2,56 2,32 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98

 / 300 2,87 2,54 2,28 2,06 1,87 1,70 1,54 1,40 1,27 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65

1,50 0,203

SLU 6,08 5,84 5,61 5,40 5,21 5,03 4,86 4,71 4,56 4,42 4,29 4,17 3,99 3,77 3,58 3,40 3,23

 / 150 6,08 5,84 5,52 5,05 4,56 4,10 3,70 3,36 3,05 2,78 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,56

 / 200 5,43 4,80 4,27 3,81 3,42 3,08 2,78 2,52 2,29 2,09 1,91 1,75 1,61 1,48 1,37 1,26 1,17

 / 300 3,62 3,20 2,85 2,54 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,39 1,27 1,17 1,07 0,99 0,91 0,84 0,78

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,75 1,68 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,31 1,27 1,23 1,20 1,16 1,13 1,10 1,07 1,05

 / 150 1,75 1,68 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,31 1,27 1,23 1,20 1,16 1,13 1,10 1,07 1,05

 / 200 1,75 1,68 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,31 1,27 1,23 1,20 1,16 1,13 1,10 1,04 0,98

 / 300 1,75 1,68 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,34 1,23 1,15 1,05 0,96 0,88 0,82 0,75 0,70 0,65

0,88 0,119

SLU 2,49 2,39 2,30 2,21 2,14 2,06 1,99 1,93 1,87 1,81 1,76 1,71 1,65 1,58 1,52 1,46 1,40

 / 150 2,49 2,39 2,30 2,21 2,14 2,06 1,99 1,93 1,87 1,81 1,76 1,71 1,65 1,58 1,52 1,46 1,40

 / 200 2,49 2,39 2,30 2,21 2,14 2,06 1,99 1,93 1,87 1,81 1,76 1,71 1,60 1,49 1,39 1,31 1,22

 / 300 2,49 2,39 2,30 2,21 2,14 2,01 1,86 1,70 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80

1,00 0,135

SLU 3,31 3,18 3,06 2,94 2,84 2,74 2,65 2,56 2,44 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,80 1,73

 / 150 3,31 3,18 3,06 2,94 2,84 2,74 2,65 2,56 2,44 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,80 1,73

 / 200 3,31 3,18 3,06 2,94 2,84 2,74 2,65 2,56 2,44 2,33 2,23 2,06 1,91 1,78 1,66 1,55 1,45

 / 300 3,31 3,18 3,06 2,93 2,65 2,45 2,21 2,00 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95

1,15 0,155

SLU 4,42 4,25 4,08 3,92 3,72 3,52 3,35 3,19 3,03 2,89 2,76 2,64 2,53 2,42 2,32 2,23 2,14

 / 150 4,42 4,25 4,08 3,92 3,72 3,52 3,35 3,19 3,03 2,89 2,76 2,64 2,53 2,42 2,32 2,23 2,14

 / 200 4,42 4,25 4,08 3,92 3,72 3,52 3,35 3,19 3,03 2,89 2,69 2,48 2,30 2,15 1,98 1,83 1,70

 / 300 4,42 4,25 3,92 3,57 3,25 2,93 2,64 2,40 2,18 1,99 1,82 1,67 1,53 1,42 1,32 1,22 1,13

1,25 0,169

SLU 5,25 5,01 4,73 4,47 4,23 4,01 3,81 3,62 3,45 3,29 3,14 3,00 2,87 2,75 2,64 2,53 2,43

 / 150 5,25 5,01 4,73 4,47 4,23 4,01 3,81 3,62 3,45 3,29 3,14 3,00 2,87 2,75 2,64 2,53 2,43

 / 200 5,25 5,01 4,73 4,47 4,23 4,01 3,81 3,62 3,45 3,25 3,00 2,76 2,53 2,33 2,15 1,99 1,85

 / 300 5,25 4,91 4,37 4,00 3,59 3,23 2,92 2,65 2,40 2,19 2,00 1,84 1,69 1,56 1,44 1,33 1,23

1,50 0,203

SLU 7,05 6,63 6,25 5,90 5,58 5,29 5,02 4,77 4,54 4,32 4,12 3,94 3,76 3,60 3,45 3,31 3,18

 / 150 7,05 6,63 6,25 5,90 5,58 5,29 5,02 4,77 4,54 4,32 4,12 3,94 3,76 3,60 3,45 3,19 2,96

 / 200 7,05 6,63 6,25 5,90 5,58 5,29 5,02 4,76 4,33 3,95 3,61 3,31 3,04 2,80 2,59 2,39 2,22

 / 300 6,84 6,05 5,38 4,80 4,31 3,88 3,50 3,17 2,89 2,63 2,41 2,21 2,03 1,87 1,72 1,59 1,48

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,86 1,79 1,69 1,60 1,52 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89

 / 150 1,86 1,79 1,69 1,60 1,52 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89

 / 200 1,86 1,79 1,69 1,60 1,52 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,89

 / 300 1,86 1,79 1,69 1,60 1,52 1,44 1,37 1,31 1,25 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96 0,92 0,87

0,88 0,119

SLU 2,52 2,38 2,25 2,12 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65 1,57 1,50 1,44 1,38 1,32 1,27 1,22 1,17

 / 150 2,52 2,38 2,25 2,12 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65 1,57 1,50 1,44 1,38 1,32 1,27 1,22 1,17

 / 200 2,52 2,38 2,25 2,12 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65 1,57 1,50 1,44 1,38 1,32 1,27 1,22 1,17

 / 300 2,52 2,38 2,25 2,12 2,01 1,91 1,82 1,73 1,65 1,57 1,50 1,44 1,38 1,32 1,24 1,15 1,07

1,00 0,135

SLU 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37 2,25 2,14 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44

 / 150 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37 2,25 2,14 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44

 / 200 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37 2,25 2,14 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50 1,44

 / 300 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37 2,25 2,14 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,58 1,46 1,35 1,25

1,15 0,155

SLU 3,92 3,69 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66 2,53 2,41 2,30 2,20 2,10 2,02 1,93 1,85 1,78

 / 150 3,92 3,69 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66 2,53 2,41 2,30 2,20 2,10 2,02 1,93 1,85 1,78

 / 200 3,92 3,69 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66 2,53 2,41 2,30 2,20 2,10 2,02 1,93 1,85 1,78

 / 300 3,92 3,69 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66 2,53 2,41 2,30 2,15 1,98 1,82 1,68 1,55 1,44

1,25 0,169

SLU 4,46 4,20 3,96 3,74 3,53 3,35 3,18 3,02 2,87 2,74 2,61 2,49 2,39 2,28 2,19 2,10 2,02

 / 150 4,46 4,20 3,96 3,74 3,53 3,35 3,18 3,02 2,87 2,74 2,61 2,49 2,39 2,28 2,19 2,10 2,02

 / 200 4,46 4,20 3,96 3,74 3,53 3,35 3,18 3,02 2,87 2,74 2,61 2,49 2,39 2,28 2,19 2,10 2,02

 / 300 4,46 4,20 3,96 3,74 3,53 3,35 3,18 3,02 2,87 2,74 2,55 2,34 2,15 1,98 1,83 1,69 1,57

1,50 0,203

SLU 5,89 5,54 5,22 4,92 4,65 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,86 2,74 2,63

 / 150 5,89 5,54 5,22 4,92 4,65 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,86 2,74 2,63

 / 200 5,89 5,54 5,22 4,92 4,65 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,86 2,74 2,63

 / 300 5,89 5,54 5,22 4,92 4,65 4,40 4,17 3,96 3,67 3,35 3,06 2,81 2,58 2,37 2,19 2,03 1,88

A

B

tTanic® T200P
Lamiera grecata trapezioidale

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

DATI STATICI

Altezza del profilo: 200 mm
Larghezza utile: 855 mm
Larghezza totale: 880 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa
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Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 726,73 852,69 969,11 1114,32 1211,21 1453,46

We SUP (cm3/m) 46,83 71,17 87,06 108,74 124,81 168,67

We INF (cm3/m) 45,94 64,31 75,57 89,98 100,21 126



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,24 1,19 1,15 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74

 / 150 1,24 1,19 1,15 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96 0,93 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,70

 / 200 1,24 1,19 1,15 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96 0,93 0,90 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54

 / 300 1,24 1,19 1,15 1,10 1,00 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63 0,57 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36

0,88 0,119

SLU 1,70 1,63 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,17 1,13 1,10 1,07 1,05 1,02

 / 150 1,70 1,63 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,17 1,13 1,06 1,00 0,93 0,86

 / 200 1,70 1,63 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,32 1,23 1,14 1,05 0,96 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66

 / 300 1,70 1,63 1,52 1,39 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44

1,00 0,135

SLU 2,20 2,11 2,03 1,95 1,88 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,55 1,51 1,46 1,42 1,39 1,35 1,32

 / 150 2,20 2,11 2,03 1,95 1,88 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,07 1,00

 / 200 2,20 2,11 2,03 1,95 1,88 1,82 1,73 1,58 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,76

 / 300 2,20 1,99 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,06 0,96 0,88 0,81 0,74 0,69 0,63 0,59 0,54 0,50

1,15 0,155

SLU 2,91 2,79 2,69 2,59 2,50 2,41 2,33 2,25 2,18 2,12 2,05 2,00 1,94 1,89 1,84 1,79 1,75

 / 150 2,91 2,79 2,69 2,59 2,50 2,41 2,33 2,25 2,18 2,02 1,86 1,72 1,58 1,46 1,35 1,25 1,16

 / 200 2,91 2,79 2,69 2,59 2,47 2,25 2,04 1,86 1,69 1,55 1,42 1,30 1,20 1,11 1,02 0,95 0,88

 / 300 2,64 2,34 2,08 1,86 1,67 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59

1,25 0,169

SLU 3,45 3,31 3,19 3,07 2,96 2,86 2,76 2,67 2,59 2,51 2,44 2,37 2,30 2,24 2,18 2,12 2,07

 / 150 3,45 3,31 3,19 3,07 2,96 2,86 2,76 2,66 2,43 2,23 2,05 1,88 1,73 1,60 1,48 1,37 1,27

 / 200 3,45 3,31 3,19 3,02 2,74 2,47 2,24 2,04 1,86 1,70 1,55 1,43 1,31 1,21 1,12 1,04 0,96

 / 300 2,89 2,56 2,28 2,03 1,82 1,65 1,49 1,36 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64

1,50 0,203

SLU 5,05 4,85 4,66 4,49 4,33 4,18 4,04 3,91 3,79 3,67 3,57 3,46 3,37 3,28 3,19 3,11 3,03

 / 150 5,05 4,85 4,66 4,49 4,33 3,96 3,61 3,28 2,99 2,73 2,50 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55

 / 200 5,05 4,64 4,16 3,72 3,35 3,02 2,73 2,48 2,26 2,06 1,89 1,73 1,59 1,47 1,36 1,26 1,16

 / 300 3,52 3,11 2,77 2,48 2,23 2,01 1,82 1,65 1,51 1,37 1,26 1,15 1,06 0,98 0,90 0,84 0,78

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,55 1,49 1,43 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03 1,01 0,98 0,95 0,93

 / 150 1,55 1,49 1,43 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03 1,01 0,98 0,95 0,93

 / 200 1,55 1,49 1,43 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03 1,01 0,98 0,95 0,93

 / 300 1,55 1,49 1,43 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,01 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69

0,88 0,119

SLU 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,28

 / 150 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,28

 / 200 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,23

 / 300 2,13 2,04 1,96 1,89 1,82 1,76 1,70 1,65 1,59 1,45 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,82

1,00 0,135

SLU 2,74 2,63 2,53 2,44 2,35 2,27 2,20 2,12 2,06 2,00 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,69 1,64

 / 150 2,74 2,63 2,53 2,44 2,35 2,27 2,20 2,12 2,06 2,00 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,69 1,64

 / 200 2,74 2,63 2,53 2,44 2,35 2,27 2,20 2,12 2,06 2,00 1,94 1,88 1,83 1,78 1,65 1,53 1,42

 / 300 2,74 2,63 2,53 2,44 2,35 2,27 2,20 2,01 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,10 1,02 0,95

1,15 0,155

SLU 3,64 3,49 3,36 3,23 3,12 3,01 2,91 2,82 2,73 2,65 2,57 2,50 2,40 2,30 2,20 2,12 2,04

 / 150 3,64 3,49 3,36 3,23 3,12 3,01 2,91 2,82 2,73 2,65 2,57 2,50 2,40 2,30 2,20 2,12 2,04

 / 200 3,64 3,49 3,36 3,23 3,12 3,01 2,91 2,82 2,73 2,65 2,57 2,44 2,25 2,08 1,93 1,78 1,66

 / 300 3,64 3,49 3,36 3,23 3,12 2,86 2,60 2,36 2,14 1,96 1,79 1,64 1,51 1,39 1,28 1,19 1,10

1,25 0,169

SLU 4,32 4,14 3,98 3,84 3,70 3,57 3,45 3,34 3,24 3,12 2,98 2,85 2,73 2,61 2,51 2,41 2,31

 / 150 4,32 4,14 3,98 3,84 3,70 3,57 3,45 3,34 3,24 3,12 2,98 2,85 2,73 2,61 2,51 2,41 2,31

 / 200 4,32 4,14 3,98 3,84 3,70 3,57 3,45 3,34 3,24 3,12 2,91 2,67 2,47 2,28 2,11 1,95 1,81

 / 300 4,32 4,14 3,98 3,84 3,47 3,15 2,84 2,58 2,34 2,14 1,95 1,79 1,65 1,52 1,40 1,30 1,21

1,50 0,203

SLU 6,31 6,06 5,83 5,61 5,34 5,06 4,80 4,57 4,35 4,15 3,96 3,78 3,62 3,47 3,32 3,19 3,06

 / 150 6,31 6,06 5,83 5,61 5,34 5,06 4,80 4,57 4,35 4,15 3,96 3,78 3,62 3,47 3,32 3,12 2,89

 / 200 6,31 6,06 5,83 5,61 5,34 5,06 4,80 4,57 4,23 3,87 3,55 3,26 3,00 2,76 2,55 2,36 2,19

 / 300 6,31 5,90 5,28 4,71 4,23 3,81 3,44 3,12 2,84 2,59 2,37 2,17 2,00 1,84 1,70 1,58 1,46

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

0,75 0,101

SLU 1,65 1,59 1,53 1,47 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88

 / 150 1,65 1,59 1,53 1,47 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88

 / 200 1,65 1,59 1,53 1,47 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88

 / 300 1,65 1,59 1,53 1,47 1,42 1,37 1,32 1,28 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88

0,88 0,119

SLU 2,27 2,18 2,09 2,02 1,93 1,83 1,74 1,66 1,58 1,51 1,45 1,38 1,33 1,27 1,22 1,17 1,13

 / 150 2,27 2,18 2,09 2,02 1,93 1,83 1,74 1,66 1,58 1,51 1,45 1,38 1,33 1,27 1,22 1,17 1,13

 / 200 2,27 2,18 2,09 2,02 1,93 1,83 1,74 1,66 1,58 1,51 1,45 1,38 1,33 1,27 1,22 1,17 1,13

 / 300 2,27 2,18 2,09 2,02 1,93 1,83 1,74 1,66 1,58 1,51 1,45 1,38 1,33 1,27 1,22 1,15 1,07

1,00 0,135

SLU 2,93 2,78 2,63 2,49 2,36 2,24 2,13 2,03 1,93 1,84 1,76 1,69 1,61 1,55 1,49 1,43 1,37

 / 150 2,93 2,78 2,63 2,49 2,36 2,24 2,13 2,03 1,93 1,84 1,76 1,69 1,61 1,55 1,49 1,43 1,37

 / 200 2,93 2,78 2,63 2,49 2,36 2,24 2,13 2,03 1,93 1,84 1,76 1,69 1,61 1,55 1,49 1,43 1,37

 / 300 2,93 2,78 2,63 2,49 2,36 2,24 2,13 2,03 1,93 1,84 1,76 1,69 1,61 1,54 1,42 1,32 1,23

1,15 0,155

SLU 3,68 3,47 3,28 3,10 2,94 2,78 2,65 2,52 2,40 2,29 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,70

 / 150 3,68 3,47 3,28 3,10 2,94 2,78 2,65 2,52 2,40 2,29 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,70

 / 200 3,68 3,47 3,28 3,10 2,94 2,78 2,65 2,52 2,40 2,29 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,70

 / 300 3,68 3,47 3,28 3,10 2,94 2,78 2,65 2,52 2,40 2,29 2,19 2,09 1,94 1,79 1,66 1,53 1,42

1,25 0,169

SLU 4,21 3,96 3,74 3,54 3,35 3,17 3,02 2,87 2,73 2,60 2,49 2,38 2,27 2,18 2,09 2,01 1,93

 / 150 4,21 3,96 3,74 3,54 3,35 3,17 3,02 2,87 2,73 2,60 2,49 2,38 2,27 2,18 2,09 2,01 1,93

 / 200 4,21 3,96 3,74 3,54 3,35 3,17 3,02 2,87 2,73 2,60 2,49 2,38 2,27 2,18 2,09 2,01 1,93

 / 300 4,21 3,96 3,74 3,54 3,35 3,17 3,02 2,87 2,73 2,60 2,49 2,30 2,12 1,96 1,81 1,67 1,55

1,50 0,203

SLU 5,64 5,30 5,00 4,72 4,46 4,23 4,01 3,81 3,63 3,46 3,30 3,15 3,01 2,88 2,76 2,65 2,54

 / 150 5,64 5,30 5,00 4,72 4,46 4,23 4,01 3,81 3,63 3,46 3,30 3,15 3,01 2,88 2,76 2,65 2,54

 / 200 5,64 5,30 5,00 4,72 4,46 4,23 4,01 3,81 3,63 3,46 3,30 3,15 3,01 2,88 2,76 2,65 2,54

 / 300 5,64 5,30 5,00 4,72 4,46 4,23 4,01 3,81 3,63 3,32 3,03 2,79 2,56 2,36 2,18 2,02 1,87

tTanic® T200P
Lamiera grecata trapezioidale

Altezza del profilo: 200 mm
Larghezza utile: 855 mm
Larghezza totale: 880 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

A

B

98

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 726,73 852,69 969,11 1114,32 1211,21 1453,46

We SUP (cm3/m) 45,94 64,31 75,57 89,98 100,21 126

We INF (cm3/m) 46,83 71,17 87,06 108,74 124,81 168,67



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 4,06 3,84 3,65 3,48 3,32 3,17 3,04 2,92 2,81 2,70 2,61 2,48 2,32 2,17 2,04 1,92 1,80

 / 150 4,06 3,84 3,65 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

 / 200 4,04 3,44 2,95 2,55 2,21 1,94 1,71 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60

 / 300 2,69 2,29 1,96 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40

0,88 0,130

SLU 5,61 5,31 5,04 4,80 4,59 4,39 4,20 4,04 3,80 3,52 3,28 3,05 2,85 2,67 2,51 2,36 2,22

 / 150 5,61 5,31 4,61 3,98 3,46 3,03 2,67 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94

 / 200 4,74 4,03 3,46 2,99 2,60 2,27 2,00 1,77 1,57 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,70

 / 300 3,16 2,69 2,30 1,99 1,73 1,52 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47

1,00 0,148

SLU 7,24 6,86 6,52 6,21 5,92 5,67 5,30 4,88 4,51 4,19 3,89 3,63 3,39 3,17 2,98 2,80 2,64

 / 150 7,19 6,11 5,24 4,52 3,94 3,44 3,03 2,68 2,38 2,13 1,91 1,72 1,55 1,41 1,28 1,17 1,07

 / 200 5,39 4,58 3,93 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

 / 300 3,59 3,05 2,62 2,26 1,97 1,72 1,52 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58 0,53

1,15 0,170

SLU 9,55 9,05 8,60 8,16 7,44 6,80 6,25 5,76 5,32 4,94 4,59 4,28 4,00 3,74 3,51 3,30 3,11

 / 150 8,26 7,03 6,02 5,20 4,53 3,96 3,49 3,08 2,74 2,45 2,20 1,98 1,78 1,62 1,47 1,34 1,23

 / 200 6,20 5,27 4,52 3,90 3,39 2,97 2,61 2,31 2,06 1,84 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,92

 / 300 4,13 3,51 3,01 2,60 2,26 1,98 1,74 1,54 1,37 1,22 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,61

1,25 0,185

SLU 11,26 10,67 9,82 8,90 8,11 7,42 6,82 6,28 5,81 5,39 5,01 4,67 4,36 4,09 3,83 3,61 3,40

 / 150 8,98 7,64 6,55 5,66 4,92 4,31 3,79 3,35 2,98 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 200 6,74 5,73 4,91 4,24 3,69 3,23 2,84 2,51 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00

 / 300 4,49 3,82 3,27 2,83 2,46 2,15 1,89 1,68 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

1,50 0,222

SLU 14,79 13,27 11,98 10,86 9,90 9,06 8,32 7,67 7,09 6,57 6,11 5,70 5,32 4,99 4,68 4,40 4,14

 / 150 10,78 9,16 7,86 6,79 5,90 5,17 4,55 4,02 3,58 3,19 2,86 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,60

 / 200 8,08 6,87 5,89 5,09 4,43 3,87 3,41 3,02 2,68 2,40 2,15 1,93 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20

 / 300 5,39 4,58 3,93 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 4,19 3,84 3,54 3,27 3,03 2,82 2,63 2,45 2,30 2,16 2,03 1,91 1,80 1,71 1,62 1,53 1,46

 / 150 4,19 3,84 3,54 3,27 3,03 2,82 2,63 2,45 2,30 2,16 2,03 1,91 1,80 1,71 1,62 1,53 1,46

 / 200 4,19 3,84 3,54 3,27 3,03 2,82 2,63 2,45 2,30 2,16 2,03 1,91 1,80 1,71 1,62 1,53 1,44

 / 300 4,19 3,84 3,54 3,27 3,03 2,82 2,63 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96

0,88 0,130

SLU 5,48 5,03 4,63 4,27 3,96 3,68 3,43 3,20 2,99 2,81 2,64 2,49 2,35 2,22 2,10 1,99 1,89

 / 150 5,48 5,03 4,63 4,27 3,96 3,68 3,43 3,20 2,99 2,81 2,64 2,49 2,35 2,22 2,10 1,99 1,89

 / 200 5,48 5,03 4,63 4,27 3,96 3,68 3,43 3,20 2,99 2,81 2,64 2,49 2,35 2,22 2,03 1,85 1,69

 / 300 5,48 5,03 4,63 4,27 3,96 3,64 3,21 2,84 2,52 2,25 2,02 1,82 1,64 1,49 1,35 1,23 1,13

1,00 0,148

SLU 6,76 6,20 5,70 5,26 4,87 4,52 4,21 3,93 3,68 3,45 3,24 3,05 2,88 2,72 2,58 2,44 2,32

 / 150 6,76 6,20 5,70 5,26 4,87 4,52 4,21 3,93 3,68 3,45 3,24 3,05 2,88 2,72 2,58 2,44 2,32

 / 200 6,76 6,20 5,70 5,26 4,87 4,52 4,21 3,93 3,68 3,45 3,24 3,05 2,80 2,54 2,31 2,10 1,92

 / 300 6,76 6,20 5,70 5,26 4,73 4,14 3,65 3,23 2,87 2,56 2,30 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,28

1,15 0,170

SLU 8,30 7,60 6,99 6,44 5,96 5,53 5,15 4,80 4,49 4,21 3,95 3,72 3,51 3,31 3,13 2,97 2,82

 / 150 8,30 7,60 6,99 6,44 5,96 5,53 5,15 4,80 4,49 4,21 3,95 3,72 3,51 3,31 3,13 2,97 2,82

 / 200 8,30 7,60 6,99 6,44 5,96 5,53 5,15 4,80 4,49 4,21 3,95 3,56 3,22 2,92 2,65 2,42 2,21

 / 300 8,30 7,60 6,99 6,26 5,44 4,76 4,19 3,71 3,30 2,94 2,64 2,38 2,15 1,95 1,77 1,61 1,47

1,25 0,185

SLU 9,24 8,46 7,77 7,16 6,62 6,14 5,71 5,32 4,97 4,66 4,37 4,11 3,88 3,66 3,46 3,28 3,11

 / 150 9,24 8,46 7,77 7,16 6,62 6,14 5,71 5,32 4,97 4,66 4,37 4,11 3,88 3,66 3,46 3,28 3,11

 / 200 9,24 8,46 7,77 7,16 6,62 6,14 5,71 5,32 4,97 4,66 4,30 3,87 3,50 3,17 2,88 2,63 2,40

 / 300 9,24 8,46 7,77 6,80 5,92 5,18 4,56 4,03 3,58 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,60

1,50 0,222

SLU 11,88 10,87 9,96 9,17 8,47 7,84 7,29 6,79 6,34 5,93 5,57 5,23 4,93 4,65 4,39 4,16 3,94

 / 150 11,88 10,87 9,96 9,17 8,47 7,84 7,29 6,79 6,34 5,93 5,57 5,23 4,93 4,65 4,39 4,16 3,85

 / 200 11,88 10,87 9,96 9,17 8,47 7,84 7,29 6,79 6,34 5,76 5,16 4,65 4,20 3,81 3,46 3,15 2,88

 / 300 11,88 10,87 9,45 8,16 7,10 6,21 5,47 4,84 4,30 3,84 3,44 3,10 2,80 2,54 2,31 2,10 1,92

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 5,02 4,62 4,26 3,94 3,66 3,40 3,17 2,97 2,78 2,61 2,46 2,32 2,19 2,07 1,96 1,86 1,77

 / 150 5,02 4,62 4,26 3,94 3,66 3,40 3,17 2,97 2,78 2,61 2,46 2,32 2,19 1,99 1,81 1,65 1,51

 / 200 5,02 4,62 4,26 3,94 3,66 3,40 3,17 2,85 2,54 2,26 2,03 1,83 1,65 1,50 1,36 1,24 1,13

 / 300 5,02 4,33 3,71 3,21 2,79 2,44 2,15 1,90 1,69 1,51 1,35 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76

0,88 0,130

SLU 6,58 6,04 5,57 5,15 4,78 4,44 4,14 3,87 3,63 3,41 3,21 3,02 2,85 2,70 2,56 2,42 2,30

 / 150 6,58 6,04 5,57 5,15 4,78 4,44 4,14 3,87 3,63 3,41 3,18 2,86 2,58 2,34 2,13 1,94 1,77

 / 200 6,58 6,04 5,57 5,15 4,78 4,30 3,78 3,35 2,98 2,66 2,38 2,14 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 300 5,98 5,08 4,36 3,76 3,27 2,87 2,52 2,23 1,98 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89

1,00 0,148

SLU 8,12 7,46 6,88 6,35 5,89 5,47 5,10 4,77 4,46 4,19 3,94 3,71 3,51 3,31 3,14 2,98 2,83

 / 150 8,12 7,46 6,88 6,35 5,89 5,47 5,10 4,77 4,46 4,03 3,61 3,25 2,93 2,66 2,42 2,21 2,02

 / 200 8,12 7,46 6,88 6,35 5,58 4,88 4,30 3,80 3,38 3,02 2,71 2,44 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51

 / 300 6,79 5,78 4,95 4,28 3,72 3,26 2,87 2,54 2,25 2,01 1,80 1,62 1,47 1,33 1,21 1,10 1,01

1,15 0,170

SLU 10,00 9,17 8,44 7,80 7,22 6,71 6,25 5,83 5,46 5,12 4,81 4,53 4,27 4,04 3,82 3,62 3,44

 / 150 10,00 9,17 8,44 7,80 7,22 6,71 6,25 5,83 5,18 4,63 4,15 3,74 3,38 3,06 2,78 2,54 2,32

 / 200 10,00 9,17 8,44 7,38 6,42 5,62 4,94 4,37 3,89 3,47 3,11 2,80 2,53 2,29 2,09 1,90 1,74

 / 300 7,81 6,64 5,70 4,92 4,28 3,74 3,30 2,92 2,59 2,31 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,16

1,25 0,185

SLU 11,14 10,21 9,40 8,67 8,02 7,45 6,93 6,47 6,05 5,67 5,33 5,02 4,73 4,47 4,23 4,00 3,80

 / 150 11,14 10,21 9,40 8,67 8,02 7,45 6,93 6,34 5,64 5,03 4,51 4,06 3,67 3,32 3,02 2,76 2,52

 / 200 11,14 10,21 9,29 8,02 6,98 6,11 5,37 4,75 4,23 3,77 3,38 3,05 2,75 2,49 2,27 2,07 1,89

 / 300 8,49 7,22 6,19 5,35 4,65 4,07 3,58 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,26

1,50 0,222

SLU 14,37 13,15 12,09 11,14 10,29 9,54 8,87 8,27 7,73 7,24 6,80 6,39 6,02 5,69 5,38 5,09 4,83

 / 150 14,37 13,15 12,09 11,14 10,29 9,54 8,60 7,61 6,76 6,04 5,41 4,87 4,40 3,99 3,63 3,31 3,02

 / 200 14,37 13,00 11,14 9,63 8,37 7,33 6,45 5,71 5,07 4,53 4,06 3,66 3,30 2,99 2,72 2,48 2,27

 / 300 10,19 8,66 7,43 6,42 5,58 4,88 4,30 3,80 3,38 3,02 2,71 2,44 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51

tTanic® T160
Lamiera grecata trapezioidale

Altezza del profilo: 156 mm
Larghezza utile: 780 / 520 mm
Larghezza totale: 812 / 538 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

A

B

1110

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 456,73 535,9 608,98 700,32 761,22 913,47

We SUP (cm3/m) 50,99 65,8 79,75 93,7 102,23 123,63

We INF (cm3/m) 50,78 62,89 74,61 86,5 93,7 111,66



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 3,54 3,35 3,18 3,03 2,89 2,77 2,65 2,55 2,45 2,36 2,27 2,19 2,04 1,91 1,80 1,69 1,59

 / 150 3,54 3,35 3,18 3,03 2,89 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

 / 200 3,54 3,35 2,95 2,55 2,21 1,94 1,71 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60

 / 300 2,69 2,29 1,96 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40

0,88 0,130

SLU 5,04 4,77 4,54 4,32 4,12 3,94 3,78 3,63 3,49 3,23 3,01 2,80 2,62 2,45 2,30 2,17 2,04

 / 150 5,04 4,77 4,54 3,98 3,46 3,03 2,67 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94

 / 200 4,74 4,03 3,46 2,99 2,60 2,27 2,00 1,77 1,57 1,41 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84 0,77 0,70

 / 300 3,16 2,69 2,30 1,99 1,73 1,52 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47

1,00 0,148

SLU 6,76 6,41 6,09 5,80 5,53 5,29 4,96 4,57 4,23 3,92 3,65 3,40 3,18 2,98 2,79 2,63 2,47

 / 150 6,76 6,11 5,24 4,52 3,94 3,44 3,03 2,68 2,38 2,13 1,91 1,72 1,55 1,41 1,28 1,17 1,07

 / 200 5,39 4,58 3,93 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

 / 300 3,59 3,05 2,62 2,26 1,97 1,72 1,52 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58 0,53

1,15 0,170

SLU 9,45 8,95 8,50 7,73 7,04 6,44 5,92 5,45 5,04 4,68 4,35 4,05 3,79 3,55 3,33 3,13 2,95

 / 150 8,26 7,03 6,02 5,20 4,53 3,96 3,49 3,08 2,74 2,45 2,20 1,98 1,78 1,62 1,47 1,34 1,23

 / 200 6,20 5,27 4,52 3,90 3,39 2,97 2,61 2,31 2,06 1,84 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,92

 / 300 4,13 3,51 3,01 2,60 2,26 1,98 1,74 1,54 1,37 1,22 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,61

1,25 0,185

SLU 11,26 10,25 9,25 8,39 7,65 7,00 6,43 5,92 5,48 5,08 4,72 4,40 4,11 3,85 3,61 3,40 3,20

 / 150 8,98 7,64 6,55 5,66 4,92 4,31 3,79 3,35 2,98 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 200 6,74 5,73 4,91 4,24 3,69 3,23 2,84 2,51 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00

 / 300 4,49 3,82 3,27 2,83 2,46 2,15 1,89 1,68 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

1,50 0,222

SLU 14,13 12,68 11,44 10,38 9,46 8,65 7,95 7,32 6,77 6,28 5,84 5,44 5,09 4,76 4,47 4,20 3,96

 / 150 10,78 9,16 7,86 6,79 5,90 5,17 4,55 4,02 3,58 3,19 2,86 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,60

 / 200 8,08 6,87 5,89 5,09 4,43 3,87 3,41 3,02 2,68 2,40 2,15 1,93 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20

 / 300 5,39 4,58 3,93 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,60 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 4,22 3,89 3,60 3,33 3,10 2,89 2,70 2,53 2,37 2,23 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60 1,53

 / 150 4,22 3,89 3,60 3,33 3,10 2,89 2,70 2,53 2,37 2,23 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60 1,53

 / 200 4,22 3,89 3,60 3,33 3,10 2,89 2,70 2,53 2,37 2,23 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,58 1,44

 / 300 4,22 3,89 3,60 3,33 3,10 2,89 2,70 2,42 2,15 1,92 1,72 1,55 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96

0,88 0,130

SLU 5,51 5,06 4,67 4,32 4,01 3,74 3,49 3,26 3,06 2,87 2,71 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95

 / 150 5,51 5,06 4,67 4,32 4,01 3,74 3,49 3,26 3,06 2,87 2,71 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95

 / 200 5,51 5,06 4,67 4,32 4,01 3,74 3,49 3,26 3,06 2,87 2,71 2,55 2,41 2,23 2,03 1,85 1,69

 / 300 5,51 5,06 4,67 4,32 4,01 3,64 3,21 2,84 2,52 2,25 2,02 1,82 1,64 1,49 1,35 1,23 1,13

1,00 0,148

SLU 6,84 6,28 5,78 5,35 4,96 4,61 4,30 4,02 3,76 3,53 3,32 3,13 2,96 2,80 2,65 2,51 2,39

 / 150 6,84 6,28 5,78 5,35 4,96 4,61 4,30 4,02 3,76 3,53 3,32 3,13 2,96 2,80 2,65 2,51 2,39

 / 200 6,84 6,28 5,78 5,35 4,96 4,61 4,30 4,02 3,76 3,53 3,32 3,10 2,80 2,54 2,31 2,10 1,92

 / 300 6,84 6,28 5,78 5,35 4,73 4,14 3,65 3,23 2,87 2,56 2,30 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,28

1,15 0,170

SLU 8,55 7,84 7,21 6,65 6,16 5,72 5,33 4,97 4,65 4,36 4,10 3,86 3,64 3,44 3,25 3,08 2,93

 / 150 8,55 7,84 7,21 6,65 6,16 5,72 5,33 4,97 4,65 4,36 4,10 3,86 3,64 3,44 3,25 3,08 2,93

 / 200 8,55 7,84 7,21 6,65 6,16 5,72 5,33 4,97 4,65 4,36 3,96 3,56 3,22 2,92 2,65 2,42 2,21

 / 300 8,55 7,84 7,21 6,26 5,44 4,76 4,19 3,71 3,30 2,94 2,64 2,38 2,15 1,95 1,77 1,61 1,47

1,25 0,185

SLU 9,60 8,79 8,08 7,45 6,89 6,39 5,95 5,55 5,19 4,86 4,57 4,30 4,05 3,83 3,62 3,43 3,25

 / 150 9,60 8,79 8,08 7,45 6,89 6,39 5,95 5,55 5,19 4,86 4,57 4,30 4,05 3,83 3,62 3,43 3,21

 / 200 9,60 8,79 8,08 7,45 6,89 6,39 5,95 5,55 5,19 4,80 4,30 3,87 3,50 3,17 2,88 2,63 2,40

 / 300 9,60 8,79 7,87 6,80 5,92 5,18 4,56 4,03 3,58 3,20 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,75 1,60

1,50 0,222

SLU 12,26 11,21 10,28 9,47 8,75 8,11 7,53 7,02 6,56 6,14 5,76 5,42 5,10 4,82 4,55 4,31 4,09

 / 150 12,26 11,21 10,28 9,47 8,75 8,11 7,53 7,02 6,56 6,14 5,76 5,42 5,10 4,82 4,55 4,21 3,85

 / 200 12,26 11,21 10,28 9,47 8,75 8,11 7,53 7,02 6,45 5,76 5,16 4,65 4,20 3,81 3,46 3,15 2,88

 / 300 12,26 11,02 9,45 8,16 7,10 6,21 5,47 4,84 4,30 3,84 3,44 3,10 2,80 2,54 2,31 2,10 1,92

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,111

SLU 4,42 4,19 3,98 3,79 3,62 3,46 3,24 3,04 2,86 2,69 2,54 2,40 2,27 2,15 2,04 1,94 1,85

 / 150 4,42 4,19 3,98 3,79 3,62 3,46 3,24 3,04 2,86 2,69 2,54 2,40 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51

 / 200 4,42 4,19 3,98 3,79 3,62 3,46 3,22 2,85 2,54 2,26 2,03 1,83 1,65 1,50 1,36 1,24 1,13

 / 300 4,42 4,19 3,71 3,21 2,79 2,44 2,15 1,90 1,69 1,51 1,35 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76

0,88 0,130

SLU 6,30 5,97 5,60 5,19 4,83 4,50 4,20 3,93 3,69 3,47 3,27 3,09 2,92 2,77 2,62 2,49 2,37

 / 150 6,30 5,97 5,60 5,19 4,83 4,50 4,20 3,93 3,69 3,47 3,18 2,86 2,58 2,34 2,13 1,94 1,77

 / 200 6,30 5,97 5,60 5,19 4,83 4,30 3,78 3,35 2,98 2,66 2,38 2,14 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 300 5,98 5,08 4,36 3,76 3,27 2,87 2,52 2,23 1,98 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89

1,00 0,148

SLU 8,20 7,54 6,96 6,44 5,98 5,56 5,19 4,86 4,55 4,28 4,03 3,80 3,59 3,40 3,22 3,06 2,91

 / 150 8,20 7,54 6,96 6,44 5,98 5,56 5,19 4,86 4,51 4,03 3,61 3,25 2,93 2,66 2,42 2,21 2,02

 / 200 8,20 7,54 6,96 6,42 5,58 4,88 4,30 3,80 3,38 3,02 2,71 2,44 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51

 / 300 6,79 5,78 4,95 4,28 3,72 3,26 2,87 2,54 2,25 2,01 1,80 1,62 1,47 1,33 1,21 1,10 1,01

1,15 0,170

SLU 10,29 9,44 8,70 8,04 7,45 6,92 6,45 6,03 5,65 5,30 4,98 4,69 4,43 4,19 3,97 3,76 3,57

 / 150 10,29 9,44 8,70 8,04 7,45 6,92 6,45 5,83 5,18 4,63 4,15 3,74 3,38 3,06 2,78 2,54 2,32

 / 200 10,29 9,44 8,54 7,38 6,42 5,62 4,94 4,37 3,89 3,47 3,11 2,80 2,53 2,29 2,09 1,90 1,74

 / 300 7,81 6,64 5,70 4,92 4,28 3,74 3,30 2,92 2,59 2,31 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,16

1,25 0,185

SLU 11,57 10,61 9,76 9,01 8,35 7,75 7,22 6,74 6,31 5,92 5,56 5,23 4,94 4,67 4,42 4,19 3,97

 / 150 11,57 10,61 9,76 9,01 8,35 7,75 7,17 6,34 5,64 5,03 4,51 4,06 3,67 3,32 3,02 2,76 2,52

 / 200 11,57 10,61 9,29 8,02 6,98 6,11 5,37 4,75 4,23 3,77 3,38 3,05 2,75 2,49 2,27 2,07 1,89

 / 300 8,49 7,22 6,19 5,35 4,65 4,07 3,58 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,26

1,50 0,222

SLU 14,81 13,56 12,46 11,49 10,62 9,85 9,17 8,55 7,99 7,49 7,03 6,61 6,23 5,89 5,57 5,27 5,00

 / 150 14,81 13,56 12,46 11,49 10,62 9,77 8,60 7,61 6,76 6,04 5,41 4,87 4,40 3,99 3,63 3,31 3,02

 / 200 14,81 13,00 11,14 9,63 8,37 7,33 6,45 5,71 5,07 4,53 4,06 3,66 3,30 2,99 2,72 2,48 2,27

 / 300 10,19 8,66 7,43 6,42 5,58 4,88 4,30 3,80 3,38 3,02 2,71 2,44 2,20 1,99 1,81 1,65 1,51

Altezza del profilo: 156 mm
Larghezza utile: 780 / 520 mm
Larghezza totale: 812 / 538 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

tTanic® T160
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

1312

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 456,73 535,9 608,98 700,32 761,22 913,47

We SUP (cm3/m) 50,78 62,89 74,61 86,5 93,7 111,66

We INF (cm3/m) 50,99 65,8 79,75 93,7 102,23 123,63



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 2,29 2,06 1,87 1,72 1,59 1,47 1,37 1,29 1,21

 / 150 2,29 2,06 1,87 1,72 1,59 1,40 1,14 0,94 0,78

 / 200 2,29 2,06 1,87 1,67 1,31 1,05 0,85 0,70 0,59

 / 300 2,29 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39

0,88 –

SLU 3,20 2,88 2,62 2,40 2,21 2,06 1,92 1,80 1,69

 / 150 3,20 2,88 2,62 2,40 2,07 1,64 1,34 1,10 0,92

 / 200 3,20 2,88 2,54 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69

 / 300 3,10 2,26 1,70 1,31 1,03 0,82 0,67 0,55 0,46

1,00 –

SLU 4,15 3,74 3,40 3,12 2,88 2,67 2,49 2,34 2,20

 / 150 4,15 3,74 3,40 2,97 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04

 / 200 4,15 3,74 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78

 / 300 3,52 2,56 1,93 1,48 1,17 0,93 0,76 0,63 0,52

1,15 –

SLU 5,51 4,96 4,51 4,13 3,82 3,54 3,31 3,10 2,92

 / 150 5,51 4,96 4,51 3,41 2,68 2,15 1,75 1,44 1,20

 / 200 5,51 4,42 3,32 2,56 2,01 1,61 1,31 1,08 0,90

 / 300 4,05 2,95 2,22 1,71 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60

1,25 –

SLU 6,52 5,87 5,33 4,89 4,51 4,19 3,91 3,67 3,33

 / 150 6,52 5,87 4,82 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31

 / 200 6,52 4,81 3,61 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98

 / 300 4,40 3,21 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65

1,50 –

SLU 9,36 8,43 7,66 7,02 6,48 6,02 5,32 4,68 4,14

 / 150 9,36 7,69 5,78 4,45 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57

 / 200 7,92 5,77 4,34 3,34 2,63 2,10 1,71 1,41 1,17

 / 300 5,28 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 2,98 2,68 2,43 2,23 2,05 1,83 1,64 1,47 1,34

 / 150 2,98 2,68 2,43 2,23 2,05 1,83 1,64 1,47 1,34

 / 200 2,98 2,68 2,43 2,23 2,05 1,83 1,62 1,33 1,11

 / 300 2,98 2,68 2,43 2,10 1,66 1,33 1,08 0,89 0,74

0,88 –

SLU 4,15 3,74 3,40 3,07 2,71 2,41 2,15 1,94 1,76

 / 150 4,15 3,74 3,40 3,07 2,71 2,41 2,15 1,94 1,76

 / 200 4,15 3,74 3,40 3,07 2,71 2,33 1,90 1,56 1,30

 / 300 4,15 3,74 3,21 2,47 1,94 1,56 1,26 1,04 0,87

1,00 –

SLU 5,40 4,86 4,38 3,83 3,37 2,99 2,68 2,41 2,18

 / 150 5,40 4,86 4,38 3,83 3,37 2,99 2,68 2,41 1,99

 / 200 5,40 4,86 4,38 3,83 3,37 2,65 2,16 1,78 1,48

 / 300 5,40 4,86 3,64 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,99

1,15 –

SLU 7,16 6,42 5,54 4,83 4,25 3,77 3,37 3,03 2,74

 / 150 7,16 6,42 5,54 4,83 4,25 3,77 3,37 2,75 2,27

 / 200 7,16 6,42 5,54 4,83 3,87 3,05 2,48 2,04 1,70

 / 300 7,16 5,58 4,19 3,23 2,54 2,03 1,65 1,36 1,14

1,25 –

SLU 8,46 7,37 6,35 5,54 4,87 4,32 3,86 3,47 3,14

 / 150 8,46 7,37 6,35 5,54 4,87 4,32 3,59 2,96 2,47

 / 200 8,46 7,37 6,35 5,26 4,14 3,31 2,69 2,22 1,85

 / 300 8,46 6,06 4,55 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,23

1,50 –

SLU 11,48 9,75 8,39 7,30 6,41 5,67 5,06 4,54 4,10

 / 150 11,48 9,75 8,39 7,30 6,41 5,30 4,31 3,55 2,96

 / 200 11,48 9,75 8,20 6,31 4,97 3,98 3,23 2,66 2,22

 / 300 9,98 7,27 5,47 4,21 3,31 2,65 2,16 1,78 1,48

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 3,01 2,57 2,22 1,94 1,71 1,52 1,36 1,22 1,11

 / 150 3,01 2,57 2,22 1,94 1,71 1,52 1,36 1,22 1,11

 / 200 3,01 2,57 2,22 1,94 1,71 1,52 1,36 1,22 1,11

 / 300 3,01 2,57 2,22 1,94 1,71 1,52 1,36 1,13 0,94

0,88 –

SLU 3,99 3,40 2,93 2,56 2,25 2,00 1,79 1,61 1,45

 / 150 3,99 3,40 2,93 2,56 2,25 2,00 1,79 1,61 1,45

 / 200 3,99 3,40 2,93 2,56 2,25 2,00 1,79 1,61 1,45

 / 300 3,99 3,40 2,93 2,56 2,25 2,00 1,63 1,33 1,10

1,00 –

SLU 4,98 4,24 3,65 3,18 2,80 2,48 2,22 1,99 1,80

 / 150 4,98 4,24 3,65 3,18 2,80 2,48 2,22 1,99 1,80

 / 200 4,98 4,24 3,65 3,18 2,80 2,48 2,22 1,99 1,80

 / 300 4,98 4,24 3,65 3,18 2,80 2,27 1,83 1,51 1,26

1,15 –

SLU 6,30 5,36 4,62 4,02 3,53 3,13 2,79 2,51 2,26

 / 150 6,30 5,36 4,62 4,02 3,53 3,13 2,79 2,51 2,26

 / 200 6,30 5,36 4,62 4,02 3,53 3,13 2,79 2,51 2,17

 / 300 6,30 5,36 4,62 4,02 3,23 2,59 2,10 1,73 1,44

1,25 –

SLU 7,23 6,15 5,29 4,60 4,04 3,58 3,19 2,86 2,59

 / 150 7,23 6,15 5,29 4,60 4,04 3,58 3,19 2,86 2,59

 / 200 7,23 6,15 5,29 4,60 4,04 3,58 3,19 2,86 2,35

 / 300 7,23 6,15 5,29 4,46 3,51 2,81 2,28 1,88 1,57

1,50 –

SLU 9,58 8,12 6,97 6,05 5,30 4,69 4,17 3,74 3,37

 / 150 9,58 8,12 6,97 6,05 5,30 4,69 4,17 3,74 3,37

 / 200 9,58 8,12 6,97 6,05 5,30 4,69 4,17 3,39 2,82

 / 300 9,58 8,12 6,97 5,35 4,21 3,37 2,74 2,26 1,88

tTanic® T160 forata
Lamiera grecata trapezioidale

Altezza del profilo: 156 mm
Larghezza utile: 780 / 520 mm
Larghezza totale: 812 / 538 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

A

B

15
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DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 456,73 535,9 608,98 700,32 761,22 913,47

We SUP (cm3/m) 50,99 65,8 79,75 93,7 102,23 123,63

We INF (cm3/m) 50,78 62,89 74,61 86,5 93,7 111,66



Épaisseur (mm)

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 2,09 1,88 1,71 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,11

 / 150 2,09 1,88 1,71 1,57 1,45 1,35 1,14 0,94 0,78

 / 200 2,09 1,88 1,71 1,57 1,31 1,05 0,85 0,70 0,59

 / 300 2,09 1,88 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39

0,88 –

SLU 2,99 2,69 2,44 2,24 2,07 1,92 1,79 1,68 1,58

 / 150 2,99 2,69 2,44 2,24 2,05 1,64 1,34 1,10 0,92

 / 200 2,99 2,69 2,44 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69

 / 300 2,99 2,26 1,70 1,31 1,03 0,82 0,67 0,55 0,46

1,00 –

SLU 4,01 3,61 3,28 3,01 2,78 2,58 2,41 2,26 2,12

 / 150 4,01 3,61 3,28 2,97 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04

 / 200 4,01 3,61 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78

 / 300 3,52 2,56 1,93 1,48 1,17 0,93 0,76 0,63 0,52

1,15 –

SLU 5,51 4,96 4,51 4,13 3,82 3,54 3,31 2,98 2,64

 / 150 5,51 4,96 4,43 3,41 2,68 2,15 1,75 1,44 1,20

 / 200 5,51 4,42 3,32 2,56 2,01 1,61 1,31 1,08 0,90

 / 300 4,05 2,95 2,22 1,71 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60

1,25 –

SLU 6,52 5,87 5,33 4,89 4,51 4,19 3,84 3,37 2,99

 / 150 6,52 5,87 4,82 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31

 / 200 6,52 4,81 3,61 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98

 / 300 4,40 3,21 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65

1,50 –

SLU 9,36 8,43 7,66 7,02 6,48 5,59 4,87 4,28 3,79

 / 150 9,36 7,69 5,78 4,45 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57

 / 200 7,92 5,77 4,34 3,34 2,63 2,10 1,71 1,41 1,17

 / 300 5,28 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 2,72 2,45 2,22 2,04 1,88 1,75 1,63 1,53 1,44

 / 150 2,72 2,45 2,22 2,04 1,88 1,75 1,63 1,53 1,44

 / 200 2,72 2,45 2,22 2,04 1,88 1,75 1,62 1,33 1,11

 / 300 2,72 2,45 2,22 2,04 1,66 1,33 1,08 0,89 0,74

0,88 –

SLU 3,88 3,49 3,17 2,91 2,69 2,49 2,33 2,10 1,91

 / 150 3,88 3,49 3,17 2,91 2,69 2,49 2,33 2,08 1,74

 / 200 3,88 3,49 3,17 2,91 2,69 2,33 1,90 1,56 1,30

 / 300 3,88 3,49 3,17 2,47 1,94 1,56 1,26 1,04 0,87

1,00 –

SLU 5,21 4,69 4,26 3,91 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37

 / 150 5,21 4,69 4,26 3,91 3,61 3,22 2,87 2,37 1,97

 / 200 5,21 4,69 4,26 3,91 3,31 2,65 2,16 1,78 1,48

 / 300 5,21 4,69 3,64 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,99

1,15 –

SLU 7,16 6,44 5,86 5,18 4,57 4,06 3,64 3,28 2,97

 / 150 7,16 6,44 5,86 5,18 4,57 4,06 3,31 2,72 2,27

 / 200 7,16 6,44 5,86 4,84 3,81 3,05 2,48 2,04 1,70

 / 300 7,16 5,58 4,19 3,23 2,54 2,03 1,65 1,36 1,14

1,25 –

SLU 8,46 7,62 6,74 5,89 5,19 4,62 4,13 3,72 3,37

 / 150 8,46 7,62 6,74 5,89 5,19 4,42 3,59 2,96 2,47

 / 200 8,46 7,62 6,74 5,26 4,14 3,31 2,69 2,22 1,85

 / 300 8,32 6,06 4,55 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,23

1,50 –

SLU 12,04 10,25 8,83 7,70 6,77 6,00 5,36 4,82 4,36

 / 150 12,04 10,25 8,83 7,70 6,62 5,30 4,31 3,55 2,96

 / 200 12,04 10,25 8,20 6,31 4,97 3,98 3,23 2,66 2,22

 / 300 9,98 7,27 5,47 4,21 3,31 2,65 2,16 1,78 1,48

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50

0,75 –

SLU 2,79 2,51 2,28 2,07 1,83 1,64 1,47 1,33 1,21

 / 150 2,79 2,51 2,28 2,07 1,83 1,64 1,47 1,33 1,21

 / 200 2,79 2,51 2,28 2,07 1,83 1,64 1,47 1,33 1,21

 / 300 2,79 2,51 2,28 2,07 1,83 1,64 1,37 1,13 0,94

0,88 –

SLU 3,98 3,59 3,13 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59

 / 150 3,98 3,59 3,13 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59

 / 200 3,98 3,59 3,13 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59

 / 300 3,98 3,59 3,13 2,74 2,42 1,98 1,61 1,33 1,10

1,00 –

SLU 5,28 4,52 3,91 3,42 3,02 2,69 2,41 2,17 1,96

 / 150 5,28 4,52 3,91 3,42 3,02 2,69 2,41 2,17 1,96

 / 200 5,28 4,52 3,91 3,42 3,02 2,69 2,41 2,17 1,88

 / 300 5,28 4,52 3,91 3,42 2,81 2,25 1,83 1,51 1,26

1,15 –

SLU 6,72 5,73 4,95 4,32 3,80 3,37 3,02 2,71 2,46

 / 150 6,72 5,73 4,95 4,32 3,80 3,37 3,02 2,71 2,46

 / 200 6,72 5,73 4,95 4,32 3,80 3,37 3,02 2,60 2,17

 / 300 6,72 5,73 4,95 4,10 3,23 2,59 2,10 1,73 1,44

1,25 –

SLU 7,67 6,53 5,63 4,91 4,32 3,83 3,42 3,08 2,78

 / 150 7,67 6,53 5,63 4,91 4,32 3,83 3,42 3,08 2,78

 / 200 7,67 6,53 5,63 4,91 4,32 3,83 3,42 2,82 2,35

 / 300 7,67 6,53 5,63 4,46 3,51 2,81 2,28 1,88 1,57

1,50 –

SLU 10,07 8,55 7,35 6,39 5,61 4,97 4,43 3,98 3,59

 / 150 10,07 8,55 7,35 6,39 5,61 4,97 4,43 3,98 3,59

 / 200 10,07 8,55 7,35 6,39 5,61 4,97 4,11 3,39 2,82

 / 300 10,07 8,55 6,95 5,35 4,21 3,37 2,74 2,26 1,88

NEGATIVA

Altezza del profilo: 156 mm
Larghezza utile: 780 / 520 mm
Larghezza totale: 812 / 538 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

tTanic® T160 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

15
6

93

195

69

1716

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 456,73 535,9 608,98 700,32 761,22 913,47

We SUP (cm3/m) 50,78 62,89 74,61 86,5 93,7 111,66

We INF (cm3/m) 50,99 65,8 79,75 93,7 102,23 123,63



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 3,74 3,55 3,37 3,21 3,06 2,93 2,81 2,69 2,59 2,49 2,41 2,32 2,25 2,12 1,99 1,87 1,76

 / 150 3,74 3,55 3,37 3,21 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

 / 200 3,74 3,40 2,91 2,52 2,19 1,92 1,69 1,49 1,33 1,18 1,06 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59

 / 300 2,66 2,27 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43 0,40

0,88 0,121

SLU 5,16 4,89 4,65 4,42 4,22 4,04 3,87 3,72 3,57 3,33 3,10 2,89 2,70 2,53 2,37 2,23 2,10

 / 150 5,16 4,89 4,56 3,94 3,42 3,00 2,64 2,33 2,07 1,85 1,66 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,93

 / 200 4,69 3,99 3,42 2,95 2,57 2,25 1,98 1,75 1,56 1,39 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70

 / 300 3,13 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51 0,46

1,00 0,138

SLU 6,66 6,31 5,99 5,71 5,45 5,21 4,94 4,55 4,21 3,90 3,63 3,38 3,16 2,96 2,78 2,61 2,46

 / 150 6,66 6,04 5,18 4,47 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05

 / 200 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

 / 300 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53

1,15 0,158

SLU 8,78 8,31 7,90 7,52 6,93 6,34 5,82 5,36 4,96 4,60 4,28 3,99 3,73 3,49 3,27 3,08 2,90

 / 150 8,17 6,95 5,96 5,15 4,48 3,92 3,45 3,05 2,71 2,42 2,17 1,95 1,77 1,60 1,45 1,33 1,21

 / 200 6,13 5,21 4,47 3,86 3,36 2,94 2,59 2,29 2,03 1,82 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91

 / 300 4,09 3,47 2,98 2,57 2,24 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,66 0,61

1,25 0,172

SLU 10,34 9,79 9,24 8,38 7,64 6,99 6,42 5,91 5,47 5,07 4,72 4,40 4,11 3,85 3,61 3,39 3,20

 / 150 8,88 7,55 6,47 5,59 4,86 4,26 3,75 3,32 2,95 2,63 2,36 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32

 / 200 6,66 5,66 4,86 4,19 3,65 3,19 2,81 2,49 2,21 1,97 1,77 1,59 1,44 1,30 1,19 1,08 0,99

 / 300 4,44 3,78 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66

1,50 0,206

SLU 13,73 12,33 11,12 10,09 9,19 8,41 7,72 7,12 6,58 6,10 5,68 5,29 4,94 4,63 4,35 4,09 3,85

 / 150 10,66 9,06 7,77 6,71 5,84 5,11 4,50 3,98 3,54 3,16 2,83 2,55 2,30 2,09 1,90 1,73 1,58

 / 200 7,99 6,80 5,83 5,03 4,38 3,83 3,37 2,98 2,65 2,37 2,12 1,91 1,73 1,56 1,42 1,30 1,19

 / 300 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 4,04 3,71 3,42 3,17 2,94 2,73 2,55 2,38 2,23 2,10 1,97 1,86 1,76 1,66 1,57 1,49 1,42

 / 150 4,04 3,71 3,42 3,17 2,94 2,73 2,55 2,38 2,23 2,10 1,97 1,86 1,76 1,66 1,57 1,49 1,42

 / 200 4,04 3,71 3,42 3,17 2,94 2,73 2,55 2,38 2,23 2,10 1,97 1,86 1,76 1,66 1,57 1,49 1,42

 / 300 4,04 3,71 3,42 3,17 2,94 2,73 2,55 2,38 2,13 1,90 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95

0,88 0,121

SLU 5,16 4,74 4,36 4,03 3,73 3,47 3,23 3,02 2,83 2,65 2,50 2,35 2,22 2,10 1,99 1,88 1,79

 / 150 5,16 4,74 4,36 4,03 3,73 3,47 3,23 3,02 2,83 2,65 2,50 2,35 2,22 2,10 1,99 1,88 1,79

 / 200 5,16 4,74 4,36 4,03 3,73 3,47 3,23 3,02 2,83 2,65 2,50 2,35 2,22 2,10 1,99 1,83 1,67

 / 300 5,16 4,74 4,36 4,03 3,73 3,47 3,17 2,81 2,49 2,23 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12

1,00 0,138

SLU 6,30 5,78 5,32 4,91 4,55 4,22 3,94 3,67 3,44 3,23 3,03 2,86 2,69 2,55 2,41 2,28 2,17

 / 150 6,30 5,78 5,32 4,91 4,55 4,22 3,94 3,67 3,44 3,23 3,03 2,86 2,69 2,55 2,41 2,28 2,17

 / 200 6,30 5,78 5,32 4,91 4,55 4,22 3,94 3,67 3,44 3,23 3,03 2,86 2,69 2,51 2,28 2,08 1,90

 / 300 6,30 5,78 5,32 4,91 4,55 4,10 3,60 3,19 2,84 2,53 2,27 2,04 1,85 1,67 1,52 1,39 1,27

1,15 0,158

SLU 7,77 7,13 6,55 6,04 5,59 5,19 4,83 4,51 4,22 3,95 3,71 3,50 3,30 3,11 2,95 2,79 2,65

 / 150 7,77 7,13 6,55 6,04 5,59 5,19 4,83 4,51 4,22 3,95 3,71 3,50 3,30 3,11 2,95 2,79 2,65

 / 200 7,77 7,13 6,55 6,04 5,59 5,19 4,83 4,51 4,22 3,95 3,71 3,50 3,18 2,89 2,62 2,39 2,19

 / 300 7,77 7,13 6,55 6,04 5,38 4,71 4,15 3,67 3,26 2,91 2,61 2,35 2,12 1,92 1,75 1,59 1,46

1,25 0,172

SLU 8,74 8,00 7,35 6,78 6,27 5,82 5,41 5,05 4,72 4,42 4,15 3,91 3,68 3,48 3,29 3,12 2,96

 / 150 8,74 8,00 7,35 6,78 6,27 5,82 5,41 5,05 4,72 4,42 4,15 3,91 3,68 3,48 3,29 3,12 2,96

 / 200 8,74 8,00 7,35 6,78 6,27 5,82 5,41 5,05 4,72 4,42 4,15 3,83 3,46 3,14 2,85 2,60 2,38

 / 300 8,74 8,00 7,35 6,73 5,85 5,12 4,51 3,99 3,54 3,16 2,84 2,55 2,31 2,09 1,90 1,73 1,58

1,50 0,206

SLU 11,02 10,08 9,24 8,51 7,86 7,28 6,77 6,30 5,89 5,51 5,17 4,86 4,58 4,32 4,08 3,86 3,66

 / 150 11,02 10,08 9,24 8,51 7,86 7,28 6,77 6,30 5,89 5,51 5,17 4,86 4,58 4,32 4,08 3,86 3,66

 / 200 11,02 10,08 9,24 8,51 7,86 7,28 6,77 6,30 5,89 5,51 5,11 4,60 4,15 3,76 3,42 3,12 2,85

 / 300 11,02 10,08 9,24 8,07 7,02 6,14 5,41 4,78 4,25 3,80 3,41 3,06 2,77 2,51 2,28 2,08 1,90

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 4,68 4,43 4,11 3,81 3,54 3,29 3,07 2,88 2,70 2,54 2,39 2,25 2,13 2,02 1,91 1,82 1,73

 / 150 4,68 4,43 4,11 3,81 3,54 3,29 3,07 2,88 2,70 2,54 2,39 2,25 2,13 1,97 1,79 1,64 1,50

 / 200 4,68 4,43 4,11 3,81 3,54 3,29 3,07 2,82 2,51 2,24 2,01 1,81 1,63 1,48 1,35 1,23 1,12

 / 300 4,68 4,28 3,67 3,17 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75

0,88 0,121

SLU 6,19 5,69 5,25 4,86 4,50 4,19 3,91 3,66 3,43 3,22 3,03 2,85 2,70 2,55 2,42 2,29 2,18

 / 150 6,19 5,69 5,25 4,86 4,50 4,19 3,91 3,66 3,43 3,22 3,03 2,83 2,55 2,31 2,10 1,92 1,75

 / 200 6,19 5,69 5,25 4,86 4,50 4,19 3,74 3,31 2,94 2,63 2,36 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32

 / 300 5,91 5,03 4,31 3,72 3,24 2,83 2,49 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88

1,00 0,138

SLU 7,57 6,96 6,41 5,93 5,50 5,11 4,76 4,45 4,17 3,91 3,68 3,47 3,28 3,10 2,93 2,78 2,64

 / 150 7,57 6,96 6,41 5,93 5,50 5,11 4,76 4,45 4,17 3,91 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39 2,18 1,99

 / 200 7,57 6,96 6,41 5,93 5,50 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50

 / 300 6,72 5,71 4,90 4,23 3,68 3,22 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20 1,09 1,00

1,15 0,158

SLU 9,35 8,59 7,91 7,30 6,77 6,29 5,86 5,47 5,12 4,80 4,52 4,25 4,01 3,79 3,59 3,41 3,23

 / 150 9,35 8,59 7,91 7,30 6,77 6,29 5,86 5,47 5,12 4,58 4,11 3,69 3,34 3,02 2,75 2,51 2,29

 / 200 9,35 8,59 7,91 7,30 6,35 5,56 4,89 4,33 3,85 3,43 3,08 2,77 2,50 2,27 2,06 1,88 1,72

 / 300 7,73 6,57 5,63 4,87 4,23 3,70 3,26 2,88 2,56 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,38 1,25 1,15

1,25 0,172

SLU 10,53 9,65 8,89 8,20 7,60 7,05 6,57 6,13 5,74 5,38 5,06 4,76 4,49 4,24 4,01 3,81 3,61

 / 150 10,53 9,65 8,89 8,20 7,60 7,05 6,57 6,13 5,57 4,98 4,46 4,02 3,63 3,29 2,99 2,73 2,49

 / 200 10,53 9,65 8,89 7,93 6,90 6,04 5,31 4,70 4,18 3,73 3,35 3,01 2,72 2,47 2,24 2,04 1,87

 / 300 8,40 7,14 6,12 5,29 4,60 4,03 3,54 3,13 2,79 2,49 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49 1,36 1,25

1,50 0,206

SLU 13,32 12,20 11,21 10,33 9,55 8,86 8,24 7,68 7,18 6,72 6,31 5,94 5,59 5,28 4,99 4,73 4,48

 / 150 13,32 12,20 11,21 10,33 9,55 8,86 8,24 7,52 6,69 5,97 5,35 4,82 4,35 3,95 3,59 3,27 2,99

 / 200 13,32 12,20 11,02 9,52 8,28 7,25 6,38 5,64 5,02 4,48 4,02 3,61 3,27 2,96 2,69 2,45 2,24

 / 300 10,08 8,57 7,35 6,35 5,52 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50

Altezza del profilo: 154 mm
Larghezza utile: 839 mm
Larghezza totale: 861 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T155
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

1918

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 451,66 529,95 602,21 692,54 752,76 903,32

We SUP (cm3/m) 52,75 69,25 76,44 99,21 111,07 121,26

We INF (cm3/m) 49,75 63,54 69,43 88,86 99,48 108,61



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 3,29 3,12 2,96 2,82 2,69 2,58 2,47 2,37 2,28 2,20 2,12 2,04 1,98 1,91 1,79 1,68 1,59

 / 150 3,29 3,12 2,96 2,82 2,69 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

 / 200 3,29 3,12 2,91 2,52 2,19 1,92 1,69 1,49 1,33 1,18 1,06 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59

 / 300 2,66 2,27 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43 0,40

0,88 0,121

SLU 4,72 4,48 4,25 4,05 3,87 3,70 3,54 3,40 3,27 3,09 2,87 2,68 2,50 2,35 2,20 2,07 1,95

 / 150 4,72 4,48 4,25 3,94 3,42 3,00 2,64 2,33 2,07 1,85 1,66 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,93

 / 200 4,69 3,99 3,42 2,95 2,57 2,25 1,98 1,75 1,56 1,39 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70

 / 300 3,13 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,51 0,46

1,00 0,138

SLU 6,38 6,04 5,74 5,47 5,22 4,99 4,67 4,31 3,98 3,69 3,43 3,20 2,99 2,80 2,63 2,47 2,33

 / 150 6,38 6,04 5,18 4,47 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05

 / 200 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

 / 300 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53

1,15 0,158

SLU 8,78 8,31 7,90 7,32 6,67 6,10 5,60 5,17 4,78 4,43 4,12 3,84 3,59 3,36 3,15 2,96 2,79

 / 150 8,17 6,95 5,96 5,15 4,48 3,92 3,45 3,05 2,71 2,42 2,17 1,95 1,77 1,60 1,45 1,33 1,21

 / 200 6,13 5,21 4,47 3,86 3,36 2,94 2,59 2,29 2,03 1,82 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91

 / 300 4,09 3,47 2,98 2,57 2,24 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,66 0,61

1,25 0,172

SLU 10,34 9,79 8,89 8,07 7,35 6,72 6,18 5,69 5,26 4,88 4,54 4,23 3,95 3,70 3,47 3,27 3,08

 / 150 8,88 7,55 6,47 5,59 4,86 4,26 3,75 3,32 2,95 2,63 2,36 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32

 / 200 6,66 5,66 4,86 4,19 3,65 3,19 2,81 2,49 2,21 1,97 1,77 1,59 1,44 1,30 1,19 1,08 0,99

 / 300 4,44 3,78 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66

1,50 0,206

SLU 13,18 11,83 10,67 9,68 8,82 8,07 7,41 6,83 6,32 5,86 5,45 5,08 4,74 4,44 4,17 3,92 3,69

 / 150 10,66 9,06 7,77 6,71 5,84 5,11 4,50 3,98 3,54 3,16 2,83 2,55 2,30 2,09 1,90 1,73 1,58

 / 200 7,99 6,80 5,83 5,03 4,38 3,83 3,37 2,98 2,65 2,37 2,12 1,91 1,73 1,56 1,42 1,30 1,19

 / 300 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,86 0,79

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 4,04 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,59 2,42 2,28 2,14 2,02 1,91 1,81 1,71 1,62 1,54 1,47

 / 150 4,04 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,59 2,42 2,28 2,14 2,02 1,91 1,81 1,71 1,62 1,54 1,47

 / 200 4,04 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,59 2,42 2,28 2,14 2,02 1,91 1,81 1,71 1,62 1,54 1,43

 / 300 4,04 3,72 3,44 3,19 2,97 2,77 2,59 2,39 2,13 1,90 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95

0,88 0,121

SLU 5,19 4,77 4,40 4,07 3,78 3,52 3,29 3,07 2,88 2,71 2,55 2,41 2,27 2,15 2,04 1,94 1,84

 / 150 5,19 4,77 4,40 4,07 3,78 3,52 3,29 3,07 2,88 2,71 2,55 2,41 2,27 2,15 2,04 1,94 1,84

 / 200 5,19 4,77 4,40 4,07 3,78 3,52 3,29 3,07 2,88 2,71 2,55 2,41 2,27 2,15 2,01 1,83 1,67

 / 300 5,19 4,77 4,40 4,07 3,78 3,52 3,17 2,81 2,49 2,23 2,00 1,80 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12

1,00 0,138

SLU 6,40 5,88 5,42 5,01 4,64 4,32 4,02 3,76 3,52 3,31 3,11 2,93 2,77 2,62 2,48 2,35 2,23

 / 150 6,40 5,88 5,42 5,01 4,64 4,32 4,02 3,76 3,52 3,31 3,11 2,93 2,77 2,62 2,48 2,35 2,23

 / 200 6,40 5,88 5,42 5,01 4,64 4,32 4,02 3,76 3,52 3,31 3,11 2,93 2,77 2,51 2,28 2,08 1,90

 / 300 6,40 5,88 5,42 5,01 4,64 4,10 3,60 3,19 2,84 2,53 2,27 2,04 1,85 1,67 1,52 1,39 1,27

1,15 0,158

SLU 7,96 7,30 6,71 6,19 5,73 5,32 4,96 4,63 4,33 4,06 3,82 3,59 3,39 3,20 3,03 2,87 2,73

 / 150 7,96 7,30 6,71 6,19 5,73 5,32 4,96 4,63 4,33 4,06 3,82 3,59 3,39 3,20 3,03 2,87 2,73

 / 200 7,96 7,30 6,71 6,19 5,73 5,32 4,96 4,63 4,33 4,06 3,82 3,52 3,18 2,89 2,62 2,39 2,19

 / 300 7,96 7,30 6,71 6,19 5,38 4,71 4,15 3,67 3,26 2,91 2,61 2,35 2,12 1,92 1,75 1,59 1,46

1,25 0,172

SLU 8,95 8,20 7,54 6,95 6,43 5,97 5,56 5,19 4,85 4,55 4,27 4,02 3,79 3,58 3,39 3,21 3,04

 / 150 8,95 8,20 7,54 6,95 6,43 5,97 5,56 5,19 4,85 4,55 4,27 4,02 3,79 3,58 3,39 3,21 3,04

 / 200 8,95 8,20 7,54 6,95 6,43 5,97 5,56 5,19 4,85 4,55 4,26 3,83 3,46 3,14 2,85 2,60 2,38

 / 300 8,95 8,20 7,54 6,73 5,85 5,12 4,51 3,99 3,54 3,16 2,84 2,55 2,31 2,09 1,90 1,73 1,58

1,50 0,206

SLU 11,32 10,37 9,51 8,76 8,09 7,50 6,97 6,50 6,07 5,68 5,33 5,02 4,72 4,46 4,21 3,99 3,78

 / 150 11,32 10,37 9,51 8,76 8,09 7,50 6,97 6,50 6,07 5,68 5,33 5,02 4,72 4,46 4,21 3,99 3,78

 / 200 11,32 10,37 9,51 8,76 8,09 7,50 6,97 6,50 6,07 5,68 5,11 4,60 4,15 3,76 3,42 3,12 2,85

 / 300 11,32 10,37 9,34 8,07 7,02 6,14 5,41 4,78 4,25 3,80 3,41 3,06 2,77 2,51 2,28 2,08 1,90

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,103

SLU 4,12 3,90 3,71 3,53 3,37 3,22 3,09 2,91 2,74 2,58 2,43 2,30 2,18 2,07 1,96 1,86 1,78

 / 150 4,12 3,90 3,71 3,53 3,37 3,22 3,09 2,91 2,74 2,58 2,43 2,30 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50

 / 200 4,12 3,90 3,71 3,53 3,37 3,22 3,09 2,82 2,51 2,24 2,01 1,81 1,63 1,48 1,35 1,23 1,12

 / 300 4,12 3,90 3,67 3,17 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75

0,88 0,121

SLU 5,91 5,60 5,28 4,89 4,54 4,24 3,96 3,71 3,48 3,27 3,08 2,91 2,75 2,61 2,47 2,35 2,23

 / 150 5,91 5,60 5,28 4,89 4,54 4,24 3,96 3,71 3,48 3,27 3,08 2,83 2,55 2,31 2,10 1,92 1,75

 / 200 5,91 5,60 5,28 4,89 4,54 4,24 3,74 3,31 2,94 2,63 2,36 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,32

 / 300 5,91 5,03 4,31 3,72 3,24 2,83 2,49 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05 0,96 0,88

1,00 0,138

SLU 7,68 7,06 6,52 6,03 5,60 5,21 4,86 4,55 4,26 4,01 3,77 3,56 3,36 3,18 3,01 2,86 2,72

 / 150 7,68 7,06 6,52 6,03 5,60 5,21 4,86 4,55 4,26 3,98 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39 2,18 1,99

 / 200 7,68 7,06 6,52 6,03 5,52 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50

 / 300 6,72 5,71 4,90 4,23 3,68 3,22 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20 1,09 1,00

1,15 0,158

SLU 9,58 8,79 8,10 7,48 6,93 6,44 6,01 5,61 5,26 4,93 4,64 4,37 4,12 3,90 3,69 3,50 3,32

 / 150 9,58 8,79 8,10 7,48 6,93 6,44 6,01 5,61 5,13 4,58 4,11 3,69 3,34 3,02 2,75 2,51 2,29

 / 200 9,58 8,79 8,10 7,30 6,35 5,56 4,89 4,33 3,85 3,43 3,08 2,77 2,50 2,27 2,06 1,88 1,72

 / 300 7,73 6,57 5,63 4,87 4,23 3,70 3,26 2,88 2,56 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,38 1,25 1,15

1,25 0,172

SLU 10,78 9,89 9,11 8,41 7,79 7,24 6,74 6,29 5,89 5,53 5,20 4,89 4,62 4,36 4,13 3,92 3,72

 / 150 10,78 9,89 9,11 8,41 7,79 7,24 6,74 6,27 5,57 4,98 4,46 4,02 3,63 3,29 2,99 2,73 2,49

 / 200 10,78 9,89 9,11 7,93 6,90 6,04 5,31 4,70 4,18 3,73 3,35 3,01 2,72 2,47 2,24 2,04 1,87

 / 300 8,40 7,14 6,12 5,29 4,60 4,03 3,54 3,13 2,79 2,49 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49 1,36 1,25

1,50 0,206

SLU 13,69 12,53 11,53 10,62 9,83 9,12 8,48 7,91 7,39 6,93 6,51 6,12 5,77 5,45 5,15 4,88 4,63

 / 150 13,69 12,53 11,53 10,62 9,83 9,12 8,48 7,52 6,69 5,97 5,35 4,82 4,35 3,95 3,59 3,27 2,99

 / 200 13,69 12,53 11,02 9,52 8,28 7,25 6,38 5,64 5,02 4,48 4,02 3,61 3,27 2,96 2,69 2,45 2,24

 / 300 10,08 8,57 7,35 6,35 5,52 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79 1,64 1,50

Altezza del profilo: 154 mm
Larghezza utile: 839 mm
Larghezza totale: 861 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T155
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

2120

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 451,66 529,95 602,21 692,54 752,76 903,32

We SUP (cm3/m) 49,75 63,54 69,43 88,86 99,48 108,61

We INF (cm3/m) 52,75 69,25 76,44 99,21 111,07 121,26



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 3,52 3,33 3,16 3,01 2,88 2,75 2,64 2,53 2,43 2,34 2,26 2,18 2,08 1,95 1,83 1,72 1,62

 / 150 3,52 3,33 3,16 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

 / 200 3,37 2,87 2,46 2,12 1,85 1,62 1,42 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50

 / 300 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33

0,88 0,117

SLU 4,86 4,60 4,37 4,17 3,98 3,80 3,64 3,50 3,33 3,09 2,87 2,68 2,50 2,34 2,20 2,07 1,95

 / 150 4,86 4,49 3,85 3,32 2,89 2,53 2,23 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,78

 / 200 3,96 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67 1,48 1,31 1,17 1,05 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59

 / 300 2,64 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39

1,00 0,133

SLU 6,28 5,95 5,65 5,38 5,14 4,91 4,59 4,23 3,91 3,63 3,37 3,14 2,94 2,75 2,58 2,43 2,29

 / 150 6,00 5,10 4,37 3,78 3,28 2,87 2,53 2,24 1,99 1,78 1,59 1,43 1,30 1,17 1,07 0,97 0,89

 / 200 4,50 3,82 3,28 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

 / 300 3,00 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44 1,26 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,53 0,49 0,44

1,15 0,153

SLU 8,28 7,85 7,45 7,07 6,44 5,89 5,41 4,99 4,61 4,28 3,98 3,71 3,46 3,24 3,04 2,86 2,70

 / 150 6,90 5,86 5,03 4,34 3,78 3,31 2,91 2,57 2,29 2,04 1,83 1,65 1,49 1,35 1,23 1,12 1,02

 / 200 5,17 4,40 3,77 3,26 2,83 2,48 2,18 1,93 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84 0,77

 / 300 3,45 2,93 2,51 2,17 1,89 1,65 1,45 1,29 1,14 1,02 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51

1,25 0,166

SLU 9,76 9,25 8,60 7,80 7,10 6,50 5,97 5,50 5,09 4,72 4,39 4,09 3,82 3,58 3,36 3,16 2,97

 / 150 7,49 6,37 5,46 4,72 4,10 3,59 3,16 2,80 2,49 2,22 1,99 1,79 1,62 1,47 1,33 1,22 1,11

 / 200 5,62 4,78 4,10 3,54 3,08 2,69 2,37 2,10 1,87 1,67 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83

 / 300 3,75 3,19 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56

1,50 0,199

SLU 12,81 11,50 10,38 9,41 8,57 7,85 7,20 6,64 6,14 5,69 5,29 4,93 4,61 4,32 4,05 3,81 3,59

 / 150 8,99 7,65 6,56 5,66 4,93 4,31 3,79 3,36 2,98 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 200 6,75 5,74 4,92 4,25 3,69 3,23 2,85 2,52 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00

 / 300 4,50 3,82 3,28 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 3,73 3,42 3,16 2,92 2,71 2,52 2,35 2,19 2,05 1,93 1,81 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30

 / 150 3,73 3,42 3,16 2,92 2,71 2,52 2,35 2,19 2,05 1,93 1,81 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30

 / 200 3,73 3,42 3,16 2,92 2,71 2,52 2,35 2,19 2,05 1,93 1,81 1,71 1,62 1,53 1,44 1,32 1,20

 / 300 3,73 3,42 3,16 2,92 2,71 2,52 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80

0,88 0,117

SLU 4,79 4,40 4,05 3,74 3,46 3,22 3,00 2,80 2,62 2,46 2,31 2,18 2,06 1,94 1,84 1,75 1,66

 / 150 4,79 4,40 4,05 3,74 3,46 3,22 3,00 2,80 2,62 2,46 2,31 2,18 2,06 1,94 1,84 1,75 1,66

 / 200 4,79 4,40 4,05 3,74 3,46 3,22 3,00 2,80 2,62 2,46 2,31 2,18 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41

 / 300 4,79 4,40 4,05 3,74 3,46 3,04 2,68 2,37 2,11 1,88 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94

1,00 0,133

SLU 5,86 5,38 4,95 4,57 4,23 3,93 3,66 3,41 3,19 3,00 2,82 2,65 2,50 2,36 2,24 2,12 2,01

 / 150 5,86 5,38 4,95 4,57 4,23 3,93 3,66 3,41 3,19 3,00 2,82 2,65 2,50 2,36 2,24 2,12 2,01

 / 200 5,86 5,38 4,95 4,57 4,23 3,93 3,66 3,41 3,19 3,00 2,82 2,59 2,34 2,12 1,92 1,76 1,60

 / 300 5,86 5,38 4,95 4,54 3,95 3,46 3,04 2,69 2,39 2,14 1,92 1,72 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07

1,15 0,153

SLU 7,24 6,64 6,10 5,63 5,21 4,83 4,50 4,19 3,92 3,68 3,45 3,25 3,07 2,89 2,74 2,59 2,46

 / 150 7,24 6,64 6,10 5,63 5,21 4,83 4,50 4,19 3,92 3,68 3,45 3,25 3,07 2,89 2,74 2,59 2,46

 / 200 7,24 6,64 6,10 5,63 5,21 4,83 4,50 4,19 3,92 3,68 3,30 2,97 2,69 2,43 2,21 2,02 1,85

 / 300 7,24 6,64 6,04 5,22 4,54 3,97 3,50 3,09 2,75 2,46 2,20 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,23

1,25 0,166

SLU 8,15 7,46 6,85 6,32 5,84 5,42 5,04 4,70 4,39 4,12 3,87 3,64 3,43 3,24 3,06 2,90 2,75

 / 150 8,15 7,46 6,85 6,32 5,84 5,42 5,04 4,70 4,39 4,12 3,87 3,64 3,43 3,24 3,06 2,90 2,67

 / 200 8,15 7,46 6,85 6,32 5,84 5,42 5,04 4,70 4,39 4,01 3,59 3,23 2,92 2,65 2,41 2,19 2,01

 / 300 8,15 7,46 6,57 5,68 4,94 4,32 3,80 3,36 2,99 2,67 2,39 2,16 1,95 1,76 1,60 1,46 1,34

1,50 0,199

SLU 10,29 9,41 8,63 7,94 7,34 6,80 6,31 5,88 5,49 5,14 4,82 4,53 4,27 4,03 3,80 3,60 3,41

 / 150 10,29 9,41 8,63 7,94 7,34 6,80 6,31 5,88 5,49 5,14 4,82 4,53 4,27 4,03 3,80 3,51 3,21

 / 200 10,29 9,41 8,63 7,94 7,34 6,80 6,31 5,88 5,38 4,81 4,31 3,88 3,50 3,18 2,89 2,63 2,41

 / 300 10,29 9,20 7,88 6,81 5,92 5,18 4,56 4,04 3,59 3,20 2,87 2,59 2,34 2,12 1,92 1,76 1,60

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 4,40 4,11 3,79 3,51 3,26 3,03 2,83 2,65 2,49 2,34 2,20 2,07 1,96 1,85 1,76 1,67 1,59

 / 150 4,40 4,11 3,79 3,51 3,26 3,03 2,83 2,65 2,49 2,34 2,20 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

 / 200 4,40 4,11 3,79 3,51 3,26 3,03 2,69 2,38 2,12 1,89 1,69 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95

 / 300 4,25 3,62 3,10 2,68 2,33 2,04 1,79 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63

0,88 0,117

SLU 5,75 5,29 4,88 4,51 4,18 3,89 3,63 3,39 3,18 2,99 2,81 2,65 2,50 2,36 2,24 2,13 2,02

 / 150 5,75 5,29 4,88 4,51 4,18 3,89 3,63 3,39 3,18 2,96 2,65 2,39 2,16 1,95 1,78 1,62 1,48

 / 200 5,75 5,29 4,88 4,51 4,10 3,59 3,16 2,79 2,48 2,22 1,99 1,79 1,62 1,46 1,33 1,21 1,11

 / 300 4,99 4,24 3,64 3,14 2,73 2,39 2,10 1,86 1,66 1,48 1,33 1,19 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74

1,00 0,133

SLU 7,05 6,47 5,97 5,51 5,11 4,75 4,43 4,14 3,88 3,64 3,42 3,22 3,04 2,88 2,72 2,58 2,45

 / 150 7,05 6,47 5,97 5,51 5,11 4,75 4,43 4,14 3,76 3,36 3,01 2,71 2,45 2,22 2,02 1,84 1,68

 / 200 7,05 6,47 5,97 5,36 4,66 4,08 3,59 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

 / 300 5,67 4,82 4,13 3,57 3,11 2,72 2,39 2,12 1,88 1,68 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01 0,92 0,84

1,15 0,153

SLU 8,72 8,00 7,37 6,80 6,30 5,85 5,45 5,09 4,77 4,47 4,20 3,96 3,73 3,53 3,34 3,17 3,01

 / 150 8,72 8,00 7,37 6,80 6,30 5,85 5,45 4,87 4,33 3,86 3,46 3,12 2,82 2,55 2,32 2,12 1,93

 / 200 8,72 8,00 7,13 6,16 5,36 4,69 4,13 3,65 3,24 2,90 2,60 2,34 2,11 1,91 1,74 1,59 1,45

 / 300 6,52 5,54 4,75 4,11 3,57 3,12 2,75 2,43 2,16 1,93 1,73 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,97

1,25 0,166

SLU 9,82 9,01 8,29 7,65 7,08 6,57 6,12 5,71 5,34 5,01 4,71 4,43 4,18 3,95 3,74 3,54 3,36

 / 150 9,82 9,01 8,29 7,65 7,08 6,57 5,98 5,29 4,70 4,20 3,77 3,39 3,06 2,77 2,52 2,30 2,10

 / 200 9,82 9,01 7,75 6,69 5,82 5,10 4,48 3,97 3,53 3,15 2,82 2,54 2,30 2,08 1,89 1,73 1,58

 / 300 7,09 6,03 5,17 4,46 3,88 3,40 2,99 2,64 2,35 2,10 1,88 1,69 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05

1,50 0,199

SLU 12,45 11,39 10,47 9,65 8,92 8,27 7,69 7,17 6,70 6,27 5,89 5,54 5,22 4,92 4,66 4,41 4,18

 / 150 12,45 11,39 10,47 9,65 8,92 8,15 7,17 6,35 5,64 5,04 4,52 4,07 3,67 3,33 3,03 2,76 2,52

 / 200 12,45 10,85 9,30 8,03 6,99 6,11 5,38 4,76 4,23 3,78 3,39 3,05 2,76 2,50 2,27 2,07 1,89

 / 300 8,50 7,23 6,20 5,36 4,66 4,08 3,59 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T150
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Altezza del profilo: 150 mm
Larghezza utile: 870 / 580 mm
Larghezza totale: 902 / 598 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

2322

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 381,12 447,18 508,16 584,38 635,2 762,24

We SUP (cm3/m) 45,98 57,57 68,86 81,13 88,53 107,04

We INF (cm3/m) 45,7 55,08 64,45 74,95 81,18 96,74



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 3,06 2,90 2,76 2,62 2,51 2,40 2,30 2,20 2,12 2,04 1,97 1,90 1,84 1,74 1,63 1,53 1,44

 / 150 3,06 2,90 2,76 2,62 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

 / 200 3,06 2,87 2,46 2,12 1,85 1,62 1,42 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50

 / 300 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33

0,88 0,117

SLU 4,36 4,13 3,93 3,74 3,57 3,41 3,27 3,14 3,02 2,85 2,65 2,47 2,31 2,16 2,03 1,91 1,80

 / 150 4,36 4,13 3,85 3,32 2,89 2,53 2,23 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,78

 / 200 3,96 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67 1,48 1,31 1,17 1,05 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59

 / 300 2,64 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39

1,00 0,133

SLU 5,85 5,54 5,27 5,01 4,79 4,58 4,31 3,97 3,67 3,41 3,17 2,95 2,76 2,58 2,42 2,28 2,15

 / 150 5,85 5,10 4,37 3,78 3,28 2,87 2,53 2,24 1,99 1,78 1,59 1,43 1,30 1,17 1,07 0,97 0,89

 / 200 4,50 3,82 3,28 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

 / 300 3,00 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44 1,26 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,53 0,49 0,44

1,15 0,153

SLU 8,17 7,74 7,35 6,77 6,17 5,64 5,18 4,78 4,42 4,10 3,81 3,55 3,32 3,11 2,92 2,74 2,58

 / 150 6,90 5,86 5,03 4,34 3,78 3,31 2,91 2,57 2,29 2,04 1,83 1,65 1,49 1,35 1,23 1,12 1,02

 / 200 5,17 4,40 3,77 3,26 2,83 2,48 2,18 1,93 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84 0,77

 / 300 3,45 2,93 2,51 2,17 1,89 1,65 1,45 1,29 1,14 1,02 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51

1,25 0,166

SLU 9,76 9,13 8,24 7,47 6,81 6,23 5,72 5,27 4,87 4,52 4,20 3,92 3,66 3,43 3,22 3,03 2,85

 / 150 7,49 6,37 5,46 4,72 4,10 3,59 3,16 2,80 2,49 2,22 1,99 1,79 1,62 1,47 1,33 1,22 1,11

 / 200 5,62 4,78 4,10 3,54 3,08 2,69 2,37 2,10 1,87 1,67 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83

 / 300 3,75 3,19 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56

1,50 0,199

SLU 12,24 10,98 9,91 8,99 8,19 7,49 6,88 6,34 5,86 5,44 5,06 4,71 4,40 4,13 3,87 3,64 3,43

 / 150 8,99 7,65 6,56 5,66 4,93 4,31 3,79 3,36 2,98 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33

 / 200 6,75 5,74 4,92 4,25 3,69 3,23 2,85 2,52 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,32 1,20 1,09 1,00

 / 300 4,50 3,82 3,28 2,83 2,46 2,16 1,90 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 3,73 3,44 3,18 2,95 2,74 2,56 2,39 2,24 2,10 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35

 / 150 3,73 3,44 3,18 2,95 2,74 2,56 2,39 2,24 2,10 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35

 / 200 3,73 3,44 3,18 2,95 2,74 2,56 2,39 2,24 2,10 1,98 1,87 1,76 1,67 1,58 1,44 1,32 1,20

 / 300 3,73 3,44 3,18 2,95 2,74 2,56 2,28 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80

0,88 0,117

SLU 4,80 4,42 4,07 3,77 3,50 3,26 3,04 2,85 2,67 2,51 2,36 2,23 2,11 1,99 1,89 1,79 1,71

 / 150 4,80 4,42 4,07 3,77 3,50 3,26 3,04 2,85 2,67 2,51 2,36 2,23 2,11 1,99 1,89 1,79 1,71

 / 200 4,80 4,42 4,07 3,77 3,50 3,26 3,04 2,85 2,67 2,51 2,36 2,23 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41

 / 300 4,80 4,42 4,07 3,77 3,48 3,04 2,68 2,37 2,11 1,88 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94

1,00 0,133

SLU 5,92 5,44 5,01 4,63 4,29 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,88 2,71 2,56 2,42 2,29 2,18 2,07

 / 150 5,92 5,44 5,01 4,63 4,29 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,88 2,71 2,56 2,42 2,29 2,18 2,07

 / 200 5,92 5,44 5,01 4,63 4,29 3,99 3,72 3,48 3,26 3,06 2,87 2,59 2,34 2,12 1,92 1,76 1,60

 / 300 5,92 5,44 5,01 4,54 3,95 3,46 3,04 2,69 2,39 2,14 1,92 1,72 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07

1,15 0,153

SLU 7,40 6,79 6,24 5,76 5,33 4,95 4,61 4,30 4,03 3,78 3,55 3,34 3,15 2,98 2,82 2,67 2,53

 / 150 7,40 6,79 6,24 5,76 5,33 4,95 4,61 4,30 4,03 3,78 3,55 3,34 3,15 2,98 2,82 2,67 2,46

 / 200 7,40 6,79 6,24 5,76 5,33 4,95 4,61 4,30 4,03 3,69 3,30 2,97 2,69 2,43 2,21 2,02 1,85

 / 300 7,40 6,79 6,04 5,22 4,54 3,97 3,50 3,09 2,75 2,46 2,20 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,23

1,25 0,166

SLU 8,38 7,67 7,05 6,50 6,01 5,58 5,19 4,85 4,53 4,25 3,99 3,75 3,54 3,34 3,16 3,00 2,84

 / 150 8,38 7,67 7,05 6,50 6,01 5,58 5,19 4,85 4,53 4,25 3,99 3,75 3,54 3,34 3,16 2,93 2,67

 / 200 8,38 7,67 7,05 6,50 6,01 5,58 5,19 4,85 4,49 4,01 3,59 3,23 2,92 2,65 2,41 2,19 2,01

 / 300 8,38 7,66 6,57 5,68 4,94 4,32 3,80 3,36 2,99 2,67 2,39 2,16 1,95 1,76 1,60 1,46 1,34

1,50 0,199

SLU 10,62 9,71 8,91 8,20 7,58 7,02 6,53 6,08 5,68 5,32 4,99 4,69 4,42 4,17 3,94 3,73 3,54

 / 150 10,62 9,71 8,91 8,20 7,58 7,02 6,53 6,08 5,68 5,32 4,99 4,69 4,42 4,17 3,85 3,51 3,21

 / 200 10,62 9,71 8,91 8,20 7,58 7,02 6,53 6,06 5,38 4,81 4,31 3,88 3,50 3,18 2,89 2,63 2,41

 / 300 10,62 9,20 7,88 6,81 5,92 5,18 4,56 4,04 3,59 3,20 2,87 2,59 2,34 2,12 1,92 1,76 1,60

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

0,75 0,100

SLU 3,83 3,63 3,44 3,28 3,13 3,00 2,87 2,69 2,53 2,38 2,25 2,12 2,01 1,91 1,81 1,72 1,64

 / 150 3,83 3,63 3,44 3,28 3,13 3,00 2,87 2,69 2,53 2,38 2,25 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

 / 200 3,83 3,63 3,44 3,28 3,13 3,00 2,69 2,38 2,12 1,89 1,69 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95

 / 300 3,83 3,62 3,10 2,68 2,33 2,04 1,79 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69 0,63

0,88 0,117

SLU 5,45 5,17 4,89 4,53 4,21 3,92 3,66 3,43 3,22 3,03 2,86 2,70 2,55 2,41 2,29 2,18 2,07

 / 150 5,45 5,17 4,89 4,53 4,21 3,92 3,66 3,43 3,22 2,96 2,65 2,39 2,16 1,95 1,78 1,62 1,48

 / 200 5,45 5,17 4,89 4,53 4,10 3,59 3,16 2,79 2,48 2,22 1,99 1,79 1,62 1,46 1,33 1,21 1,11

 / 300 4,99 4,24 3,64 3,14 2,73 2,39 2,10 1,86 1,66 1,48 1,33 1,19 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74

1,00 0,133

SLU 7,10 6,53 6,02 5,57 5,17 4,82 4,49 4,20 3,94 3,70 3,49 3,29 3,11 2,94 2,79 2,65 2,52

 / 150 7,10 6,53 6,02 5,57 5,17 4,82 4,49 4,20 3,76 3,36 3,01 2,71 2,45 2,22 2,02 1,84 1,68

 / 200 7,10 6,53 6,02 5,36 4,66 4,08 3,59 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

 / 300 5,67 4,82 4,13 3,57 3,11 2,72 2,39 2,12 1,88 1,68 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01 0,92 0,84

1,15 0,153

SLU 8,91 8,17 7,53 6,96 6,45 5,99 5,59 5,22 4,89 4,59 4,31 4,06 3,84 3,63 3,43 3,26 3,09

 / 150 8,91 8,17 7,53 6,96 6,45 5,99 5,50 4,87 4,33 3,86 3,46 3,12 2,82 2,55 2,32 2,12 1,93

 / 200 8,91 8,17 7,13 6,16 5,36 4,69 4,13 3,65 3,24 2,90 2,60 2,34 2,11 1,91 1,74 1,59 1,45

 / 300 6,52 5,54 4,75 4,11 3,57 3,12 2,75 2,43 2,16 1,93 1,73 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,97

1,25 0,166

SLU 10,09 9,25 8,52 7,86 7,28 6,76 6,30 5,88 5,51 5,16 4,85 4,57 4,31 4,08 3,86 3,66 3,47

 / 150 10,09 9,25 8,52 7,86 7,28 6,76 5,98 5,29 4,70 4,20 3,77 3,39 3,06 2,77 2,52 2,30 2,10

 / 200 10,09 9,04 7,75 6,69 5,82 5,10 4,48 3,97 3,53 3,15 2,82 2,54 2,30 2,08 1,89 1,73 1,58

 / 300 7,09 6,03 5,17 4,46 3,88 3,40 2,99 2,64 2,35 2,10 1,88 1,69 1,53 1,39 1,26 1,15 1,05

1,50 0,199

SLU 12,83 11,75 10,80 9,95 9,20 8,54 7,94 7,41 6,92 6,49 6,09 5,73 5,40 5,10 4,82 4,57 4,33

 / 150 12,83 11,75 10,80 9,95 9,20 8,15 7,17 6,35 5,64 5,04 4,52 4,07 3,67 3,33 3,03 2,76 2,52

 / 200 12,76 10,85 9,30 8,03 6,99 6,11 5,38 4,76 4,23 3,78 3,39 3,05 2,76 2,50 2,27 2,07 1,89

 / 300 8,50 7,23 6,20 5,36 4,66 4,08 3,59 3,17 2,82 2,52 2,26 2,03 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 381,12 447,18 508,16 584,38 635,2 762,24

We SUP (cm3/m) 45,7 55,08 64,45 74,95 81,18 96,74

We INF (cm3/m) 45,98 57,57 68,86 81,13 88,53 107,04

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T150
Lamiera grecata trapezioidale

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

A

B

Altezza del profilo: 150 mm
Larghezza utile: 870 / 580 mm
Larghezza totale: 902 / 598 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,80 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

2524

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 1,98 1,78 1,62 1,48 1,37 1,27 1,19 1,11 1,05 0,99 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74

 / 150 1,98 1,78 1,62 1,48 1,37 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

 / 200 1,98 1,78 1,62 1,39 1,10 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17

 / 300 1,98 1,60 1,21 0,93 0,73 0,58 0,48 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12

0,88 –

SLU 2,76 2,48 2,26 2,07 1,91 1,77 1,65 1,55 1,46 1,38 1,31 1,24 1,18 1,08 0,99 0,91

 / 150 2,76 2,48 2,26 2,07 1,71 1,37 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27

 / 200 2,76 2,48 2,12 1,63 1,29 1,03 0,84 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,23 0,20

 / 300 2,58 1,88 1,41 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18 0,15 0,14

1,00 –

SLU 3,58 3,23 2,93 2,69 2,48 2,30 2,15 2,02 1,90 1,79 1,70 1,55 1,41 1,28 1,18 1,08

 / 150 3,58 3,23 2,93 2,51 1,95 1,56 1,27 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31

 / 200 3,58 3,23 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

 / 300 2,93 2,14 1,61 1,24 0,97 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

1,15 –

SLU 4,76 4,28 3,89 3,57 3,29 3,06 2,85 2,68 2,52 2,30 2,07 1,87 1,69 1,54 1,41 1,30

 / 150 4,76 4,28 3,70 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36

 / 200 4,76 3,69 2,77 2,14 1,68 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27

 / 300 3,38 2,46 1,85 1,42 1,12 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

1,25 –

SLU 5,62 5,06 4,60 4,22 3,89 3,62 3,37 3,16 2,88 2,57 2,31 2,08 1,89 1,72 1,57 1,45

 / 150 5,62 5,06 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

 / 200 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29

 / 300 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19

1,50 –

SLU 8,08 7,27 6,61 6,06 5,59 5,20 4,61 4,05 3,59 3,20 2,87 2,59 2,35 2,14 1,96 1,80

 / 150 8,08 6,42 4,82 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46

 / 200 6,60 4,81 3,62 2,79 2,19 1,75 1,43 1,18 0,98 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35

 / 300 4,40 3,21 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 2,57 2,31 2,10 1,92 1,77 1,58 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65

 / 150 2,57 2,31 2,10 1,92 1,77 1,58 1,41 1,27 1,15 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 200 2,57 2,31 2,10 1,92 1,77 1,58 1,35 1,11 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33

 / 300 2,57 2,31 2,10 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22

0,88 –

SLU 3,58 3,22 2,93 2,65 2,34 2,08 1,86 1,68 1,52 1,38 1,26 1,16 1,07 0,99 0,91 0,85

 / 150 3,58 3,22 2,93 2,65 2,34 2,08 1,86 1,68 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52

 / 200 3,58 3,22 2,93 2,65 2,34 1,95 1,58 1,30 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

 / 300 3,58 3,22 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26

1,00 –

SLU 4,66 4,19 3,79 3,31 2,91 2,59 2,31 2,08 1,89 1,71 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,05

 / 150 4,66 4,19 3,79 3,31 2,91 2,59 2,31 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59

 / 200 4,66 4,19 3,79 3,31 2,76 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 300 4,66 4,05 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,15 –

SLU 6,18 5,55 4,79 4,18 3,68 3,26 2,92 2,62 2,37 2,16 1,97 1,80 1,66 1,53 1,42 1,32

 / 150 6,18 5,55 4,79 4,18 3,68 3,26 2,76 2,27 1,89 1,60 1,36 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67

 / 200 6,18 5,55 4,79 4,04 3,18 2,54 2,07 1,70 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,66 0,57 0,50

 / 300 6,18 4,65 3,50 2,69 2,12 1,70 1,38 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34

1,25 –

SLU 7,30 6,37 5,49 4,79 4,21 3,74 3,34 3,00 2,71 2,46 2,25 2,06 1,90 1,75 1,62 1,51

 / 150 7,30 6,37 5,49 4,79 4,21 3,74 3,02 2,47 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73

 / 200 7,30 6,37 5,49 4,39 3,45 2,76 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55

 / 300 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37

1,50 –

SLU 9,92 8,43 7,25 6,31 5,54 4,91 4,38 3,93 3,55 3,22 2,93 2,69 2,47 2,28 2,11 1,96

 / 150 9,92 8,43 7,25 6,31 5,54 4,44 3,60 2,96 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88

 / 200 9,92 8,43 6,84 5,27 4,14 3,32 2,70 2,22 1,85 1,56 1,33 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66

 / 300 8,32 6,07 4,56 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 2,60 2,22 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53

 / 150 2,60 2,22 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53

 / 200 2,60 2,22 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42

 / 300 2,60 2,22 1,92 1,68 1,48 1,31 1,14 0,94 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28

0,88 –

SLU 3,45 2,94 2,54 2,21 1,95 1,73 1,54 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,70

 / 150 3,45 2,94 2,54 2,21 1,95 1,73 1,54 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,66

 / 200 3,45 2,94 2,54 2,21 1,95 1,73 1,54 1,39 1,26 1,14 0,99 0,85 0,73 0,64 0,56 0,49

 / 300 3,45 2,94 2,54 2,21 1,95 1,65 1,34 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33

1,00 –

SLU 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,15 1,92 1,72 1,56 1,41 1,29 1,18 1,09 1,00 0,93 0,86

 / 150 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,15 1,92 1,72 1,56 1,41 1,29 1,18 1,09 0,97 0,85 0,74

 / 200 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,15 1,92 1,72 1,56 1,32 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56

 / 300 4,30 3,67 3,16 2,75 2,34 1,88 1,52 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,56 0,48 0,42 0,37

1,15 –

SLU 5,45 4,64 3,99 3,47 3,05 2,70 2,41 2,17 1,96 1,78 1,62 1,48 1,36 1,26 1,17 1,08

 / 150 5,45 4,64 3,99 3,47 3,05 2,70 2,41 2,17 1,96 1,78 1,62 1,48 1,28 1,11 0,97 0,86

 / 200 5,45 4,64 3,99 3,47 3,05 2,70 2,41 2,17 1,81 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64

 / 300 5,45 4,64 3,99 3,47 2,69 2,16 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43

1,25 –

SLU 6,26 5,32 4,57 3,98 3,49 3,09 2,76 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,56 1,44 1,33 1,23

 / 150 6,26 5,32 4,57 3,98 3,49 3,09 2,76 2,48 2,24 2,03 1,85 1,61 1,40 1,21 1,06 0,93

 / 200 6,26 5,32 4,57 3,98 3,49 3,09 2,76 2,36 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79 0,70

 / 300 6,26 5,32 4,57 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47

1,50 –

SLU 8,28 7,02 6,03 5,23 4,59 4,05 3,61 3,24 2,92 2,65 2,41 2,20 2,02 1,87 1,72 1,60

 / 150 8,28 7,02 6,03 5,23 4,59 4,05 3,61 3,24 2,92 2,65 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12

 / 200 8,28 7,02 6,03 5,23 4,59 4,05 3,43 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84

 / 300 8,28 7,02 5,80 4,47 3,51 2,81 2,29 1,88 1,57 1,32 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T150 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

15
0

93

197

69

Altezza del profilo: 150 mm
Larghezza utile: 870 / 580 mm
Larghezza totale: 902 / 598 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,80 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

2726

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 381,12 447,18 508,16 584,38 635,2 762,24

We SUP (cm3/m) 45,98 57,57 68,86 81,13 88,53 107,04

We INF (cm3/m) 45,7 55,08 64,45 74,95 81,18 96,74



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 1,80 1,62 1,48 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,70 0,64 0,59

 / 150 1,80 1,62 1,48 1,35 1,25 1,16 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

 / 200 1,80 1,62 1,48 1,35 1,10 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17

 / 300 1,80 1,60 1,21 0,93 0,73 0,58 0,48 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12

0,88 –

SLU 2,57 2,32 2,11 1,93 1,78 1,66 1,54 1,45 1,36 1,29 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,76

 / 150 2,57 2,32 2,11 1,93 1,71 1,37 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27

 / 200 2,57 2,32 2,11 1,63 1,29 1,03 0,84 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,23 0,20

 / 300 2,57 1,88 1,41 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18 0,15 0,14

1,00 –

SLU 3,46 3,11 2,83 2,59 2,39 2,22 2,07 1,94 1,83 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93

 / 150 3,46 3,11 2,83 2,48 1,95 1,56 1,27 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31

 / 200 3,46 3,11 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

 / 300 2,93 2,14 1,61 1,24 0,97 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

1,15 –

SLU 4,76 4,28 3,89 3,57 3,29 3,06 2,85 2,58 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,25 1,15

 / 150 4,76 4,28 3,70 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36

 / 200 4,76 3,69 2,77 2,14 1,68 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27

 / 300 3,38 2,46 1,85 1,42 1,12 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

1,25 –

SLU 5,62 5,06 4,60 4,22 3,89 3,62 3,32 2,92 2,59 2,31 2,07 1,87 1,70 1,54 1,41 1,30

 / 150 5,62 5,06 4,02 3,10 2,43 1,95 1,58 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

 / 200 5,50 4,01 3,01 2,32 1,83 1,46 1,19 0,98 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29

 / 300 3,67 2,67 2,01 1,55 1,22 0,97 0,79 0,65 0,54 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19

1,50 –

SLU 8,08 7,27 6,61 6,06 5,59 4,84 4,21 3,70 3,28 2,93 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,65

 / 150 8,08 6,42 4,82 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46

 / 200 6,60 4,81 3,62 2,79 2,19 1,75 1,43 1,18 0,98 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35

 / 300 4,40 3,21 2,41 1,86 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 2,34 2,11 1,92 1,76 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24 1,16 1,07 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73

 / 150 2,34 2,11 1,92 1,76 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 200 2,34 2,11 1,92 1,76 1,62 1,51 1,35 1,11 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33

 / 300 2,34 2,11 1,92 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22

0,88 –

SLU 3,34 3,01 2,74 2,51 2,31 2,15 2,01 1,82 1,65 1,51 1,38 1,27 1,18 1,09 1,01 0,94

 / 150 3,34 3,01 2,74 2,51 2,31 2,15 2,01 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52

 / 200 3,34 3,01 2,74 2,51 2,31 1,95 1,58 1,30 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

 / 300 3,34 3,01 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26

1,00 –

SLU 4,49 4,04 3,67 3,37 3,11 2,79 2,50 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,45 1,34 1,25 1,16

 / 150 4,49 4,04 3,67 3,37 3,11 2,79 2,40 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59

 / 200 4,49 4,04 3,67 3,37 2,76 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 300 4,49 4,04 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,15 –

SLU 6,18 5,56 5,06 4,48 3,95 3,51 3,15 2,83 2,57 2,34 2,14 1,96 1,81 1,67 1,55 1,44

 / 150 6,18 5,56 5,06 4,48 3,95 3,39 2,76 2,27 1,89 1,60 1,36 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67

 / 200 6,18 5,56 5,06 4,04 3,18 2,54 2,07 1,70 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,66 0,57 0,50

 / 300 6,18 4,65 3,50 2,69 2,12 1,70 1,38 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34

1,25 –

SLU 7,30 6,57 5,83 5,10 4,49 3,99 3,57 3,22 2,91 2,65 2,42 2,22 2,05 1,89 1,75 1,63

 / 150 7,30 6,57 5,83 5,10 4,49 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73

 / 200 7,30 6,57 5,70 4,39 3,45 2,76 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55

 / 300 6,94 5,06 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37

1,50 –

SLU 10,41 8,87 7,64 6,66 5,86 5,20 4,64 4,17 3,77 3,43 3,13 2,87 2,64 2,43 2,25 2,09

 / 150 10,41 8,87 7,64 6,66 5,52 4,42 3,60 2,96 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88

 / 200 10,41 8,87 6,84 5,27 4,14 3,32 2,70 2,22 1,85 1,56 1,33 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66

 / 300 8,32 6,07 4,56 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,88 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

0,75 –

SLU 2,41 2,16 1,97 1,80 1,60 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65 0,61

 / 150 2,41 2,16 1,97 1,80 1,60 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,63 0,56

 / 200 2,41 2,16 1,97 1,80 1,60 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,84 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42

 / 300 2,41 2,16 1,97 1,80 1,60 1,41 1,14 0,94 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28

0,88 –

SLU 3,43 3,09 2,70 2,37 2,09 1,87 1,68 1,51 1,37 1,25 1,15 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78

 / 150 3,43 3,09 2,70 2,37 2,09 1,87 1,68 1,51 1,37 1,25 1,15 1,05 0,97 0,85 0,74 0,66

 / 200 3,43 3,09 2,70 2,37 2,09 1,87 1,68 1,51 1,37 1,16 0,99 0,85 0,73 0,64 0,56 0,49

 / 300 3,43 3,09 2,70 2,37 2,06 1,65 1,34 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33

1,00 –

SLU 4,56 3,90 3,38 2,96 2,61 2,32 2,08 1,87 1,70 1,55 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,95

 / 150 4,56 3,90 3,38 2,96 2,61 2,32 2,08 1,87 1,70 1,55 1,41 1,29 1,11 0,97 0,85 0,74

 / 200 4,56 3,90 3,38 2,96 2,61 2,32 2,08 1,87 1,57 1,32 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56

 / 300 4,56 3,90 3,38 2,96 2,34 1,88 1,52 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64 0,56 0,48 0,42 0,37

1,15 –

SLU 5,81 4,95 4,28 3,73 3,29 2,92 2,61 2,35 2,12 1,93 1,76 1,62 1,49 1,38 1,27 1,18

 / 150 5,81 4,95 4,28 3,73 3,29 2,92 2,61 2,35 2,12 1,93 1,73 1,48 1,28 1,11 0,97 0,86

 / 200 5,81 4,95 4,28 3,73 3,29 2,92 2,61 2,17 1,81 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64

 / 300 5,81 4,95 4,28 3,42 2,69 2,16 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43

1,25 –

SLU 6,63 5,65 4,87 4,25 3,74 3,31 2,96 2,66 2,41 2,19 2,00 1,83 1,68 1,55 1,44 1,34

 / 150 6,63 5,65 4,87 4,25 3,74 3,31 2,96 2,66 2,41 2,19 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93

 / 200 6,63 5,65 4,87 4,25 3,74 3,31 2,86 2,36 1,96 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79 0,70

 / 300 6,63 5,65 4,83 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47

1,50 –

SLU 8,71 7,40 6,36 5,53 4,86 4,30 3,84 3,44 3,11 2,82 2,57 2,35 2,16 2,00 1,85 1,71

 / 150 8,71 7,40 6,36 5,53 4,86 4,30 3,84 3,44 3,11 2,65 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12

 / 200 8,71 7,40 6,36 5,53 4,86 4,22 3,43 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84

 / 300 8,71 7,40 5,80 4,47 3,51 2,81 2,29 1,88 1,57 1,32 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56

Altezza del profilo: 150 mm
Larghezza utile: 870 / 580 mm
Larghezza totale: 902 / 598 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,80 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T150 forata
Lamiera grecata trapezioidale

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

15
0

93

197

69

A

B

2928

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 381,12 447,18 508,16 584,38 635,2 762,24

We SUP (cm3/m) 45,7 55,08 64,45 74,95 81,18 96,74

We INF (cm3/m) 45,98 57,57 68,86 81,13 88,53 107,04



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 3,60 3,38 3,20 3,03 2,88 2,74 2,62 2,50 2,40 2,25 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37

 / 150 3,60 3,38 3,20 3,03 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

 / 200 3,60 3,18 2,68 2,28 1,95 1,69 1,47 1,28 1,13 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48

 / 300 2,54 2,12 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32

0,88 0,109

SLU 5,00 4,70 4,44 4,21 4,00 3,81 3,63 3,36 3,09 2,84 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74

 / 150 5,00 4,70 4,19 3,57 3,06 2,64 2,30 2,01 1,77 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,82 0,75

 / 200 4,48 3,73 3,15 2,67 2,29 1,98 1,72 1,51 1,33 1,17 1,04 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56

 / 300 2,99 2,49 2,10 1,78 1,53 1,32 1,15 1,01 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37

1,00 0,124

SLU 6,47 6,09 5,75 5,45 5,18 4,90 4,46 4,08 3,75 3,45 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,25 2,11

 / 150 6,47 5,66 4,77 4,05 3,47 3,00 2,61 2,28 2,01 1,78 1,58 1,41 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85

 / 200 5,09 4,24 3,57 3,04 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

 / 300 3,39 2,83 2,38 2,03 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,51 0,47 0,42

1,15 0,143

SLU 8,57 8,07 7,62 7,22 6,55 5,95 5,42 4,96 4,55 4,19 3,88 3,60 3,34 3,12 2,91 2,73 2,56

 / 150 7,80 6,51 5,48 4,66 4,00 3,45 3,00 2,63 2,31 2,05 1,82 1,62 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98

 / 200 5,85 4,88 4,11 3,50 3,00 2,59 2,25 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73

 / 300 3,90 3,25 2,74 2,33 2,00 1,73 1,50 1,31 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49

1,25 0,155

SLU 10,12 9,52 8,99 8,17 7,37 6,69 6,09 5,58 5,12 4,72 4,36 4,05 3,76 3,51 3,28 3,07 2,88

 / 150 8,48 7,07 5,96 5,07 4,34 3,75 3,26 2,86 2,51 2,22 1,98 1,77 1,58 1,42 1,29 1,17 1,06

 / 200 6,36 5,30 4,47 3,80 3,26 2,81 2,45 2,14 1,88 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,87 0,80

 / 300 4,24 3,54 2,98 2,53 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53

1,50 0,186

SLU 14,51 12,90 11,51 10,33 9,32 8,45 7,70 7,05 6,47 5,97 5,52 5,11 4,76 4,43 4,14 3,88 3,64

 / 150 10,18 8,49 7,15 6,08 5,21 4,50 3,92 3,43 3,02 2,67 2,37 2,12 1,90 1,71 1,54 1,40 1,27

 / 200 7,63 6,36 5,36 4,56 3,91 3,38 2,94 2,57 2,26 2,00 1,78 1,59 1,42 1,28 1,16 1,05 0,95

 / 300 5,09 4,24 3,57 3,04 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,83 2,63 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,69 1,60 1,51

 / 150 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,83 2,63 2,45 2,29 2,15 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

 / 200 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,78 2,43 2,14 1,89 1,68 1,50 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90

 / 300 4,50 4,01 3,38 2,87 2,46 2,13 1,85 1,62 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60

0,88 0,109

SLU 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,96 3,67 3,41 3,18 2,97 2,78 2,61 2,46 2,31 2,18 2,06 1,95

 / 150 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,96 3,67 3,41 3,18 2,96 2,63 2,35 2,11 1,90 1,71 1,55 1,41

 / 200 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,75 3,26 2,85 2,51 2,22 1,97 1,76 1,58 1,42 1,28 1,16 1,06

 / 300 5,65 4,71 3,97 3,37 2,89 2,50 2,17 1,90 1,67 1,48 1,32 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71

1,00 0,124

SLU 7,54 6,85 6,26 5,75 5,29 4,89 4,53 4,21 3,92 3,66 3,43 3,22 3,02 2,85 2,69 2,54 2,40

 / 150 7,54 6,85 6,26 5,75 5,29 4,89 4,53 4,21 3,80 3,36 2,99 2,67 2,39 2,16 1,95 1,76 1,60

 / 200 7,54 6,85 6,26 5,75 4,93 4,26 3,70 3,24 2,85 2,52 2,24 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

 / 300 6,42 5,35 4,51 3,83 3,28 2,84 2,47 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80

1,15 0,143

SLU 9,41 8,55 7,81 7,16 6,58 6,07 5,62 5,22 4,86 4,54 4,24 3,98 3,74 3,52 3,32 3,14 2,97

 / 150 9,41 8,55 7,81 7,16 6,58 6,07 5,62 4,97 4,37 3,87 3,44 3,07 2,75 2,48 2,24 2,03 1,84

 / 200 9,41 8,55 7,77 6,61 5,67 4,90 4,26 3,73 3,28 2,90 2,58 2,30 2,07 1,86 1,68 1,52 1,38

 / 300 7,38 6,15 5,18 4,41 3,78 3,26 2,84 2,48 2,19 1,93 1,72 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92

1,25 0,155

SLU 10,74 9,75 8,90 8,16 7,50 6,92 6,40 5,94 5,53 5,16 4,83 4,52 4,25 4,00 3,77 3,56 3,37

 / 150 10,74 9,75 8,90 8,16 7,50 6,92 6,17 5,40 4,75 4,20 3,74 3,34 2,99 2,69 2,43 2,21 2,00

 / 200 10,74 9,75 8,45 7,18 6,16 5,32 4,63 4,05 3,56 3,15 2,80 2,50 2,24 2,02 1,82 1,65 1,50

 / 300 8,02 6,69 5,63 4,79 4,11 3,55 3,09 2,70 2,38 2,10 1,87 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00

1,50 0,186

SLU 14,10 12,79 11,65 10,67 9,79 9,02 8,34 7,74 7,19 6,71 6,27 5,87 5,51 5,19 4,89 4,61 4,36

 / 150 14,10 12,79 11,65 10,67 9,79 8,51 7,40 6,48 5,70 5,05 4,49 4,01 3,59 3,23 2,92 2,65 2,41

 / 200 14,10 12,04 10,14 8,62 7,39 6,38 5,55 4,86 4,28 3,78 3,36 3,00 2,69 2,42 2,19 1,98 1,80

 / 300 9,62 8,02 6,76 5,75 4,93 4,26 3,70 3,24 2,85 2,52 2,24 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,31 1,24

 / 150 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,31 1,24

 / 200 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,26 1,15

 / 300 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,06 1,81 1,60 1,43 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84 0,76

0,88 0,109

SLU 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,70 1,60

 / 150 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,70 1,60

 / 200 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,01 1,81 1,63 1,48 1,35

 / 300 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,18 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 0,99 0,90

1,00 0,124

SLU 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,65 2,49 2,34 2,21 2,08 1,97

 / 150 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,65 2,49 2,34 2,21 2,08 1,97

 / 200 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,53

 / 300 6,28 5,70 5,20 4,77 4,18 3,61 3,14 2,75 2,42 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

1,15 0,143

SLU 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,73 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,43

 / 150 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,73 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,35

 / 200 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,69 3,28 2,93 2,63 2,36 2,14 1,94 1,76

 / 300 7,83 7,10 6,48 5,60 4,80 4,15 3,61 3,16 2,78 2,46 2,19 1,95 1,75 1,58 1,42 1,29 1,17

1,25 0,155

SLU 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,55 4,24 3,97 3,72 3,49 3,28 3,09 2,92 2,76

 / 150 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,55 4,24 3,97 3,72 3,49 3,28 3,09 2,80 2,55

 / 200 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,53 4,01 3,57 3,18 2,85 2,57 2,32 2,10 1,91

 / 300 8,93 8,09 7,16 6,09 5,22 4,51 3,92 3,43 3,02 2,67 2,38 2,12 1,90 1,71 1,55 1,40 1,27

1,50 0,186

SLU 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,36 5,91 5,51 5,14 4,81 4,52 4,25 4,00 3,77 3,56

 / 150 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,36 5,91 5,51 5,14 4,81 4,52 4,11 3,71 3,37 3,06

 / 200 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,18 5,44 4,81 4,28 3,82 3,43 3,08 2,79 2,52 2,29

 / 300 11,69 10,20 8,60 7,31 6,27 5,41 4,71 4,12 3,63 3,21 2,85 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,53

POSITIVA

Altezza del profilo: 135 mm
Larghezza utile: 930 / 620 mm
Larghezza totale: 980 / 650 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T135P
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

3130

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 302,94 355,45 403,92 464,51 504,9 605,88

We SUP (cm3/m) 37,63 46,4 55,37 66,92 74,88 93,66

We INF (cm3/m) 34,26 43,45 52,64 63,93 71,97 91,11



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 3,60 3,38 3,20 3,03 2,88 2,74 2,62 2,50 2,40 2,25 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37

 / 150 3,60 3,38 3,20 3,03 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

 / 200 3,60 3,18 2,68 2,28 1,95 1,69 1,47 1,28 1,13 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48

 / 300 2,54 2,12 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32

0,88 0,109

SLU 5,00 4,70 4,44 4,21 4,00 3,81 3,63 3,36 3,09 2,84 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74

 / 150 5,00 4,70 4,19 3,57 3,06 2,64 2,30 2,01 1,77 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,82 0,75

 / 200 4,48 3,73 3,15 2,67 2,29 1,98 1,72 1,51 1,33 1,17 1,04 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56

 / 300 2,99 2,49 2,10 1,78 1,53 1,32 1,15 1,01 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37

1,00 0,124

SLU 6,47 6,09 5,75 5,45 5,18 4,90 4,46 4,08 3,75 3,45 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,25 2,11

 / 150 6,47 5,66 4,77 4,05 3,47 3,00 2,61 2,28 2,01 1,78 1,58 1,41 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85

 / 200 5,09 4,24 3,57 3,04 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

 / 300 3,39 2,83 2,38 2,03 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,51 0,47 0,42

1,15 0,143

SLU 8,57 8,07 7,62 7,22 6,55 5,95 5,42 4,96 4,55 4,19 3,88 3,60 3,34 3,12 2,91 2,73 2,56

 / 150 7,80 6,51 5,48 4,66 4,00 3,45 3,00 2,63 2,31 2,05 1,82 1,62 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98

 / 200 5,85 4,88 4,11 3,50 3,00 2,59 2,25 1,97 1,73 1,53 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73

 / 300 3,90 3,25 2,74 2,33 2,00 1,73 1,50 1,31 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49

1,25 0,155

SLU 10,12 9,52 8,99 8,17 7,37 6,69 6,09 5,58 5,12 4,72 4,36 4,05 3,76 3,51 3,28 3,07 2,88

 / 150 8,48 7,07 5,96 5,07 4,34 3,75 3,26 2,86 2,51 2,22 1,98 1,77 1,58 1,42 1,29 1,17 1,06

 / 200 6,36 5,30 4,47 3,80 3,26 2,81 2,45 2,14 1,88 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,87 0,80

 / 300 4,24 3,54 2,98 2,53 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53

1,50 0,186

SLU 14,51 12,90 11,51 10,33 9,32 8,45 7,70 7,05 6,47 5,97 5,52 5,11 4,76 4,43 4,14 3,88 3,64

 / 150 10,18 8,49 7,15 6,08 5,21 4,50 3,92 3,43 3,02 2,67 2,37 2,12 1,90 1,71 1,54 1,40 1,27

 / 200 7,63 6,36 5,36 4,56 3,91 3,38 2,94 2,57 2,26 2,00 1,78 1,59 1,42 1,28 1,16 1,05 0,95

 / 300 5,09 4,24 3,57 3,04 2,61 2,25 1,96 1,71 1,51 1,33 1,19 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,83 2,63 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,69 1,60 1,51

 / 150 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,83 2,63 2,45 2,29 2,15 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

 / 200 4,50 4,23 3,89 3,57 3,29 3,05 2,78 2,43 2,14 1,89 1,68 1,50 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90

 / 300 4,50 4,01 3,38 2,87 2,46 2,13 1,85 1,62 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60

0,88 0,109

SLU 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,96 3,67 3,41 3,18 2,97 2,78 2,61 2,46 2,31 2,18 2,06 1,95

 / 150 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,96 3,67 3,41 3,18 2,96 2,63 2,35 2,11 1,90 1,71 1,55 1,41

 / 200 6,09 5,54 5,07 4,65 4,29 3,75 3,26 2,85 2,51 2,22 1,97 1,76 1,58 1,42 1,28 1,16 1,06

 / 300 5,65 4,71 3,97 3,37 2,89 2,50 2,17 1,90 1,67 1,48 1,32 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71

1,00 0,124

SLU 7,54 6,85 6,26 5,75 5,29 4,89 4,53 4,21 3,92 3,66 3,43 3,22 3,02 2,85 2,69 2,54 2,40

 / 150 7,54 6,85 6,26 5,75 5,29 4,89 4,53 4,21 3,80 3,36 2,99 2,67 2,39 2,16 1,95 1,76 1,60

 / 200 7,54 6,85 6,26 5,75 4,93 4,26 3,70 3,24 2,85 2,52 2,24 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

 / 300 6,42 5,35 4,51 3,83 3,28 2,84 2,47 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80

1,15 0,143

SLU 9,41 8,55 7,81 7,16 6,58 6,07 5,62 5,22 4,86 4,54 4,24 3,98 3,74 3,52 3,32 3,14 2,97

 / 150 9,41 8,55 7,81 7,16 6,58 6,07 5,62 4,97 4,37 3,87 3,44 3,07 2,75 2,48 2,24 2,03 1,84

 / 200 9,41 8,55 7,77 6,61 5,67 4,90 4,26 3,73 3,28 2,90 2,58 2,30 2,07 1,86 1,68 1,52 1,38

 / 300 7,38 6,15 5,18 4,41 3,78 3,26 2,84 2,48 2,19 1,93 1,72 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92

1,25 0,155

SLU 10,74 9,75 8,90 8,16 7,50 6,92 6,40 5,94 5,53 5,16 4,83 4,52 4,25 4,00 3,77 3,56 3,37

 / 150 10,74 9,75 8,90 8,16 7,50 6,92 6,17 5,40 4,75 4,20 3,74 3,34 2,99 2,69 2,43 2,21 2,00

 / 200 10,74 9,75 8,45 7,18 6,16 5,32 4,63 4,05 3,56 3,15 2,80 2,50 2,24 2,02 1,82 1,65 1,50

 / 300 8,02 6,69 5,63 4,79 4,11 3,55 3,09 2,70 2,38 2,10 1,87 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00

1,50 0,186

SLU 14,10 12,79 11,65 10,67 9,79 9,02 8,34 7,74 7,19 6,71 6,27 5,87 5,51 5,19 4,89 4,61 4,36

 / 150 14,10 12,79 11,65 10,67 9,79 8,51 7,40 6,48 5,70 5,05 4,49 4,01 3,59 3,23 2,92 2,65 2,41

 / 200 14,10 12,04 10,14 8,62 7,39 6,38 5,55 4,86 4,28 3,78 3,36 3,00 2,69 2,42 2,19 1,98 1,80

 / 300 9,62 8,02 6,76 5,75 4,93 4,26 3,70 3,24 2,85 2,52 2,24 2,00 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,093

SLU 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,31 1,24

 / 150 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,31 1,24

 / 200 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39 1,26 1,15

 / 300 3,90 3,54 3,24 2,97 2,73 2,53 2,34 2,06 1,81 1,60 1,43 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84 0,76

0,88 0,109

SLU 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,70 1,60

 / 150 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,79 1,70 1,60

 / 200 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,28 3,04 2,82 2,62 2,45 2,29 2,15 2,01 1,81 1,63 1,48 1,35

 / 300 5,08 4,62 4,21 3,86 3,55 3,18 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 0,99 0,90

1,00 0,124

SLU 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,65 2,49 2,34 2,21 2,08 1,97

 / 150 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,65 2,49 2,34 2,21 2,08 1,97

 / 200 6,28 5,70 5,20 4,77 4,38 4,04 3,74 3,47 3,23 3,02 2,82 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,53

 / 300 6,28 5,70 5,20 4,77 4,18 3,61 3,14 2,75 2,42 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

1,15 0,143

SLU 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,73 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,43

 / 150 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,73 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,35

 / 200 7,83 7,10 6,48 5,93 5,44 5,02 4,64 4,30 4,00 3,69 3,28 2,93 2,63 2,36 2,14 1,94 1,76

 / 300 7,83 7,10 6,48 5,60 4,80 4,15 3,61 3,16 2,78 2,46 2,19 1,95 1,75 1,58 1,42 1,29 1,17

1,25 0,155

SLU 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,55 4,24 3,97 3,72 3,49 3,28 3,09 2,92 2,76

 / 150 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,55 4,24 3,97 3,72 3,49 3,28 3,09 2,80 2,55

 / 200 8,93 8,09 7,38 6,75 6,20 5,71 5,28 4,89 4,53 4,01 3,57 3,18 2,85 2,57 2,32 2,10 1,91

 / 300 8,93 8,09 7,16 6,09 5,22 4,51 3,92 3,43 3,02 2,67 2,38 2,12 1,90 1,71 1,55 1,40 1,27

1,50 0,186

SLU 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,36 5,91 5,51 5,14 4,81 4,52 4,25 4,00 3,77 3,56

 / 150 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,36 5,91 5,51 5,14 4,81 4,52 4,11 3,71 3,37 3,06

 / 200 11,69 10,59 9,64 8,81 8,08 7,43 6,87 6,18 5,44 4,81 4,28 3,82 3,43 3,08 2,79 2,52 2,29

 / 300 11,69 10,20 8,60 7,31 6,27 5,41 4,71 4,12 3,63 3,21 2,85 2,55 2,28 2,06 1,86 1,68 1,53

Altezza del profilo: 135 mm
Larghezza utile: 930 / 620 mm
Larghezza totale: 980 / 650 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T135P
Lamiera grecata trapezioidale

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

A

B

3332

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 302,94 355,45 403,92 464,51 504,9 605,88

We SUP (cm3/m) 34,26 43,45 52,64 63,93 71,97 91,11

We INF (cm3/m) 37,63 46,4 55,37 66,92 74,88 93,66



Épaisseur (mm)

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,75 1,67 1,60 1,53 1,47 1,42 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,15

 / 150 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,75 1,67 1,60 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 200 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47

 / 300 2,30 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32

0,88 –

SLU 3,33 3,13 2,96 2,80 2,66 2,54 2,42 2,31 2,22 2,13 2,05 1,97 1,90 1,84 1,77 1,72 1,66

 / 150 3,33 3,13 2,96 2,80 2,66 2,54 2,28 2,00 1,76 1,56 1,38 1,23 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74

 / 200 3,33 3,13 2,96 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56

 / 300 2,97 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37

1,00 –

SLU 4,33 4,08 3,85 3,65 3,47 3,30 3,15 3,01 2,89 2,77 2,67 2,57 2,48 2,39 2,31 2,24 2,11

 / 150 4,33 4,08 3,85 3,65 3,45 2,98 2,59 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84

 / 200 4,33 4,08 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 300 3,37 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42

1,15 –

SLU 5,76 5,42 5,12 4,85 4,61 4,39 4,19 4,01 3,84 3,69 3,55 3,42 3,29 3,12 2,91 2,73 2,56

 / 150 5,76 5,42 5,12 4,63 3,97 3,43 2,98 2,61 2,30 2,03 1,81 1,61 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97

 / 200 5,76 4,85 4,09 3,47 2,98 2,57 2,24 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73

 / 300 3,88 3,23 2,72 2,32 1,99 1,72 1,49 1,31 1,15 1,02 0,90 0,81 0,72 0,65 0,59 0,53 0,48

1,25 –

SLU 6,82 6,42 6,06 5,74 5,46 5,20 4,96 4,74 4,55 4,37 4,20 4,04 3,76 3,51 3,28 3,07 2,88

 / 150 6,82 6,42 5,92 5,03 4,32 3,73 3,24 2,84 2,50 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,28 1,16 1,05

 / 200 6,32 5,27 4,44 3,78 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79

 / 300 4,21 3,51 2,96 2,52 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53

1,50 –

SLU 9,82 9,24 8,73 8,27 7,86 7,48 7,14 6,83 6,47 5,97 5,52 5,11 4,76 4,43 4,14 3,88 3,64

 / 150 9,82 8,43 7,10 6,04 5,18 4,47 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26

 / 200 7,59 6,33 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95

 / 300 5,06 4,22 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11

 / 150 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11

 / 200 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

 / 300 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60

0,88 –

SLU 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 2,04 1,93 1,83 1,73 1,64 1,56 1,49

 / 150 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 2,04 1,93 1,83 1,73 1,64 1,54 1,40

 / 200 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 1,96 1,75 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05

 / 300 4,09 3,76 3,48 3,22 2,87 2,48 2,16 1,89 1,66 1,47 1,31 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70

1,00 –

SLU 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,88 2,70 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,85

 / 150 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,88 2,70 2,55 2,41 2,28 2,14 1,93 1,75 1,59

 / 200 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20

 / 300 5,14 4,73 4,36 3,81 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80

1,15 –

SLU 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,87 3,63 3,41 3,21 3,03 2,87 2,71 2,57 2,44 2,32

 / 150 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,87 3,63 3,41 3,21 3,03 2,74 2,46 2,22 2,02 1,83

 / 200 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,70 3,26 2,88 2,56 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,37

 / 300 6,54 6,01 5,15 4,38 3,75 3,24 2,82 2,47 2,17 1,92 1,71 1,53 1,37 1,23 1,11 1,01 0,92

1,25 –

SLU 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,75 4,44 4,16 3,91 3,68 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66

 / 150 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,75 4,44 4,16 3,91 3,68 3,32 2,97 2,68 2,42 2,19 1,99

 / 200 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,60 4,02 3,54 3,13 2,79 2,49 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49

 / 300 7,54 6,64 5,60 4,76 4,08 3,53 3,07 2,68 2,36 2,09 1,86 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00

1,50 –

SLU 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,80 6,33 5,92 5,54 5,20 4,89 4,61 4,35 4,12 3,90 3,70 3,51

 / 150 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,80 6,33 5,92 5,54 5,01 4,46 3,98 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39

 / 200 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,35 5,52 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79

 / 300 9,56 7,97 6,72 5,71 4,90 4,23 3,68 3,22 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 150 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 200 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 300 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76

0,88 –

SLU 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 150 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 200 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 300 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,66 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

1,00 –

SLU 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54

 / 150 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54

 / 200 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,52

 / 300 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,40 2,13 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

1,15 –

SLU 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93

 / 150 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93

 / 200 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,12 1,92 1,75

 / 300 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,14 2,76 2,44 2,17 1,94 1,74 1,57 1,41 1,28 1,17

1,25 –

SLU 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,45 2,33 2,21

 / 150 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,45 2,33 2,21

 / 200 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,55 2,31 2,09 1,90

 / 300 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,90 3,41 3,00 2,66 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,39 1,27

1,50 –

SLU 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,84 3,62 3,42 3,24 3,07 2,91

 / 150 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,84 3,62 3,42 3,24 3,07 2,91

 / 200 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,80 3,40 3,06 2,77 2,51 2,28

 / 300 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,38 4,68 4,10 3,60 3,19 2,83 2,53 2,27 2,04 1,85 1,67 1,52

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

POSITIVAPOSITIVA

Altezza del profilo: 135 mm
Larghezza utile: 930 / 620 mm
Larghezza totale: 980 / 650 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

A

B
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tTanic® T135P forata
Lamiera grecata trapezioidale

3534

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 302,94 355,45 403,92 464,51 504,9 605,88

We SUP (cm3/m) 37,63 46,4 55,37 66,92 74,88 93,66

We INF (cm3/m) 34,26 43,45 52,64 63,93 71,97 91,11



Épaisseur (mm)

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,75 1,67 1,60 1,53 1,47 1,42 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,15

 / 150 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,75 1,67 1,60 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 200 2,30 2,17 2,05 1,94 1,84 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47

 / 300 2,30 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32

0,88 –

SLU 3,33 3,13 2,96 2,80 2,66 2,54 2,42 2,31 2,22 2,13 2,05 1,97 1,90 1,84 1,77 1,72 1,66

 / 150 3,33 3,13 2,96 2,80 2,66 2,54 2,28 2,00 1,76 1,56 1,38 1,23 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74

 / 200 3,33 3,13 2,96 2,66 2,28 1,97 1,71 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56

 / 300 2,97 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37

1,00 –

SLU 4,33 4,08 3,85 3,65 3,47 3,30 3,15 3,01 2,89 2,77 2,67 2,57 2,48 2,39 2,31 2,24 2,11

 / 150 4,33 4,08 3,85 3,65 3,45 2,98 2,59 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84

 / 200 4,33 4,08 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 300 3,37 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42

1,15 –

SLU 5,76 5,42 5,12 4,85 4,61 4,39 4,19 4,01 3,84 3,69 3,55 3,42 3,29 3,12 2,91 2,73 2,56

 / 150 5,76 5,42 5,12 4,63 3,97 3,43 2,98 2,61 2,30 2,03 1,81 1,61 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97

 / 200 5,76 4,85 4,09 3,47 2,98 2,57 2,24 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73

 / 300 3,88 3,23 2,72 2,32 1,99 1,72 1,49 1,31 1,15 1,02 0,90 0,81 0,72 0,65 0,59 0,53 0,48

1,25 –

SLU 6,82 6,42 6,06 5,74 5,46 5,20 4,96 4,74 4,55 4,37 4,20 4,04 3,76 3,51 3,28 3,07 2,88

 / 150 6,82 6,42 5,92 5,03 4,32 3,73 3,24 2,84 2,50 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,28 1,16 1,05

 / 200 6,32 5,27 4,44 3,78 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79

 / 300 4,21 3,51 2,96 2,52 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53

1,50 –

SLU 9,82 9,24 8,73 8,27 7,86 7,48 7,14 6,83 6,47 5,97 5,52 5,11 4,76 4,43 4,14 3,88 3,64

 / 150 9,82 8,43 7,10 6,04 5,18 4,47 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,53 1,39 1,26

 / 200 7,59 6,33 5,33 4,53 3,88 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95

 / 300 5,06 4,22 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11

 / 150 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11

 / 200 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

 / 300 2,88 2,71 2,56 2,38 2,21 2,07 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60

0,88 –

SLU 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 2,04 1,93 1,83 1,73 1,64 1,56 1,49

 / 150 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 2,04 1,93 1,83 1,73 1,64 1,54 1,40

 / 200 4,09 3,76 3,48 3,22 3,00 2,79 2,61 2,45 2,30 2,16 1,96 1,75 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05

 / 300 4,09 3,76 3,48 3,22 2,87 2,48 2,16 1,89 1,66 1,47 1,31 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70

1,00 –

SLU 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,88 2,70 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05 1,95 1,85

 / 150 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,88 2,70 2,55 2,41 2,28 2,14 1,93 1,75 1,59

 / 200 5,14 4,73 4,36 4,04 3,76 3,50 3,27 3,06 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20

 / 300 5,14 4,73 4,36 3,81 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80

1,15 –

SLU 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,87 3,63 3,41 3,21 3,03 2,87 2,71 2,57 2,44 2,32

 / 150 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,87 3,63 3,41 3,21 3,03 2,74 2,46 2,22 2,02 1,83

 / 200 6,54 6,01 5,54 5,12 4,76 4,43 4,13 3,70 3,26 2,88 2,56 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,37

 / 300 6,54 6,01 5,15 4,38 3,75 3,24 2,82 2,47 2,17 1,92 1,71 1,53 1,37 1,23 1,11 1,01 0,92

1,25 –

SLU 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,75 4,44 4,16 3,91 3,68 3,48 3,28 3,11 2,95 2,80 2,66

 / 150 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,75 4,44 4,16 3,91 3,68 3,32 2,97 2,68 2,42 2,19 1,99

 / 200 7,54 6,92 6,38 5,90 5,47 5,09 4,60 4,02 3,54 3,13 2,79 2,49 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49

 / 300 7,54 6,64 5,60 4,76 4,08 3,53 3,07 2,68 2,36 2,09 1,86 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00

1,50 –

SLU 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,80 6,33 5,92 5,54 5,20 4,89 4,61 4,35 4,12 3,90 3,70 3,51

 / 150 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,80 6,33 5,92 5,54 5,01 4,46 3,98 3,57 3,21 2,90 2,63 2,39

 / 200 10,15 9,30 8,55 7,90 7,32 6,35 5,52 4,83 4,25 3,76 3,34 2,99 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79

 / 300 9,56 7,97 6,72 5,71 4,90 4,23 3,68 3,22 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,32 1,20

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 150 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 200 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93

 / 300 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,75 1,63 1,53 1,44 1,35 1,28 1,21 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76

0,88 –

SLU 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 150 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 200 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,24

 / 300 3,47 3,19 2,94 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,66 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

1,00 –

SLU 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54

 / 150 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,54

 / 200 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,41 2,27 2,13 2,01 1,90 1,80 1,71 1,62 1,52

 / 300 4,36 4,00 3,69 3,41 3,17 2,95 2,75 2,57 2,40 2,13 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

1,15 –

SLU 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93

 / 150 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93

 / 200 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,24 3,04 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,12 1,92 1,75

 / 300 5,53 5,07 4,67 4,32 4,00 3,72 3,47 3,14 2,76 2,44 2,17 1,94 1,74 1,57 1,41 1,28 1,17

1,25 –

SLU 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,45 2,33 2,21

 / 150 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,59 2,45 2,33 2,21

 / 200 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,98 3,72 3,48 3,27 3,08 2,90 2,74 2,55 2,31 2,09 1,90

 / 300 6,37 5,84 5,37 4,96 4,60 4,27 3,90 3,41 3,00 2,66 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,39 1,27

1,50 –

SLU 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,84 3,62 3,42 3,24 3,07 2,91

 / 150 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,84 3,62 3,42 3,24 3,07 2,91

 / 200 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,69 5,30 4,94 4,62 4,33 4,07 3,80 3,40 3,06 2,77 2,51 2,28

 / 300 8,55 7,82 7,19 6,63 6,13 5,38 4,68 4,10 3,60 3,19 2,83 2,53 2,27 2,04 1,85 1,67 1,52

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 135 mm
Larghezza utile: 930 / 620 mm
Larghezza totale: 980 / 650 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T135P forata
Lamiera grecata trapezioidale
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NEGATIVA

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

A

B

3736

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 302,94 355,45 403,92 464,51 504,9 605,88

We SUP (cm3/m) 34,26 43,45 52,64 63,93 71,97 91,11

We INF (cm3/m) 37,63 46,4 55,37 66,92 74,88 93,66



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,11 2,93 2,77 2,62 2,49 2,37 2,26 2,17 2,08 1,99 1,85 1,72 1,59 1,49 1,39 1,30 1,22

 / 150 3,11 2,93 2,77 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 200 3,11 2,69 2,27 1,93 1,65 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

 / 300 2,15 1,80 1,51 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27

0,88 0,101

SLU 4,49 4,22 3,99 3,78 3,59 3,42 3,26 2,99 2,75 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,55

 / 150 4,49 4,21 3,55 3,02 2,59 2,24 1,94 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 200 3,79 3,16 2,66 2,26 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47

 / 300 2,53 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32

1,00 0,114

SLU 5,81 5,47 5,16 4,89 4,65 4,32 3,93 3,60 3,31 3,05 2,82 2,61 2,43 2,26 2,12 1,98 1,86

 / 150 5,74 4,79 4,03 3,43 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72

 / 200 4,31 3,59 3,03 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 300 2,87 2,39 2,02 1,72 1,47 1,27 1,10 0,97 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,39 0,36

1,15 0,131

SLU 7,69 7,23 6,83 6,42 5,79 5,26 4,79 4,38 4,02 3,71 3,43 3,18 2,96 2,76 2,58 2,41 2,26

 / 150 6,61 5,51 4,64 3,95 3,38 2,92 2,54 2,22 1,96 1,73 1,54 1,37 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83

 / 200 4,95 4,13 3,48 2,96 2,54 2,19 1,91 1,67 1,47 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62

 / 300 3,30 2,75 2,32 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

1,25 0,143

SLU 9,07 8,54 8,05 7,22 6,52 5,91 5,39 4,93 4,53 4,17 3,86 3,58 3,33 3,10 2,90 2,71 2,55

 / 150 7,18 5,99 5,04 4,29 3,68 3,18 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 0,99 0,90

 / 200 5,39 4,49 3,78 3,22 2,76 2,38 2,07 1,81 1,60 1,41 1,26 1,12 1,00 0,90 0,82 0,74 0,67

 / 300 3,59 2,99 2,52 2,14 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45

1,50 0,171

SLU 12,87 11,40 10,17 9,12 8,23 7,47 6,81 6,23 5,72 5,27 4,87 4,52 4,20 3,92 3,66 3,43 3,22

 / 150 8,62 7,18 6,05 5,15 4,41 3,81 3,31 2,90 2,55 2,26 2,01 1,79 1,61 1,45 1,31 1,18 1,08

 / 200 6,46 5,39 4,54 3,86 3,31 2,86 2,49 2,18 1,91 1,69 1,51 1,34 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81

 / 300 4,31 3,59 3,03 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,78 1,67 1,58 1,49 1,41 1,34

 / 150 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

 / 200 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,35 2,06 1,81 1,60 1,42 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84 0,76

 / 300 3,89 3,40 2,86 2,43 2,09 1,80 1,57 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51

0,88 0,101

SLU 5,44 4,96 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,19 2,06 1,95 1,84 1,74

 / 150 5,44 4,96 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,31 1,19

 / 200 5,44 4,96 4,53 4,16 3,67 3,17 2,76 2,41 2,12 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

 / 300 4,78 3,98 3,36 2,85 2,45 2,11 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60

1,00 0,114

SLU 6,71 6,10 5,57 5,11 4,70 4,34 4,02 3,73 3,48 3,25 3,04 2,85 2,68 2,52 2,38 2,25 2,13

 / 150 6,71 6,10 5,57 5,11 4,70 4,34 4,02 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,82 1,65 1,49 1,36

 / 200 6,71 6,10 5,57 4,87 4,17 3,60 3,13 2,74 2,41 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

 / 300 5,43 4,53 3,81 3,24 2,78 2,40 2,09 1,83 1,61 1,42 1,27 1,13 1,01 0,91 0,82 0,75 0,68

1,15 0,131

SLU 8,38 7,61 6,94 6,36 5,85 5,40 4,99 4,64 4,32 4,03 3,77 3,53 3,32 3,13 2,95 2,78 2,63

 / 150 8,38 7,61 6,94 6,36 5,85 5,40 4,81 4,21 3,70 3,27 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56

 / 200 8,38 7,61 6,58 5,60 4,80 4,14 3,60 3,15 2,78 2,46 2,18 1,95 1,75 1,57 1,42 1,29 1,17

 / 300 6,25 5,21 4,39 3,73 3,20 2,76 2,40 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78

1,25 0,143

SLU 9,55 8,67 7,91 7,25 6,66 6,14 5,68 5,27 4,91 4,58 4,28 4,02 3,77 3,55 3,35 3,16 2,99

 / 150 9,55 8,67 7,91 7,25 6,66 6,01 5,22 4,57 4,02 3,56 3,16 2,83 2,53 2,28 2,06 1,87 1,70

 / 200 9,55 8,49 7,15 6,08 5,21 4,50 3,92 3,43 3,02 2,67 2,37 2,12 1,90 1,71 1,54 1,40 1,27

 / 300 6,79 5,66 4,77 4,05 3,48 3,00 2,61 2,29 2,01 1,78 1,58 1,41 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85

1,50 0,171

SLU 12,53 11,36 10,35 9,47 8,69 8,01 7,40 6,86 6,38 5,95 5,56 5,21 4,89 4,60 4,33 4,09 3,87

 / 150 12,53 11,36 10,35 9,47 8,34 7,21 6,27 5,49 4,83 4,27 3,80 3,39 3,04 2,74 2,47 2,24 2,04

 / 200 12,22 10,19 8,58 7,30 6,26 5,41 4,70 4,11 3,62 3,20 2,85 2,54 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53

 / 300 8,15 6,79 5,72 4,87 4,17 3,60 3,13 2,74 2,41 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

 / 150 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

 / 200 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,18 1,07 0,97

 / 300 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 1,99 1,74 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65

0,88 0,101

SLU 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,92 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43

 / 150 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,92 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43

 / 200 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,90 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14

 / 300 4,54 4,13 3,77 3,45 3,11 2,69 2,34 2,05 1,80 1,59 1,42 1,27 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76

1,00 0,114

SLU 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,50 2,35 2,20 2,07 1,95 1,85 1,75

 / 150 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,50 2,35 2,20 2,07 1,95 1,85 1,73

 / 200 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,30

 / 300 5,58 5,07 4,62 4,13 3,54 3,06 2,66 2,33 2,05 1,81 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86

1,15 0,131

SLU 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,10 2,90 2,73 2,56 2,42 2,28 2,16

 / 150 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,10 2,90 2,73 2,56 2,41 2,18 1,99

 / 200 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,53 3,12 2,78 2,48 2,22 2,00 1,81 1,64 1,49

 / 300 6,96 6,32 5,58 4,74 4,07 3,51 3,06 2,67 2,35 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,09 0,99

1,25 0,143

SLU 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 4,04 3,77 3,52 3,30 3,09 2,91 2,74 2,59 2,45

 / 150 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 4,04 3,77 3,52 3,30 3,09 2,90 2,62 2,37 2,16

 / 200 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 3,84 3,40 3,02 2,70 2,42 2,18 1,96 1,78 1,62

 / 300 7,94 7,20 6,06 5,16 4,42 3,82 3,32 2,91 2,56 2,26 2,01 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,08

1,50 0,171

SLU 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 6,09 5,64 5,24 4,88 4,56 4,27 4,00 3,76 3,54 3,34 3,16

 / 150 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 6,09 5,64 5,24 4,88 4,56 4,27 3,87 3,48 3,14 2,85 2,59

 / 200 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 5,98 5,23 4,61 4,07 3,62 3,23 2,90 2,61 2,36 2,14 1,94

 / 300 10,36 8,64 7,28 6,19 5,31 4,58 3,99 3,49 3,07 2,72 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,30

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 130 mm
Larghezza utile: 1011 / 674 mm
Larghezza totale: 1046 / 698 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T130
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

3938

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 256,46 300,91 341,94 393,24 427,43 512,92

We SUP (cm3/m) 56,28 57,82 60,54 64,92 68,07 83,39

We INF (cm3/m) 30,38 38,6 46,51 56,64 63,6 80,37



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,11 2,93 2,77 2,62 2,49 2,37 2,26 2,17 2,08 1,99 1,85 1,72 1,59 1,49 1,39 1,30 1,22

 / 150 3,11 2,93 2,77 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 200 3,11 2,69 2,27 1,93 1,65 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

 / 300 2,15 1,80 1,51 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27

0,88 0,101

SLU 4,49 4,22 3,99 3,78 3,59 3,42 3,26 2,99 2,75 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,55

 / 150 4,49 4,21 3,55 3,02 2,59 2,24 1,94 1,70 1,50 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,63

 / 200 3,79 3,16 2,66 2,26 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47

 / 300 2,53 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32

1,00 0,114

SLU 5,81 5,47 5,16 4,89 4,65 4,32 3,93 3,60 3,31 3,05 2,82 2,61 2,43 2,26 2,12 1,98 1,86

 / 150 5,74 4,79 4,03 3,43 2,94 2,54 2,21 1,93 1,70 1,51 1,34 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72

 / 200 4,31 3,59 3,03 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 300 2,87 2,39 2,02 1,72 1,47 1,27 1,10 0,97 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,39 0,36

1,15 0,131

SLU 7,69 7,23 6,83 6,42 5,79 5,26 4,79 4,38 4,02 3,71 3,43 3,18 2,96 2,76 2,58 2,41 2,26

 / 150 6,61 5,51 4,64 3,95 3,38 2,92 2,54 2,22 1,96 1,73 1,54 1,37 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83

 / 200 4,95 4,13 3,48 2,96 2,54 2,19 1,91 1,67 1,47 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62

 / 300 3,30 2,75 2,32 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

1,25 0,143

SLU 9,07 8,54 8,05 7,22 6,52 5,91 5,39 4,93 4,53 4,17 3,86 3,58 3,33 3,10 2,90 2,71 2,55

 / 150 7,18 5,99 5,04 4,29 3,68 3,18 2,76 2,42 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 0,99 0,90

 / 200 5,39 4,49 3,78 3,22 2,76 2,38 2,07 1,81 1,60 1,41 1,26 1,12 1,00 0,90 0,82 0,74 0,67

 / 300 3,59 2,99 2,52 2,14 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45

1,50 0,171

SLU 12,87 11,40 10,17 9,12 8,23 7,47 6,81 6,23 5,72 5,27 4,87 4,52 4,20 3,92 3,66 3,43 3,22

 / 150 8,62 7,18 6,05 5,15 4,41 3,81 3,31 2,90 2,55 2,26 2,01 1,79 1,61 1,45 1,31 1,18 1,08

 / 200 6,46 5,39 4,54 3,86 3,31 2,86 2,49 2,18 1,91 1,69 1,51 1,34 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81

 / 300 4,31 3,59 3,03 2,57 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,78 1,67 1,58 1,49 1,41 1,34

 / 150 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,49 2,32 2,16 2,02 1,89 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

 / 200 3,89 3,66 3,43 3,15 2,90 2,68 2,35 2,06 1,81 1,60 1,42 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84 0,76

 / 300 3,89 3,40 2,86 2,43 2,09 1,80 1,57 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51

0,88 0,101

SLU 5,44 4,96 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,19 2,06 1,95 1,84 1,74

 / 150 5,44 4,96 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,31 1,19

 / 200 5,44 4,96 4,53 4,16 3,67 3,17 2,76 2,41 2,12 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90

 / 300 4,78 3,98 3,36 2,85 2,45 2,11 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,73 0,66 0,60

1,00 0,114

SLU 6,71 6,10 5,57 5,11 4,70 4,34 4,02 3,73 3,48 3,25 3,04 2,85 2,68 2,52 2,38 2,25 2,13

 / 150 6,71 6,10 5,57 5,11 4,70 4,34 4,02 3,66 3,22 2,85 2,53 2,26 2,03 1,82 1,65 1,49 1,36

 / 200 6,71 6,10 5,57 4,87 4,17 3,60 3,13 2,74 2,41 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

 / 300 5,43 4,53 3,81 3,24 2,78 2,40 2,09 1,83 1,61 1,42 1,27 1,13 1,01 0,91 0,82 0,75 0,68

1,15 0,131

SLU 8,38 7,61 6,94 6,36 5,85 5,40 4,99 4,64 4,32 4,03 3,77 3,53 3,32 3,13 2,95 2,78 2,63

 / 150 8,38 7,61 6,94 6,36 5,85 5,40 4,81 4,21 3,70 3,27 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56

 / 200 8,38 7,61 6,58 5,60 4,80 4,14 3,60 3,15 2,78 2,46 2,18 1,95 1,75 1,57 1,42 1,29 1,17

 / 300 6,25 5,21 4,39 3,73 3,20 2,76 2,40 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78

1,25 0,143

SLU 9,55 8,67 7,91 7,25 6,66 6,14 5,68 5,27 4,91 4,58 4,28 4,02 3,77 3,55 3,35 3,16 2,99

 / 150 9,55 8,67 7,91 7,25 6,66 6,01 5,22 4,57 4,02 3,56 3,16 2,83 2,53 2,28 2,06 1,87 1,70

 / 200 9,55 8,49 7,15 6,08 5,21 4,50 3,92 3,43 3,02 2,67 2,37 2,12 1,90 1,71 1,54 1,40 1,27

 / 300 6,79 5,66 4,77 4,05 3,48 3,00 2,61 2,29 2,01 1,78 1,58 1,41 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85

1,50 0,171

SLU 12,53 11,36 10,35 9,47 8,69 8,01 7,40 6,86 6,38 5,95 5,56 5,21 4,89 4,60 4,33 4,09 3,87

 / 150 12,53 11,36 10,35 9,47 8,34 7,21 6,27 5,49 4,83 4,27 3,80 3,39 3,04 2,74 2,47 2,24 2,04

 / 200 12,22 10,19 8,58 7,30 6,26 5,41 4,70 4,11 3,62 3,20 2,85 2,54 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53

 / 300 8,15 6,79 5,72 4,87 4,17 3,60 3,13 2,74 2,41 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 0,086

SLU 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

 / 150 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

 / 200 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,18 1,07 0,97

 / 300 3,43 3,12 2,85 2,62 2,41 2,23 1,99 1,74 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65

0,88 0,101

SLU 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,92 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43

 / 150 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,92 1,80 1,70 1,60 1,51 1,43

 / 200 4,54 4,13 3,77 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,05 1,90 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14

 / 300 4,54 4,13 3,77 3,45 3,11 2,69 2,34 2,05 1,80 1,59 1,42 1,27 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76

1,00 0,114

SLU 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,50 2,35 2,20 2,07 1,95 1,85 1,75

 / 150 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,50 2,35 2,20 2,07 1,95 1,85 1,73

 / 200 5,58 5,07 4,62 4,23 3,89 3,59 3,32 3,08 2,87 2,67 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,30

 / 300 5,58 5,07 4,62 4,13 3,54 3,06 2,66 2,33 2,05 1,81 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86

1,15 0,131

SLU 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,10 2,90 2,73 2,56 2,42 2,28 2,16

 / 150 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,10 2,90 2,73 2,56 2,41 2,18 1,99

 / 200 6,96 6,32 5,76 5,26 4,83 4,46 4,12 3,82 3,53 3,12 2,78 2,48 2,22 2,00 1,81 1,64 1,49

 / 300 6,96 6,32 5,58 4,74 4,07 3,51 3,06 2,67 2,35 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,09 0,99

1,25 0,143

SLU 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 4,04 3,77 3,52 3,30 3,09 2,91 2,74 2,59 2,45

 / 150 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 4,04 3,77 3,52 3,30 3,09 2,90 2,62 2,37 2,16

 / 200 7,94 7,20 6,56 5,99 5,50 5,07 4,69 4,34 3,84 3,40 3,02 2,70 2,42 2,18 1,96 1,78 1,62

 / 300 7,94 7,20 6,06 5,16 4,42 3,82 3,32 2,91 2,56 2,26 2,01 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,08

1,50 0,171

SLU 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 6,09 5,64 5,24 4,88 4,56 4,27 4,00 3,76 3,54 3,34 3,16

 / 150 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 6,09 5,64 5,24 4,88 4,56 4,27 3,87 3,48 3,14 2,85 2,59

 / 200 10,38 9,40 8,56 7,81 7,16 6,59 5,98 5,23 4,61 4,07 3,62 3,23 2,90 2,61 2,36 2,14 1,94

 / 300 10,36 8,64 7,28 6,19 5,31 4,58 3,99 3,49 3,07 2,72 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,30

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 130 mm
Larghezza utile: 1011 / 674 mm
Larghezza totale: 1046 / 698 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T130
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

4140

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 256,46 300,91 341,94 393,24 427,43 512,92

We SUP (cm3/m) 30,38 38,6 46,51 56,64 63,6 80,37

We INF (cm3/m) 56,28 57,82 60,54 64,92 68,07 83,39



Épaisseur (mm)

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,18 1,14 1,10 1,07 1,03 1,00

 / 150 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 200 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,42 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

 / 300 2,00 1,78 1,50 1,28 1,10 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27

0,88 –

SLU 2,87 2,70 2,55 2,41 2,29 2,18 2,08 1,99 1,91 1,83 1,76 1,70 1,64 1,58 1,53 1,48 1,43

 / 150 2,87 2,70 2,55 2,41 2,29 2,18 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,63

 / 200 2,87 2,70 2,55 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47

 / 300 2,51 2,09 1,76 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31

1,00 –

SLU 3,87 3,64 3,44 3,26 3,09 2,95 2,81 2,69 2,58 2,48 2,38 2,29 2,21 2,13 2,06 1,98 1,86

 / 150 3,87 3,64 3,44 3,26 2,92 2,53 2,20 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87 0,78 0,71

 / 200 3,87 3,57 3,01 2,56 2,19 1,89 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 300 2,85 2,38 2,00 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36

1,15 –

SLU 5,19 4,89 4,62 4,37 4,15 3,96 3,78 3,61 3,46 3,32 3,20 3,08 2,96 2,76 2,58 2,41 2,26

 / 150 5,19 4,89 4,61 3,92 3,36 2,90 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53 1,37 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82

 / 200 4,92 4,11 3,46 2,94 2,52 2,18 1,89 1,66 1,46 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62

 / 300 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11 0,97 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41

1,25 –

SLU 6,14 5,78 5,46 5,17 4,91 4,68 4,47 4,27 4,09 3,93 3,78 3,58 3,33 3,10 2,90 2,71 2,55

 / 150 6,14 5,78 5,01 4,26 3,65 3,16 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

 / 200 5,35 4,46 3,76 3,20 2,74 2,37 2,06 1,80 1,59 1,40 1,25 1,11 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67

 / 300 3,57 2,97 2,51 2,13 1,83 1,58 1,37 1,20 1,06 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45

1,50 –

SLU 8,84 8,32 7,85 7,44 7,07 6,73 6,43 6,15 5,72 5,27 4,87 4,52 4,20 3,92 3,66 3,43 3,22

 / 150 8,56 7,14 6,01 5,11 4,38 3,79 3,29 2,88 2,54 2,24 2,00 1,78 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07

 / 200 6,42 5,35 4,51 3,84 3,29 2,84 2,47 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80

 / 300 4,28 3,57 3,01 2,56 2,19 1,89 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,36 1,28 1,22 1,16

 / 150 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,36 1,23 1,11 1,01

 / 200 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,59 1,42 1,26 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76

 / 300 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,79 1,56 1,36 1,20 1,06 0,94 0,84 0,76 0,68 0,61 0,56 0,51

0,88 –

SLU 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,49 2,39 2,26 2,13 2,00 1,89 1,79 1,69 1,60 1,52

 / 150 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,49 2,39 2,26 2,13 1,98 1,77 1,60 1,44 1,31 1,19

 / 200 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,40 2,11 1,87 1,66 1,48 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

 / 300 3,58 3,37 3,18 2,84 2,43 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59

1,00 –

SLU 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,68 3,47 3,23 3,02 2,83 2,66 2,51 2,36 2,23 2,11 2,00 1,90

 / 150 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,68 3,47 3,23 3,02 2,83 2,52 2,25 2,01 1,81 1,64 1,48 1,35

 / 200 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,58 3,11 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

 / 300 4,83 4,50 3,79 3,22 2,76 2,39 2,08 1,82 1,60 1,42 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67

1,15 –

SLU 6,49 6,11 5,77 5,47 5,07 4,69 4,36 4,07 3,80 3,56 3,34 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37

 / 150 6,49 6,11 5,77 5,47 5,07 4,69 4,36 4,07 3,68 3,25 2,89 2,58 2,32 2,09 1,88 1,71 1,55

 / 200 6,49 6,11 5,77 5,47 4,77 4,12 3,58 3,13 2,76 2,44 2,17 1,94 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16

 / 300 6,21 5,18 4,36 3,71 3,18 2,75 2,39 2,09 1,84 1,63 1,45 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,78

1,25 –

SLU 7,68 7,23 6,82 6,28 5,79 5,37 4,98 4,64 4,34 4,06 3,81 3,58 3,37 3,18 3,01 2,85 2,70

 / 150 7,68 7,23 6,82 6,28 5,79 5,37 4,98 4,54 4,00 3,54 3,15 2,81 2,52 2,27 2,05 1,86 1,69

 / 200 7,68 7,23 6,82 6,04 5,18 4,48 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,39 1,27

 / 300 6,75 5,63 4,74 4,03 3,45 2,98 2,60 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84

1,50 –

SLU 10,81 9,86 9,02 8,28 7,64 7,06 6,55 6,10 5,69 5,32 4,99 4,68 4,41 4,16 3,93 3,71 3,52

 / 150 10,81 9,86 9,02 8,28 7,64 7,06 6,23 5,45 4,80 4,25 3,77 3,37 3,02 2,72 2,46 2,23 2,02

 / 200 10,81 9,86 8,53 7,25 6,22 5,37 4,67 4,09 3,60 3,18 2,83 2,53 2,27 2,04 1,84 1,67 1,52

 / 300 8,10 6,75 5,69 4,84 4,15 3,58 3,11 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 150 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 200 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 300 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64

0,88 –

SLU 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26

 / 150 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26

 / 200 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,37 1,25 1,13

 / 300 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,03 1,79 1,58 1,41 1,26 1,13 1,01 0,92 0,83 0,76

1,00 –

SLU 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,96 1,85 1,75 1,65 1,57

 / 150 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,96 1,85 1,75 1,65 1,57

 / 200 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,92 1,73 1,56 1,42 1,29

 / 300 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,04 2,64 2,31 2,03 1,80 1,60 1,43 1,28 1,15 1,04 0,94 0,86

1,15 –

SLU 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,06 1,96

 / 150 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,06 1,96

 / 200 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,46 2,21 1,99 1,80 1,63 1,48

 / 300 5,97 5,44 4,98 4,58 4,04 3,49 3,04 2,66 2,34 2,07 1,84 1,64 1,47 1,33 1,20 1,09 0,99

1,25 –

SLU 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,15 2,96 2,79 2,63 2,48 2,35 2,23

 / 150 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,15 2,96 2,79 2,63 2,48 2,35 2,15

 / 200 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,00 2,68 2,40 2,16 1,95 1,77 1,61

 / 300 6,83 6,23 5,70 5,12 4,39 3,80 3,30 2,89 2,54 2,25 2,00 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07

1,50 –

SLU 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,71 4,40 4,12 3,87 3,64 3,43 3,23 3,06 2,89

 / 150 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,71 4,40 4,12 3,87 3,64 3,43 3,12 2,83 2,57

 / 200 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,58 4,05 3,60 3,21 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93

 / 300 9,03 8,22 7,23 6,15 5,27 4,55 3,96 3,47 3,05 2,70 2,40 2,14 1,92 1,73 1,56 1,42 1,29

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

POSITIVA

Altezza del profilo: 130 mm
Larghezza utile: 1011 / 674 mm
Larghezza totale: 1046 / 698 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T130 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

48

13
0

85

5,5

4342

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 256,46 300,91 341,94 393,24 427,43 512,92

We SUP (cm3/m) 56,28 57,82 60,54 64,92 68,07 83,39

We INF (cm3/m) 30,38 38,6 46,51 56,64 63,6 80,37



Épaisseur (mm)

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,18 1,14 1,10 1,07 1,03 1,00

 / 150 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,52 1,45 1,39 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 200 2,00 1,88 1,78 1,68 1,60 1,42 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

 / 300 2,00 1,78 1,50 1,28 1,10 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27

0,88 –

SLU 2,87 2,70 2,55 2,41 2,29 2,18 2,08 1,99 1,91 1,83 1,76 1,70 1,64 1,58 1,53 1,48 1,43

 / 150 2,87 2,70 2,55 2,41 2,29 2,18 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,63

 / 200 2,87 2,70 2,55 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47

 / 300 2,51 2,09 1,76 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31

1,00 –

SLU 3,87 3,64 3,44 3,26 3,09 2,95 2,81 2,69 2,58 2,48 2,38 2,29 2,21 2,13 2,06 1,98 1,86

 / 150 3,87 3,64 3,44 3,26 2,92 2,53 2,20 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87 0,78 0,71

 / 200 3,87 3,57 3,01 2,56 2,19 1,89 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

 / 300 2,85 2,38 2,00 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36

1,15 –

SLU 5,19 4,89 4,62 4,37 4,15 3,96 3,78 3,61 3,46 3,32 3,20 3,08 2,96 2,76 2,58 2,41 2,26

 / 150 5,19 4,89 4,61 3,92 3,36 2,90 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53 1,37 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82

 / 200 4,92 4,11 3,46 2,94 2,52 2,18 1,89 1,66 1,46 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62

 / 300 3,28 2,74 2,31 1,96 1,68 1,45 1,26 1,11 0,97 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41

1,25 –

SLU 6,14 5,78 5,46 5,17 4,91 4,68 4,47 4,27 4,09 3,93 3,78 3,58 3,33 3,10 2,90 2,71 2,55

 / 150 6,14 5,78 5,01 4,26 3,65 3,16 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

 / 200 5,35 4,46 3,76 3,20 2,74 2,37 2,06 1,80 1,59 1,40 1,25 1,11 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67

 / 300 3,57 2,97 2,51 2,13 1,83 1,58 1,37 1,20 1,06 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45

1,50 –

SLU 8,84 8,32 7,85 7,44 7,07 6,73 6,43 6,15 5,72 5,27 4,87 4,52 4,20 3,92 3,66 3,43 3,22

 / 150 8,56 7,14 6,01 5,11 4,38 3,79 3,29 2,88 2,54 2,24 2,00 1,78 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07

 / 200 6,42 5,35 4,51 3,84 3,29 2,84 2,47 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80

 / 300 4,28 3,57 3,01 2,56 2,19 1,89 1,65 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,36 1,28 1,22 1,16

 / 150 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,36 1,23 1,11 1,01

 / 200 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,90 1,82 1,74 1,66 1,59 1,42 1,26 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76

 / 300 2,50 2,35 2,22 2,10 2,00 1,79 1,56 1,36 1,20 1,06 0,94 0,84 0,76 0,68 0,61 0,56 0,51

0,88 –

SLU 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,49 2,39 2,26 2,13 2,00 1,89 1,79 1,69 1,60 1,52

 / 150 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,49 2,39 2,26 2,13 1,98 1,77 1,60 1,44 1,31 1,19

 / 200 3,58 3,37 3,18 3,02 2,87 2,73 2,61 2,40 2,11 1,87 1,66 1,48 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89

 / 300 3,58 3,37 3,18 2,84 2,43 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59

1,00 –

SLU 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,68 3,47 3,23 3,02 2,83 2,66 2,51 2,36 2,23 2,11 2,00 1,90

 / 150 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,68 3,47 3,23 3,02 2,83 2,52 2,25 2,01 1,81 1,64 1,48 1,35

 / 200 4,83 4,55 4,30 4,07 3,87 3,58 3,11 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

 / 300 4,83 4,50 3,79 3,22 2,76 2,39 2,08 1,82 1,60 1,42 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67

1,15 –

SLU 6,49 6,11 5,77 5,47 5,07 4,69 4,36 4,07 3,80 3,56 3,34 3,14 2,96 2,79 2,64 2,50 2,37

 / 150 6,49 6,11 5,77 5,47 5,07 4,69 4,36 4,07 3,68 3,25 2,89 2,58 2,32 2,09 1,88 1,71 1,55

 / 200 6,49 6,11 5,77 5,47 4,77 4,12 3,58 3,13 2,76 2,44 2,17 1,94 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16

 / 300 6,21 5,18 4,36 3,71 3,18 2,75 2,39 2,09 1,84 1,63 1,45 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,78

1,25 –

SLU 7,68 7,23 6,82 6,28 5,79 5,37 4,98 4,64 4,34 4,06 3,81 3,58 3,37 3,18 3,01 2,85 2,70

 / 150 7,68 7,23 6,82 6,28 5,79 5,37 4,98 4,54 4,00 3,54 3,15 2,81 2,52 2,27 2,05 1,86 1,69

 / 200 7,68 7,23 6,82 6,04 5,18 4,48 3,89 3,41 3,00 2,65 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,39 1,27

 / 300 6,75 5,63 4,74 4,03 3,45 2,98 2,60 2,27 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,02 0,93 0,84

1,50 –

SLU 10,81 9,86 9,02 8,28 7,64 7,06 6,55 6,10 5,69 5,32 4,99 4,68 4,41 4,16 3,93 3,71 3,52

 / 150 10,81 9,86 9,02 8,28 7,64 7,06 6,23 5,45 4,80 4,25 3,77 3,37 3,02 2,72 2,46 2,23 2,02

 / 200 10,81 9,86 8,53 7,25 6,22 5,37 4,67 4,09 3,60 3,18 2,83 2,53 2,27 2,04 1,84 1,67 1,52

 / 300 8,10 6,75 5,69 4,84 4,15 3,58 3,11 2,73 2,40 2,12 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

0,75 –

SLU 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 150 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 200 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96

 / 300 2,66 2,51 2,36 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64

0,88 –

SLU 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26

 / 150 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,26

 / 200 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,48 1,37 1,25 1,13

 / 300 3,74 3,42 3,14 2,89 2,67 2,48 2,31 2,03 1,79 1,58 1,41 1,26 1,13 1,01 0,92 0,83 0,76

1,00 –

SLU 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,96 1,85 1,75 1,65 1,57

 / 150 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,96 1,85 1,75 1,65 1,57

 / 200 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,11 2,89 2,69 2,51 2,35 2,21 2,08 1,92 1,73 1,56 1,42 1,29

 / 300 4,72 4,31 3,95 3,64 3,36 3,04 2,64 2,31 2,03 1,80 1,60 1,43 1,28 1,15 1,04 0,94 0,86

1,15 –

SLU 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,06 1,96

 / 150 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,06 1,96

 / 200 5,97 5,44 4,98 4,58 4,22 3,91 3,63 3,38 3,15 2,95 2,76 2,46 2,21 1,99 1,80 1,63 1,48

 / 300 5,97 5,44 4,98 4,58 4,04 3,49 3,04 2,66 2,34 2,07 1,84 1,64 1,47 1,33 1,20 1,09 0,99

1,25 –

SLU 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,15 2,96 2,79 2,63 2,48 2,35 2,23

 / 150 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,15 2,96 2,79 2,63 2,48 2,35 2,15

 / 200 6,83 6,23 5,70 5,23 4,82 4,46 4,14 3,85 3,59 3,36 3,00 2,68 2,40 2,16 1,95 1,77 1,61

 / 300 6,83 6,23 5,70 5,12 4,39 3,80 3,30 2,89 2,54 2,25 2,00 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07

1,50 –

SLU 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,71 4,40 4,12 3,87 3,64 3,43 3,23 3,06 2,89

 / 150 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,71 4,40 4,12 3,87 3,64 3,43 3,12 2,83 2,57

 / 200 9,03 8,22 7,51 6,89 6,34 5,86 5,43 5,05 4,58 4,05 3,60 3,21 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93

 / 300 9,03 8,22 7,23 6,15 5,27 4,55 3,96 3,47 3,05 2,70 2,40 2,14 1,92 1,73 1,56 1,42 1,29

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

160

P

160

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

NEGATIVA

Altezza del profilo: 130 mm
Larghezza utile: 1011 / 674 mm
Larghezza totale: 1046 / 698 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T130 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer) 48

13
0

85

5,5

4544

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 256,46 300,91 341,94 393,24 427,43 512,92

We SUP (cm3/m) 30,38 38,6 46,51 56,64 63,6 80,37

We INF (cm3/m) 56,28 57,82 60,54 64,92 68,07 83,39



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 5,15 4,46 3,90 3,45 3,07 2,75 2,48 2,25 2,05 1,87 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10

 / 150 5,15 4,46 3,90 3,45 3,07 2,75 2,48 2,25 2,05 1,87 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10

 / 200 5,15 4,46 3,90 3,45 3,07 2,75 2,48 2,25 2,05 1,87 1,72 1,59 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89

 / 300 5,15 4,46 3,90 3,45 3,07 2,75 2,48 2,09 1,78 1,52 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59

0,88 0,099

SLU 6,82 5,89 5,14 4,52 4,02 3,59 3,23 2,93 2,66 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,52 1,42

 / 150 6,82 5,89 5,14 4,52 4,02 3,59 3,23 2,93 2,66 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,52 1,39

 / 200 6,82 5,89 5,14 4,52 4,02 3,59 3,23 2,93 2,66 2,43 2,23 1,99 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05

 / 300 6,82 5,89 5,14 4,52 4,02 3,59 2,99 2,49 2,10 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,78 0,70

1,00 0,112

SLU 8,48 7,30 6,36 5,59 4,96 4,43 3,98 3,60 3,27 2,98 2,73 2,51 2,32 2,15 2,00 1,86 1,72

 / 150 8,48 7,30 6,36 5,59 4,96 4,43 3,98 3,60 3,27 2,98 2,73 2,51 2,32 2,15 2,00 1,78 1,58

 / 200 8,48 7,30 6,36 5,59 4,96 4,43 3,98 3,60 3,27 2,98 2,61 2,26 1,96 1,72 1,51 1,34 1,19

 / 300 8,48 7,30 6,36 5,59 4,96 4,12 3,40 2,83 2,39 2,03 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79

1,15 0,129

SLU 10,53 9,06 7,88 6,92 6,13 5,47 4,91 4,43 4,02 3,67 3,36 3,09 2,85 2,64 2,44 2,26 2,09

 / 150 10,53 9,06 7,88 6,92 6,13 5,47 4,91 4,43 4,02 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,32 2,05 1,82

 / 200 10,53 9,06 7,88 6,92 6,13 5,47 4,91 4,43 4,02 3,50 3,00 2,59 2,26 1,97 1,74 1,54 1,37

 / 300 10,53 9,06 7,88 6,92 5,83 4,74 3,91 3,26 2,75 2,34 2,00 1,73 1,50 1,32 1,16 1,03 0,91

1,25 0,140

SLU 11,87 10,20 8,86 7,78 6,88 6,13 5,50 4,97 4,51 4,11 3,76 3,46 3,19 2,93 2,70 2,49 2,30

 / 150 11,87 10,20 8,86 7,78 6,88 6,13 5,50 4,97 4,51 4,11 3,76 3,46 3,19 2,86 2,52 2,23 1,98

 / 200 11,87 10,20 8,86 7,78 6,88 6,13 5,50 4,97 4,48 3,81 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49

 / 300 11,87 10,20 8,86 7,78 6,34 5,15 4,25 3,54 2,99 2,54 2,18 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99

1,50 –

SLU 15,26 13,08 11,34 9,93 8,77 7,81 7,00 6,31 5,72 5,21 4,72 4,30 3,93 3,61 3,33 3,07 2,84

 / 150 15,26 13,08 11,34 9,93 8,77 7,81 7,00 6,31 5,72 5,21 4,72 4,30 3,92 3,43 3,02 2,67 2,38

 / 200 15,26 13,08 11,34 9,93 8,77 7,81 7,00 6,31 5,37 4,57 3,92 3,38 2,94 2,58 2,27 2,01 1,78

 / 300 15,26 13,08 11,34 9,50 7,61 6,18 5,10 4,25 3,58 3,05 2,61 2,26 1,96 1,72 1,51 1,34 1,19

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 6,16 5,34 4,68 4,14 3,69 3,31 2,99 2,71 2,48 2,27 2,09 1,92 1,78 1,66 1,54 1,44 1,35

 / 150 6,16 5,34 4,68 4,14 3,69 3,31 2,99 2,71 2,48 2,25 1,94 1,69 1,48 1,30 1,15 1,02 0,91

 / 200 6,16 5,34 4,68 4,14 3,69 3,31 2,84 2,39 2,03 1,74 1,50 1,30 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70

 / 300 6,16 5,34 4,48 3,57 2,89 2,36 1,96 1,64 1,39 1,19 1,02 0,89 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47

0,88 0,099

SLU 8,17 7,07 6,18 5,45 4,85 4,34 3,91 3,55 3,23 2,95 2,71 2,50 2,31 2,14 1,99 1,86 1,74

 / 150 8,17 7,07 6,18 5,45 4,85 4,34 3,91 3,55 3,21 2,75 2,38 2,06 1,80 1,58 1,39 1,23 1,10

 / 200 8,17 7,07 6,18 5,45 4,85 4,17 3,48 2,91 2,47 2,11 1,81 1,56 1,36 1,19 1,05 0,93 0,82

 / 300 8,17 7,03 5,49 4,35 3,50 2,85 2,35 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55

1,00 0,112

SLU 10,19 8,79 7,67 6,76 6,00 5,36 4,83 4,37 3,97 3,63 3,33 3,06 2,83 2,62 2,44 2,27 2,12

 / 150 10,19 8,79 7,67 6,76 6,00 5,36 4,83 4,37 3,75 3,19 2,74 2,36 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25

 / 200 10,19 8,79 7,67 6,76 5,95 4,86 4,01 3,34 2,82 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93

 / 300 10,19 8,21 6,33 4,98 3,99 3,24 2,67 2,23 1,88 1,60 1,37 1,18 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62

1,15 0,129

SLU 12,67 10,92 9,51 8,37 7,42 6,63 5,96 5,39 4,90 4,47 4,10 3,77 3,48 3,23 3,00 2,79 2,61

 / 150 12,67 10,92 9,51 8,37 7,42 6,63 5,96 5,13 4,32 3,67 3,15 2,72 2,37 2,07 1,82 1,61 1,43

 / 200 12,67 10,92 9,51 8,37 6,88 5,59 4,61 3,84 3,24 2,75 2,36 2,04 1,77 1,55 1,37 1,21 1,07

 / 300 12,57 9,45 7,28 5,73 4,59 3,73 3,07 2,56 2,16 1,84 1,57 1,36 1,18 1,04 0,91 0,81 0,72

1,25 0,140

SLU 14,29 12,31 10,71 9,42 8,34 7,45 6,69 6,04 5,49 5,01 4,59 4,22 3,90 3,61 3,35 3,10 2,88

 / 150 14,29 12,31 10,71 9,42 8,34 7,45 6,68 5,57 4,69 3,99 3,42 2,96 2,57 2,25 1,98 1,75 1,56

 / 200 14,29 12,31 10,71 9,34 7,48 6,08 5,01 4,18 3,52 2,99 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,31 1,17

 / 300 13,67 10,27 7,91 6,22 4,98 4,05 3,34 2,79 2,35 2,00 1,71 1,48 1,29 1,13 0,99 0,88 0,78

1,50 –

SLU 18,42 15,82 13,74 12,05 10,66 9,50 8,52 7,69 6,98 6,36 5,82 5,35 4,90 4,50 4,14 3,83 3,55

 / 150 18,42 15,82 13,74 12,05 10,66 9,50 8,02 6,69 5,63 4,79 4,11 3,55 3,09 2,70 2,38 2,10 1,87

 / 200 18,42 15,82 13,74 11,20 8,97 7,29 6,02 5,02 4,22 3,59 3,08 2,66 2,31 2,03 1,78 1,58 1,40

 / 300 16,40 12,32 9,49 7,47 5,98 4,86 4,01 3,34 2,82 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 5,35 4,87 4,46 4,12 3,82 3,57 3,25 2,88 2,57 2,31 2,08 1,89 1,72 1,57 1,45 1,33 1,23

 / 150 5,35 4,87 4,46 3,69 2,99 2,45 2,03 1,70 1,44 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 200 5,35 4,54 3,55 2,83 2,29 1,87 1,55 1,30 1,10 0,93 0,80 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37

 / 300 4,10 3,12 2,43 1,93 1,56 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25

0,88 0,099

SLU 7,88 7,16 6,56 6,01 5,19 4,52 3,97 3,52 3,14 2,82 2,54 2,30 2,10 1,92 1,76 1,63 1,50

 / 150 7,88 7,16 5,70 4,51 3,63 2,97 2,45 2,05 1,74 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58

 / 200 7,34 5,59 4,36 3,45 2,77 2,26 1,87 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43

 / 300 5,03 3,82 2,95 2,32 1,86 1,51 1,24 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29

1,00 0,112

SLU 10,67 9,70 8,25 7,03 6,07 5,28 4,64 4,11 3,67 3,29 2,97 2,70 2,46 2,25 2,06 1,90 1,76

 / 150 10,67 8,57 6,64 5,25 4,22 3,43 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66

 / 200 8,63 6,52 5,02 3,95 3,17 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49

 / 300 5,78 4,35 3,35 2,64 2,11 1,72 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33

1,15 0,129

SLU 14,10 11,66 9,80 8,35 7,20 6,27 5,51 4,88 4,36 3,91 3,53 3,20 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09

 / 150 13,30 10,00 7,70 6,06 4,85 3,95 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76

 / 200 9,98 7,50 5,78 4,55 3,64 2,96 2,44 2,03 1,71 1,46 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57

 / 300 6,65 5,00 3,85 3,03 2,43 1,97 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38

1,25 0,140

SLU 15,55 12,86 10,80 9,21 7,94 6,92 6,08 5,39 4,81 4,31 3,89 3,53 3,22 2,94 2,70 2,49 2,30

 / 150 14,46 10,87 8,37 6,59 5,28 4,29 3,53 2,95 2,48 2,11 1,81 1,56 1,36 1,19 1,05 0,93 0,82

 / 200 10,85 8,15 6,28 4,94 3,96 3,22 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,69 0,62

 / 300 7,23 5,43 4,19 3,29 2,64 2,14 1,77 1,47 1,24 1,06 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 –

SLU 19,18 15,85 13,32 11,36 9,80 8,53 7,50 6,64 5,93 5,32 4,80 4,35 3,97 3,63 3,33 3,07 2,84

 / 150 17,35 13,04 10,05 7,91 6,33 5,15 4,24 3,54 2,98 2,53 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99

 / 200 13,02 9,78 7,53 5,93 4,75 3,86 3,18 2,65 2,23 1,90 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74

 / 300 8,68 6,52 5,02 3,95 3,17 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 91,3 mm
Larghezza utile: 1030 mm
Larghezza totale: 1060 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T94
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

4746

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 111,16 135,87 159,33 184,74 201,35 -

We SUP (cm3/m) 19,88 25,91 31,19 38,09 42,78 -

We INF (cm3/m) 18,75 23,49 27,66 33 36,38 -



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 4,96 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 2,20 2,00 1,84 1,69 1,56 1,44 1,34 1,25 1,17 1,09

 / 150 4,96 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 2,20 2,00 1,84 1,69 1,56 1,44 1,34 1,25 1,17 1,09

 / 200 4,96 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 2,20 2,00 1,84 1,69 1,56 1,44 1,27 1,12 0,99 0,89

 / 300 4,96 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 2,09 1,77 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59

0,88 0,099

SLU 6,35 5,50 4,82 4,26 3,79 3,40 3,06 2,78 2,53 2,32 2,13 1,96 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37

 / 150 6,35 5,50 4,82 4,26 3,79 3,40 3,06 2,78 2,53 2,32 2,13 1,96 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37

 / 200 6,35 5,50 4,82 4,26 3,79 3,40 3,06 2,78 2,53 2,32 2,13 1,96 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05

 / 300 6,35 5,50 4,82 4,26 3,79 3,40 2,99 2,49 2,10 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,78 0,70

1,00 0,112

SLU 7,72 6,67 5,83 5,14 4,57 4,10 3,69 3,34 3,04 2,78 2,55 2,35 2,17 2,02 1,88 1,75 1,63

 / 150 7,72 6,67 5,83 5,14 4,57 4,10 3,69 3,34 3,04 2,78 2,55 2,35 2,17 2,02 1,88 1,75 1,58

 / 200 7,72 6,67 5,83 5,14 4,57 4,10 3,69 3,34 3,04 2,78 2,55 2,26 1,96 1,72 1,51 1,34 1,19

 / 300 7,72 6,67 5,83 5,14 4,57 4,10 3,39 2,83 2,39 2,03 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79

1,15 0,129

SLU 9,52 8,22 7,17 6,31 5,60 5,01 4,51 4,08 3,71 3,39 3,11 2,86 2,65 2,45 2,28 2,12 1,98

 / 150 9,52 8,22 7,17 6,31 5,60 5,01 4,51 4,08 3,71 3,39 3,11 2,86 2,65 2,45 2,28 2,05 1,82

 / 200 9,52 8,22 7,17 6,31 5,60 5,01 4,51 4,08 3,71 3,39 3,00 2,59 2,26 1,97 1,74 1,54 1,37

 / 300 9,52 8,22 7,17 6,31 5,60 4,73 3,90 3,26 2,75 2,34 2,00 1,73 1,50 1,32 1,16 1,03 0,91

1,25 0,140

SLU 10,77 9,28 8,09 7,11 6,31 5,64 5,07 4,58 4,16 3,80 3,48 3,21 2,96 2,74 2,55 2,37 2,21

 / 150 10,77 9,28 8,09 7,11 6,31 5,64 5,07 4,58 4,16 3,80 3,48 3,21 2,96 2,74 2,52 2,23 1,98

 / 200 10,77 9,28 8,09 7,11 6,31 5,64 5,07 4,58 4,16 3,80 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89 1,67 1,49

 / 300 10,77 9,28 8,09 7,11 6,31 5,15 4,24 3,54 2,99 2,54 2,18 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99

1,50 –

SLU 13,99 12,03 10,45 9,17 8,12 7,24 6,50 5,87 5,32 4,85 4,44 4,08 3,77 3,49 3,23 3,01 2,81

 / 150 13,99 12,03 10,45 9,17 8,12 7,24 6,50 5,87 5,32 4,85 4,44 4,08 3,77 3,43 3,02 2,67 2,38

 / 200 13,99 12,03 10,45 9,17 8,12 7,24 6,50 5,87 5,32 4,57 3,92 3,38 2,94 2,58 2,27 2,01 1,78

 / 300 13,99 12,03 10,45 9,17 7,59 6,18 5,09 4,25 3,58 3,05 2,61 2,26 1,96 1,72 1,51 1,34 1,19

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 5,41 4,92 4,51 4,00 3,57 3,21 2,91 2,64 2,41 2,21 2,04 1,88 1,75 1,62 1,51 1,42 1,33

 / 150 5,41 4,92 4,51 4,00 3,57 3,21 2,91 2,64 2,41 2,21 1,95 1,69 1,49 1,30 1,15 1,02 0,91

 / 200 5,41 4,92 4,51 4,00 3,57 3,21 2,86 2,39 2,04 1,74 1,50 1,30 1,13 0,99 0,88 0,78 0,69

 / 300 5,41 4,92 4,50 3,58 2,89 2,36 1,96 1,64 1,39 1,18 1,02 0,88 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47

0,88 0,099

SLU 7,43 6,57 5,76 5,10 4,55 4,08 3,69 3,35 3,05 2,80 2,57 2,38 2,20 2,05 1,90 1,78 1,67

 / 150 7,43 6,57 5,76 5,10 4,55 4,08 3,69 3,35 3,05 2,74 2,36 2,05 1,79 1,57 1,39 1,23 1,10

 / 200 7,43 6,57 5,76 5,10 4,55 4,08 3,45 2,90 2,46 2,10 1,80 1,56 1,36 1,19 1,05 0,93 0,82

 / 300 7,43 6,57 5,44 4,32 3,48 2,85 2,35 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55

1,00 0,112

SLU 9,21 7,98 6,99 6,18 5,50 4,93 4,45 4,04 3,68 3,37 3,10 2,85 2,64 2,45 2,28 2,13 1,99

 / 150 9,21 7,98 6,99 6,18 5,50 4,93 4,45 4,04 3,68 3,18 2,74 2,36 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25

 / 200 9,21 7,98 6,99 6,18 5,50 4,83 4,01 3,34 2,82 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93

 / 300 9,21 7,98 6,32 4,97 3,98 3,24 2,67 2,23 1,88 1,60 1,37 1,18 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62

1,15 0,129

SLU 11,38 9,85 8,61 7,59 6,74 6,04 5,44 4,93 4,49 4,11 3,77 3,48 3,22 2,98 2,78 2,58 2,42

 / 150 11,38 9,85 8,61 7,59 6,74 6,04 5,44 4,93 4,32 3,67 3,15 2,72 2,37 2,07 1,82 1,61 1,43

 / 200 11,38 9,85 8,61 7,59 6,74 5,59 4,61 3,84 3,24 2,75 2,36 2,04 1,77 1,55 1,37 1,21 1,07

 / 300 11,38 9,43 7,27 5,72 4,58 3,72 3,07 2,56 2,16 1,84 1,57 1,36 1,18 1,04 0,91 0,81 0,72

1,25 0,140

SLU 12,89 11,14 9,72 8,57 7,61 6,81 6,13 5,55 5,05 4,61 4,23 3,90 3,60 3,34 3,11 2,89 2,71

 / 150 12,89 11,14 9,72 8,57 7,61 6,81 6,13 5,55 4,69 3,99 3,42 2,96 2,57 2,25 1,98 1,75 1,56

 / 200 12,89 11,14 9,72 8,57 7,47 6,07 5,01 4,18 3,52 2,99 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,31 1,17

 / 300 12,89 10,25 7,90 6,21 4,98 4,05 3,34 2,79 2,35 2,00 1,71 1,48 1,29 1,13 0,99 0,88 0,78

1,50 –

SLU 16,80 14,47 12,60 11,08 9,82 8,77 7,88 7,12 6,47 5,90 5,41 4,98 4,59 4,25 3,95 3,68 3,44

 / 150 16,80 14,47 12,60 11,08 9,82 8,77 7,88 6,69 5,63 4,79 4,11 3,55 3,09 2,70 2,38 2,10 1,87

 / 200 16,80 14,47 12,60 11,08 8,96 7,29 6,02 5,02 4,22 3,59 3,08 2,66 2,31 2,03 1,78 1,58 1,40

 / 300 16,35 12,30 9,48 7,46 5,97 4,86 4,01 3,34 2,82 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,084

SLU 4,33 3,93 3,61 3,33 3,09 2,89 2,71 2,55 2,40 2,17 1,96 1,78 1,62 1,48 1,36 1,25 1,16

 / 150 4,33 3,93 3,61 3,33 2,95 2,44 2,02 1,70 1,44 1,23 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 200 4,33 3,93 3,51 2,81 2,27 1,86 1,54 1,29 1,09 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37

 / 300 4,05 3,10 2,41 1,92 1,55 1,26 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25

0,88 0,099

SLU 5,94 5,40 4,95 4,57 4,25 3,96 3,72 3,38 3,01 2,71 2,44 2,21 2,02 1,85 1,70 1,56 1,44

 / 150 5,94 5,40 4,95 4,44 3,61 2,96 2,45 2,05 1,73 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58

 / 200 5,94 5,40 4,29 3,41 2,75 2,25 1,86 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,43

 / 300 4,95 3,76 2,92 2,32 1,86 1,51 1,24 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29

1,00 0,112

SLU 7,66 6,96 6,38 5,89 5,47 5,10 4,55 4,03 3,59 3,23 2,91 2,64 2,41 2,20 2,02 1,86 1,72

 / 150 7,66 6,96 6,38 5,21 4,21 3,43 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66

 / 200 7,66 6,42 5,00 3,95 3,17 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49

 / 300 5,76 4,34 3,34 2,64 2,11 1,72 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,63 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33

1,15 0,129

SLU 10,09 9,17 8,41 7,76 7,19 6,27 5,51 4,88 4,35 3,91 3,52 3,20 2,91 2,67 2,45 2,26 2,09

 / 150 10,09 9,17 7,69 6,06 4,85 3,95 3,25 2,71 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76

 / 200 9,94 7,49 5,77 4,55 3,64 2,96 2,44 2,03 1,71 1,46 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57

 / 300 6,64 4,99 3,85 3,03 2,43 1,97 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38

1,25 0,140

SLU 11,90 10,82 9,91 9,15 7,94 6,92 6,08 5,39 4,81 4,31 3,89 3,53 3,22 2,94 2,70 2,49 2,30

 / 150 11,90 10,82 8,36 6,59 5,28 4,29 3,53 2,95 2,48 2,11 1,81 1,56 1,36 1,19 1,05 0,93 0,82

 / 200 10,83 8,14 6,27 4,94 3,96 3,22 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,69 0,62

 / 300 7,22 5,43 4,18 3,29 2,64 2,14 1,77 1,47 1,24 1,06 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 –

SLU 17,07 15,52 13,31 11,36 9,80 8,53 7,50 6,64 5,93 5,32 4,80 4,35 3,97 3,63 3,33 3,07 2,84

 / 150 17,07 13,02 10,03 7,91 6,33 5,15 4,24 3,54 2,98 2,53 2,17 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99

 / 200 12,99 9,77 7,53 5,93 4,75 3,86 3,18 2,65 2,23 1,90 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74

 / 300 8,66 6,51 5,02 3,95 3,17 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 91,3 mm
Larghezza utile: 1030 mm
Larghezza totale: 1060 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T94
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

4948

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 111,16 135,87 159,33 184,74 201,35 -

We SUP (cm3/m) 18,75 23,49 27,66 33 36,38 -

We INF (cm3/m) 19,88 25,91 31,19 38,09 42,78 -



Épaisseur (mm)

POSITIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 5,62 5,11 4,68 4,32 4,01 3,74 3,45 3,05 2,72 2,45 2,21 2,00 1,82 1,67 1,53 1,41 1,31

 / 150 5,62 5,11 4,68 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 200 5,62 4,83 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37

 / 300 4,28 3,22 2,48 1,95 1,56 1,27 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24

0,88 0,093

SLU 7,75 7,05 6,46 5,97 5,52 4,81 4,23 3,74 3,34 3,00 2,71 2,45 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60

 / 150 7,75 7,05 5,82 4,58 3,66 2,98 2,45 2,05 1,72 1,47 1,26 1,09 0,94 0,83 0,73 0,64 0,57

 / 200 7,54 5,67 4,36 3,43 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43

 / 300 5,03 3,78 2,91 2,29 1,83 1,49 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29

1,00 0,105

SLU 10,00 9,09 8,34 7,52 6,49 5,65 4,97 4,40 3,92 3,52 3,18 2,88 2,63 2,40 2,21 2,03 1,88

 / 150 10,00 8,58 6,61 5,20 4,16 3,39 2,79 2,33 1,96 1,67 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 0,73 0,65

 / 200 8,57 6,44 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 300 5,71 4,29 3,31 2,60 2,08 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33

1,25 0,132

SLU 15,54 13,75 11,56 9,85 8,49 7,40 6,50 5,76 5,14 4,61 4,16 3,78 3,44 3,15 2,89 2,66 2,46

 / 150 14,28 10,73 8,26 6,50 5,20 4,23 3,49 2,91 2,45 2,08 1,79 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81

 / 200 10,71 8,05 6,20 4,88 3,90 3,17 2,61 2,18 1,84 1,56 1,34 1,16 1,01 0,88 0,77 0,69 0,61

 / 300 7,14 5,36 4,13 3,25 2,60 2,12 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 0,158

SLU 20,70 17,11 14,39 12,26 10,57 9,21 8,09 7,17 6,39 5,74 5,18 4,70 4,28 3,92 3,60 3,32 3,07

 / 150 17,14 12,88 9,92 7,80 6,25 5,08 4,18 3,49 2,94 2,50 2,14 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,98

 / 200 12,85 9,66 7,44 5,85 4,68 3,81 3,14 2,62 2,20 1,87 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,82 0,73

 / 300 8,57 6,44 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 5,59 4,82 4,21 3,71 3,30 2,95 2,66 2,41 2,19 2,01 1,84 1,70 1,57 1,46 1,35 1,26 1,17

 / 150 5,59 4,82 4,21 3,71 3,30 2,95 2,66 2,41 2,19 2,01 1,84 1,70 1,57 1,46 1,35 1,26 1,17

 / 200 5,59 4,82 4,21 3,71 3,30 2,95 2,66 2,41 2,19 2,01 1,84 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88

 / 300 5,59 4,82 4,21 3,71 3,30 2,95 2,52 2,10 1,77 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59

0,88 0,093

SLU 7,19 6,20 5,41 4,76 4,22 3,77 3,39 3,07 2,79 2,55 2,34 2,16 1,99 1,85 1,71 1,59 1,49

 / 150 7,19 6,20 5,41 4,76 4,22 3,77 3,39 3,07 2,79 2,55 2,34 2,16 1,99 1,85 1,71 1,55 1,38

 / 200 7,19 6,20 5,41 4,76 4,22 3,77 3,39 3,07 2,79 2,55 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03

 / 300 7,19 6,20 5,41 4,76 4,22 3,58 2,95 2,46 2,07 1,76 1,51 1,31 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69

1,00 0,105

SLU 8,75 7,53 6,57 5,77 5,11 4,57 4,10 3,71 3,37 3,07 2,82 2,59 2,40 2,22 2,06 1,92 1,79

 / 150 8,75 7,53 6,57 5,77 5,11 4,57 4,10 3,71 3,37 3,07 2,82 2,59 2,40 2,22 1,99 1,76 1,56

 / 200 8,75 7,53 6,57 5,77 5,11 4,57 4,10 3,71 3,37 3,00 2,58 2,23 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17

 / 300 8,75 7,53 6,57 5,77 5,01 4,07 3,35 2,80 2,36 2,00 1,72 1,48 1,29 1,13 0,99 0,88 0,78

1,25 0,132

SLU 12,21 10,49 9,11 8,00 7,08 6,32 5,67 5,11 4,64 4,23 3,87 3,56 3,28 3,04 2,81 2,61 2,42

 / 150 12,21 10,49 9,11 8,00 7,08 6,32 5,67 5,11 4,64 4,23 3,87 3,56 3,23 2,82 2,48 2,20 1,95

 / 200 12,21 10,49 9,11 8,00 7,08 6,32 5,67 5,11 4,42 3,76 3,22 2,78 2,42 2,12 1,86 1,65 1,47

 / 300 12,21 10,49 9,11 7,82 6,26 5,09 4,19 3,50 2,94 2,50 2,15 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,98

1,50 0,158

SLU 15,93 13,65 11,84 10,37 9,16 8,16 7,32 6,60 5,98 5,45 4,98 4,58 4,22 3,90 3,58 3,30 3,05

 / 150 15,93 13,65 11,84 10,37 9,16 8,16 7,32 6,60 5,98 5,45 4,98 4,45 3,87 3,39 2,98 2,64 2,34

 / 200 15,93 13,65 11,84 10,37 9,16 8,16 7,32 6,29 5,30 4,51 3,86 3,34 2,90 2,54 2,24 1,98 1,76

 / 300 15,93 13,65 11,84 9,38 7,51 6,11 5,03 4,19 3,53 3,00 2,58 2,23 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 6,68 5,78 5,06 4,46 3,97 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,53 1,43

 / 150 6,68 5,78 5,06 4,46 3,97 3,56 3,21 2,91 2,65 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

 / 200 6,68 5,78 5,06 4,46 3,97 3,56 2,97 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69

 / 300 6,68 5,78 4,69 3,69 2,95 2,40 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46

0,88 0,093

SLU 8,61 7,44 6,50 5,73 5,09 4,56 4,10 3,72 3,38 3,09 2,84 2,62 2,42 2,25 2,09 1,95 1,82

 / 150 8,61 7,44 6,50 5,73 5,09 4,56 4,10 3,72 3,26 2,77 2,38 2,05 1,79 1,56 1,38 1,22 1,08

 / 200 8,61 7,44 6,50 5,73 5,09 4,22 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81

 / 300 8,61 7,14 5,50 4,33 3,46 2,82 2,32 1,93 1,63 1,39 1,19 1,03 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54

1,00 0,105

SLU 10,49 9,05 7,90 6,96 6,18 5,52 4,97 4,50 4,09 3,74 3,43 3,16 2,92 2,71 2,52 2,34 2,19

 / 150 10,49 9,05 7,90 6,96 6,18 5,52 4,97 4,40 3,70 3,15 2,70 2,33 2,03 1,78 1,56 1,38 1,23

 / 200 10,49 9,05 7,90 6,96 5,91 4,80 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

 / 300 10,49 8,12 6,25 4,92 3,94 3,20 2,64 2,20 1,85 1,57 1,35 1,17 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61

1,25 0,132

SLU 14,69 12,64 11,00 9,67 8,57 7,65 6,88 6,22 5,65 5,15 4,72 4,34 4,01 3,71 3,45 3,20 2,99

 / 150 14,69 12,64 11,00 9,67 8,57 7,65 6,59 5,50 4,63 3,94 3,38 2,92 2,54 2,22 1,95 1,73 1,54

 / 200 14,69 12,64 11,00 9,22 7,38 6,00 4,94 4,12 3,47 2,95 2,53 2,19 1,90 1,66 1,47 1,30 1,15

 / 300 13,50 10,14 7,81 6,15 4,92 4,00 3,30 2,75 2,32 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,86 0,77

1,50 0,158

SLU 19,20 16,48 14,32 12,56 11,12 9,91 8,89 8,04 7,29 6,65 6,09 5,59 5,16 4,77 4,44 4,12 3,81

 / 150 19,20 16,48 14,32 12,56 11,12 9,60 7,91 6,60 5,56 4,72 4,05 3,50 3,04 2,66 2,34 2,07 1,84

 / 200 19,20 16,48 14,07 11,06 8,86 7,20 5,93 4,95 4,17 3,54 3,04 2,62 2,28 2,00 1,76 1,56 1,38

 / 300 16,20 12,17 9,38 7,38 5,91 4,80 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 92 mm
Larghezza utile: 915 mm
Larghezza totale: 956 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T92
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

5150

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 127,56 149,67 170,08 212,6 -

We SUP (cm3/m) 21,52 26,44 31,08 40,64 -

We INF (cm3/m) 24,66 31,24 37,7 49,3 -



Épaisseur (mm)

NEGATIVA

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 4,73 4,30 3,94 3,64 3,38 3,15 2,96 2,78 2,58 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45 1,34 1,24

 / 150 4,73 4,30 3,94 3,64 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 200 4,73 4,30 3,72 2,93 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37

 / 300 4,28 3,22 2,48 1,95 1,56 1,27 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24

0,88 0,093

SLU 6,72 6,11 5,60 5,17 4,80 4,48 4,06 3,60 3,21 2,88 2,60 2,36 2,15 1,96 1,80 1,66 1,54

 / 150 6,72 6,11 5,60 4,58 3,66 2,98 2,45 2,05 1,72 1,47 1,26 1,09 0,94 0,83 0,73 0,64 0,57

 / 200 6,72 5,67 4,36 3,43 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43

 / 300 5,03 3,78 2,91 2,29 1,83 1,49 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29

1,00 0,105

SLU 8,98 8,16 7,48 6,91 6,27 5,46 4,80 4,25 3,79 3,41 3,07 2,79 2,54 2,32 2,13 1,97 1,82

 / 150 8,98 8,16 6,61 5,20 4,16 3,39 2,79 2,33 1,96 1,67 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 0,73 0,65

 / 200 8,57 6,44 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

 / 300 5,71 4,29 3,31 2,60 2,08 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33

1,25 0,132

SLU 15,28 13,51 11,36 9,68 8,35 7,27 6,39 5,66 5,05 4,53 4,09 3,71 3,38 3,09 2,84 2,62 2,42

 / 150 14,28 10,73 8,26 6,50 5,20 4,23 3,49 2,91 2,45 2,08 1,79 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81

 / 200 10,71 8,05 6,20 4,88 3,90 3,17 2,61 2,18 1,84 1,56 1,34 1,16 1,01 0,88 0,77 0,69 0,61

 / 300 7,14 5,36 4,13 3,25 2,60 2,12 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 0,158

SLU 20,57 17,00 14,32 12,20 10,52 9,16 8,05 7,13 6,36 5,71 5,15 4,68 4,26 3,90 3,58 3,30 3,05

 / 150 17,14 12,88 9,92 7,80 6,25 5,08 4,18 3,49 2,94 2,50 2,14 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,98

 / 200 12,85 9,66 7,44 5,85 4,68 3,81 3,14 2,62 2,20 1,87 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,82 0,73

 / 300 8,57 6,44 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 5,38 4,66 4,09 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37 2,16 1,98 1,81 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17

 / 150 5,38 4,66 4,09 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37 2,16 1,98 1,81 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17

 / 200 5,38 4,66 4,09 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37 2,16 1,98 1,81 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88

 / 300 5,38 4,66 4,09 3,61 3,22 2,89 2,52 2,10 1,77 1,50 1,29 1,11 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59

0,88 0,093

SLU 7,00 6,05 5,28 4,66 4,14 3,71 3,34 3,03 2,76 2,52 2,32 2,13 1,97 1,83 1,70 1,59 1,48

 / 150 7,00 6,05 5,28 4,66 4,14 3,71 3,34 3,03 2,76 2,52 2,32 2,13 1,97 1,83 1,70 1,55 1,38

 / 200 7,00 6,05 5,28 4,66 4,14 3,71 3,34 3,03 2,76 2,52 2,27 1,96 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03

 / 300 7,00 6,05 5,28 4,66 4,14 3,58 2,95 2,46 2,07 1,76 1,51 1,31 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69

1,00 0,105

SLU 8,64 7,45 6,50 5,72 5,08 4,54 4,08 3,70 3,36 3,07 2,81 2,59 2,39 2,22 2,06 1,92 1,79

 / 150 8,64 7,45 6,50 5,72 5,08 4,54 4,08 3,70 3,36 3,07 2,81 2,59 2,39 2,22 1,99 1,76 1,56

 / 200 8,64 7,45 6,50 5,72 5,08 4,54 4,08 3,70 3,36 3,00 2,58 2,23 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17

 / 300 8,64 7,45 6,50 5,72 5,01 4,07 3,35 2,80 2,36 2,00 1,72 1,48 1,29 1,13 0,99 0,88 0,78

1,25 0,132

SLU 12,47 10,70 9,29 8,14 7,20 6,41 5,75 5,18 4,70 4,28 3,92 3,59 3,31 3,07 2,84 2,64 2,46

 / 150 12,47 10,70 9,29 8,14 7,20 6,41 5,75 5,18 4,70 4,28 3,92 3,59 3,23 2,82 2,48 2,20 1,95

 / 200 12,47 10,70 9,29 8,14 7,20 6,41 5,75 5,18 4,42 3,76 3,22 2,78 2,42 2,12 1,86 1,65 1,47

 / 300 12,47 10,70 9,29 7,82 6,26 5,09 4,19 3,50 2,94 2,50 2,15 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,98

1,50 0,158

SLU 16,28 13,93 12,06 10,55 9,31 8,28 7,41 6,67 6,04 5,50 5,02 4,60 4,24 3,92 3,60 3,32 3,07

 / 150 16,28 13,93 12,06 10,55 9,31 8,28 7,41 6,67 6,04 5,50 5,02 4,45 3,87 3,39 2,98 2,64 2,34

 / 200 16,28 13,93 12,06 10,55 9,31 8,28 7,41 6,29 5,30 4,51 3,86 3,34 2,90 2,54 2,24 1,98 1,76

 / 300 16,28 13,93 11,93 9,38 7,51 6,11 5,03 4,19 3,53 3,00 2,58 2,23 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 0,079

SLU 5,92 5,38 4,88 4,32 3,86 3,47 3,13 2,85 2,60 2,38 2,19 2,02 1,88 1,74 1,62 1,52 1,42

 / 150 5,92 5,38 4,88 4,32 3,86 3,47 3,13 2,85 2,60 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

 / 200 5,92 5,38 4,88 4,32 3,86 3,47 2,97 2,47 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69

 / 300 5,92 5,38 4,69 3,69 2,95 2,40 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46

0,88 0,093

SLU 8,35 7,23 6,33 5,59 4,98 4,47 4,03 3,66 3,33 3,05 2,80 2,59 2,39 2,22 2,07 1,93 1,80

 / 150 8,35 7,23 6,33 5,59 4,98 4,47 4,03 3,66 3,26 2,77 2,38 2,05 1,79 1,56 1,38 1,22 1,08

 / 200 8,35 7,23 6,33 5,59 4,98 4,22 3,48 2,90 2,44 2,08 1,78 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81

 / 300 8,35 7,14 5,50 4,33 3,46 2,82 2,32 1,93 1,63 1,39 1,19 1,03 0,89 0,78 0,69 0,61 0,54

1,00 0,105

SLU 10,33 8,93 7,80 6,88 6,12 5,48 4,94 4,47 4,07 3,72 3,42 3,15 2,91 2,70 2,51 2,34 2,18

 / 150 10,33 8,93 7,80 6,88 6,12 5,48 4,94 4,40 3,70 3,15 2,70 2,33 2,03 1,78 1,56 1,38 1,23

 / 200 10,33 8,93 7,80 6,88 5,91 4,80 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

 / 300 10,33 8,12 6,25 4,92 3,94 3,20 2,64 2,20 1,85 1,57 1,35 1,17 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61

1,25 0,132

SLU 14,99 12,89 11,21 9,84 8,72 7,77 6,98 6,30 5,72 5,22 4,78 4,39 4,04 3,75 3,48 3,24 3,02

 / 150 14,99 12,89 11,21 9,84 8,72 7,77 6,59 5,50 4,63 3,94 3,38 2,92 2,54 2,22 1,95 1,73 1,54

 / 200 14,99 12,89 11,21 9,22 7,38 6,00 4,94 4,12 3,47 2,95 2,53 2,19 1,90 1,66 1,47 1,30 1,15

 / 300 13,50 10,14 7,81 6,15 4,92 4,00 3,30 2,75 2,32 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,86 0,77

1,50 0,158

SLU 19,63 16,83 14,60 12,79 11,30 10,06 9,02 8,13 7,37 6,71 6,14 5,64 5,18 4,80 4,45 4,14 3,83

 / 150 19,63 16,83 14,60 12,79 11,30 9,60 7,91 6,60 5,56 4,72 4,05 3,50 3,04 2,66 2,34 2,07 1,84

 / 200 19,63 16,83 14,07 11,06 8,86 7,20 5,93 4,95 4,17 3,54 3,04 2,62 2,28 2,00 1,76 1,56 1,38

 / 300 16,20 12,17 9,38 7,38 5,91 4,80 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 92 mm
Larghezza utile: 915 mm
Larghezza totale: 956 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T92
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

5352

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 127,56 149,67 170,08 212,6 -

We SUP (cm3/m) 21,52 26,44 31,08 40,64 -

We INF (cm3/m) 24,66 31,24 37,7 49,3 -



Épaisseur (mm)

FORATA Positiva

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 3,07 2,79 2,56 2,36 2,19 2,04 1,92 1,80 1,70 1,61 1,53 1,46 1,39 1,33 1,28 1,23 1,18

 / 150 3,07 2,79 2,56 2,36 2,19 2,04 1,92 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

 / 200 3,07 2,79 2,56 2,36 2,19 1,91 1,58 1,32 1,11 0,94 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,41 0,37

 / 300 3,07 2,79 2,49 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25

0,88 –

SLU 4,27 3,88 3,56 3,29 3,05 2,85 2,67 2,51 2,37 2,25 2,14 2,03 1,94 1,86 1,78 1,70 1,57

 / 150 4,27 3,88 3,56 3,29 3,05 2,85 2,47 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58

 / 200 4,27 3,88 3,56 3,29 2,76 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43

 / 300 4,27 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 0,32 0,29

1,00 –

SLU 5,54 5,04 4,62 4,26 3,96 3,70 3,46 3,26 3,08 2,92 2,77 2,64 2,52 2,40 2,21 2,03 1,88

 / 150 5,54 5,04 4,62 4,26 3,96 3,46 2,80 2,34 1,97 1,67 1,44 1,24 1,08 0,94 0,83 0,74 0,65

 / 200 5,54 5,04 4,62 3,99 3,14 2,55 2,10 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

 / 300 5,54 4,32 3,32 2,61 2,09 1,70 1,40 1,17 0,98 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33

1,25 –

SLU 8,68 7,89 7,23 6,68 6,20 5,79 5,43 5,11 4,82 4,57 4,16 3,78 3,44 3,15 2,89 2,66 2,46

 / 150 8,68 7,89 7,23 6,54 5,23 4,25 3,51 2,92 2,46 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82

 / 200 8,68 7,89 6,23 4,90 3,92 3,19 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61

 / 300 7,18 5,39 4,15 3,27 2,62 2,13 1,75 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 –

SLU 12,46 11,33 10,38 9,59 8,90 8,31 7,79 7,17 6,39 5,74 5,18 4,70 4,28 3,92 3,60 3,32 3,07

 / 150 12,46 11,33 9,97 7,84 6,28 5,11 4,21 3,51 2,95 2,51 2,15 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98

 / 200 12,46 9,71 7,48 5,88 4,71 3,83 3,16 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93 0,83 0,74

 / 300 8,62 6,47 4,99 3,92 3,14 2,55 2,10 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 4,09 3,58 3,16 2,81 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 1,02 0,96

 / 150 4,09 3,58 3,16 2,81 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 1,02 0,96

 / 200 4,09 3,58 3,16 2,81 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 0,99 0,88

 / 300 4,09 3,58 3,16 2,81 2,52 2,27 2,06 1,88 1,72 1,51 1,30 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59

0,88 –

SLU 5,37 4,68 4,12 3,66 3,28 2,96 2,68 2,44 2,23 2,05 1,89 1,75 1,62 1,51 1,41 1,32 1,23

 / 150 5,37 4,68 4,12 3,66 3,28 2,96 2,68 2,44 2,23 2,05 1,89 1,75 1,62 1,51 1,41 1,32 1,23

 / 200 5,37 4,68 4,12 3,66 3,28 2,96 2,68 2,44 2,23 2,05 1,89 1,75 1,62 1,50 1,32 1,17 1,04

 / 300 5,37 4,68 4,12 3,66 3,28 2,96 2,68 2,44 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69

1,00 –

SLU 6,61 5,76 5,06 4,49 4,02 3,61 3,28 2,98 2,72 2,50 2,30 2,13 1,98 1,84 1,71 1,60 1,50

 / 150 6,61 5,76 5,06 4,49 4,02 3,61 3,28 2,98 2,72 2,50 2,30 2,13 1,98 1,84 1,71 1,60 1,50

 / 200 6,61 5,76 5,06 4,49 4,02 3,61 3,28 2,98 2,72 2,50 2,30 2,13 1,98 1,70 1,50 1,33 1,18

 / 300 6,61 5,76 5,06 4,49 4,02 3,61 3,28 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79

1,25 –

SLU 9,41 8,17 7,17 6,34 5,66 5,08 4,59 4,17 3,81 3,49 3,20 2,96 2,74 2,55 2,38 2,22 2,07

 / 150 9,41 8,17 7,17 6,34 5,66 5,08 4,59 4,17 3,81 3,49 3,20 2,96 2,74 2,55 2,38 2,22 1,96

 / 200 9,41 8,17 7,17 6,34 5,66 5,08 4,59 4,17 3,81 3,49 3,20 2,80 2,47 2,13 1,87 1,66 1,47

 / 300 9,41 8,17 7,17 6,34 5,66 5,08 4,22 3,51 2,96 2,52 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,11 0,98

1,50 –

SLU 12,45 10,79 9,44 8,34 7,43 6,66 6,01 5,45 4,93 4,52 4,16 3,86 3,57 3,32 3,08 2,87 2,68

 / 150 12,45 10,79 9,44 8,34 7,43 6,66 6,01 5,45 4,93 4,52 4,16 3,86 3,57 3,32 3,00 2,65 2,40

 / 200 12,45 10,79 9,44 8,34 7,43 6,66 6,01 5,45 4,93 4,52 3,89 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77

 / 300 12,45 10,79 9,44 8,34 7,43 6,14 5,06 4,22 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 3,98 3,62 3,32 3,06 2,84 2,66 2,46 2,25 2,06 1,90 1,75 1,63 1,51 1,41 1,32 1,23 1,16

 / 150 3,98 3,62 3,32 3,06 2,84 2,66 2,46 2,25 2,06 1,90 1,75 1,63 1,51 1,34 1,18 1,04 0,93

 / 200 3,98 3,62 3,32 3,06 2,84 2,66 2,46 2,25 2,06 1,78 1,53 1,32 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70

 / 300 3,98 3,62 3,32 3,06 2,84 2,41 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46

0,88 –

SLU 5,55 5,04 4,62 4,27 3,92 3,54 3,21 2,93 2,68 2,46 2,28 2,11 1,96 1,82 1,70 1,59 1,49

 / 150 5,55 5,04 4,62 4,27 3,92 3,54 3,21 2,93 2,68 2,46 2,28 2,06 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09

 / 200 5,55 5,04 4,62 4,27 3,92 3,54 3,21 2,92 2,46 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82

 / 300 5,55 5,04 4,62 4,27 3,48 2,83 2,33 1,95 1,64 1,39 1,19 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54

1,00 –

SLU 7,20 6,55 6,00 5,36 4,80 4,33 3,93 3,58 3,28 3,01 2,78 2,57 2,39 2,22 2,07 1,94 1,81

 / 150 7,20 6,55 6,00 5,36 4,80 4,33 3,93 3,58 3,28 3,01 2,72 2,35 2,04 1,79 1,57 1,39 1,24

 / 200 7,20 6,55 6,00 5,36 4,80 4,33 3,93 3,32 2,79 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93

 / 300 7,20 6,55 6,00 4,94 3,96 3,22 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,70 0,62

1,25 –

SLU 11,21 9,75 8,57 7,60 6,79 6,11 5,53 5,03 4,59 4,22 3,87 3,58 3,32 3,10 2,88 2,69 2,52

 / 150 11,21 9,75 8,57 7,60 6,79 6,11 5,53 5,03 4,59 3,96 3,39 2,93 2,55 2,23 1,96 1,74 1,54

 / 200 11,21 9,75 8,57 7,60 6,79 6,11 4,99 4,15 3,49 2,97 2,55 2,20 1,91 1,67 1,47 1,30 1,16

 / 300 11,21 9,75 7,86 6,18 4,95 4,02 3,31 2,76 2,33 1,98 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87 0,77

1,50 –

SLU 14,87 12,90 11,32 10,02 8,93 8,02 7,25 6,58 5,97 5,47 5,04 4,68 4,34 4,03 3,75 3,50 3,27

 / 150 14,87 12,90 11,32 10,02 8,93 8,02 7,25 6,58 5,59 4,75 4,07 3,52 3,06 2,68 2,36 2,09 1,85

 / 200 14,87 12,90 11,32 10,02 8,93 7,24 5,97 4,97 4,19 3,56 3,05 2,64 2,30 2,01 1,77 1,56 1,39

 / 300 14,87 12,24 9,43 7,42 5,94 4,83 3,98 3,32 2,79 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 92 mm
Larghezza utile: 915 mm
Larghezza totale: 956 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T92 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

48

92

110

195

5554

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 127,56 149,67 170,08 212,6 -

We SUP (cm3/m) 21,52 26,44 31,08 40,64 -

We INF (cm3/m) 24,66 31,24 37,7 49,3 -



Épaisseur (mm)

FORATA Negativa

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 2,69 2,45 2,25 2,07 1,92 1,80 1,68 1,59 1,50 1,42 1,35 1,28 1,22 1,17 1,12 1,08 1,04

 / 150 2,69 2,45 2,25 2,07 1,92 1,80 1,68 1,59 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

 / 200 2,69 2,45 2,25 2,07 1,92 1,80 1,58 1,32 1,11 0,94 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,41 0,37

 / 300 2,69 2,45 2,25 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25

0,88 –

SLU 3,84 3,49 3,20 2,95 2,74 2,56 2,40 2,26 2,13 2,02 1,92 1,83 1,74 1,67 1,60 1,53 1,47

 / 150 3,84 3,49 3,20 2,95 2,74 2,56 2,40 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58

 / 200 3,84 3,49 3,20 2,95 2,74 2,25 1,85 1,54 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43

 / 300 3,84 3,49 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 0,32 0,29

1,00 –

SLU 5,13 4,67 4,28 3,95 3,67 3,42 3,21 3,02 2,85 2,70 2,57 2,44 2,33 2,22 2,04 1,88 1,74

 / 150 5,13 4,67 4,28 3,95 3,67 3,40 2,80 2,34 1,97 1,67 1,44 1,24 1,08 0,94 0,83 0,74 0,65

 / 200 5,13 4,67 4,28 3,92 3,14 2,55 2,10 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

 / 300 5,13 4,32 3,32 2,61 2,09 1,70 1,40 1,17 0,98 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33

1,25 –

SLU 8,68 7,89 7,23 6,68 6,20 5,79 5,43 5,11 4,82 4,34 3,91 3,55 3,24 2,96 2,72 2,51 2,32

 / 150 8,68 7,89 7,23 6,54 5,23 4,25 3,51 2,92 2,46 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82

 / 200 8,68 7,89 6,23 4,90 3,92 3,19 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61

 / 300 7,18 5,39 4,15 3,27 2,62 2,13 1,75 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41

1,50 –

SLU 12,46 11,33 10,38 9,59 8,90 8,31 7,69 6,81 6,08 5,45 4,92 4,46 4,07 3,72 3,42 3,15 2,91

 / 150 12,46 11,33 9,97 7,84 6,28 5,11 4,21 3,51 2,95 2,51 2,15 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98

 / 200 12,46 9,71 7,48 5,88 4,71 3,83 3,16 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93 0,83 0,74

 / 300 8,62 6,47 4,99 3,92 3,14 2,55 2,10 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 3,59 3,27 2,99 2,76 2,49 2,26 2,05 1,88 1,72 1,59 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98

 / 150 3,59 3,27 2,99 2,76 2,49 2,26 2,05 1,88 1,72 1,59 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98

 / 200 3,59 3,27 2,99 2,76 2,49 2,26 2,05 1,88 1,72 1,59 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 0,99 0,88

 / 300 3,59 3,27 2,99 2,76 2,49 2,26 2,05 1,88 1,72 1,51 1,30 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59

0,88 –

SLU 5,11 4,63 4,09 3,65 3,27 2,96 2,68 2,45 2,24 2,06 1,91 1,75 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24

 / 150 5,11 4,63 4,09 3,65 3,27 2,96 2,68 2,45 2,24 2,06 1,91 1,75 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24

 / 200 5,11 4,63 4,09 3,65 3,27 2,96 2,68 2,45 2,24 2,06 1,91 1,75 1,62 1,50 1,32 1,17 1,04

 / 300 5,11 4,63 4,09 3,65 3,27 2,96 2,68 2,45 2,08 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69

1,00 –

SLU 6,64 5,79 5,10 4,54 4,07 3,62 3,29 3,00 2,77 2,55 2,35 2,18 2,02 1,88 1,75 1,64 1,54

 / 150 6,64 5,79 5,10 4,54 4,07 3,62 3,29 3,00 2,77 2,55 2,35 2,18 2,02 1,88 1,75 1,64 1,54

 / 200 6,64 5,79 5,10 4,54 4,07 3,62 3,29 3,00 2,77 2,55 2,35 2,18 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18

 / 300 6,64 5,79 5,10 4,54 4,07 3,62 3,29 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79

1,25 –

SLU 9,84 8,54 7,49 6,63 5,92 5,23 4,73 4,30 3,98 3,65 3,35 3,10 2,87 2,66 2,48 2,31 2,16

 / 150 9,84 8,54 7,49 6,63 5,92 5,23 4,73 4,30 3,98 3,65 3,35 3,10 2,87 2,66 2,48 2,21 1,96

 / 200 9,84 8,54 7,49 6,63 5,92 5,23 4,73 4,30 3,98 3,65 3,24 2,80 2,43 2,13 1,87 1,66 1,47

 / 300 9,84 8,54 7,49 6,63 5,92 5,12 4,25 3,51 2,96 2,52 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,11 0,98

1,50 –

SLU 12,98 11,24 9,84 8,69 7,74 6,82 6,16 5,59 5,17 4,73 4,34 4,00 3,70 3,44 3,20 2,98 2,79

 / 150 12,98 11,24 9,84 8,69 7,74 6,82 6,16 5,59 5,17 4,73 4,34 4,00 3,70 3,44 3,00 2,66 2,36

 / 200 12,98 11,24 9,84 8,69 7,74 6,82 6,16 5,59 5,17 4,53 3,89 3,36 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77

 / 300 12,98 11,24 9,84 8,69 7,55 6,14 5,06 4,22 3,55 3,02 2,59 2,24 1,95 1,70 1,50 1,33 1,18

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50

0,75 –

SLU 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 2,19 2,06 1,94 1,84 1,75 1,63 1,52 1,42 1,33 1,25 1,17

 / 150 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 2,19 2,06 1,94 1,84 1,75 1,63 1,52 1,34 1,18 1,04 0,93

 / 200 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 2,19 2,06 1,94 1,78 1,53 1,32 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70

 / 300 3,50 3,18 2,92 2,69 2,50 2,33 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46

0,88 –

SLU 4,98 4,53 4,15 3,83 3,56 3,32 3,11 2,92 2,68 2,47 2,28 2,10 1,95 1,82 1,70 1,59 1,50

 / 150 4,98 4,53 4,15 3,83 3,56 3,32 3,11 2,92 2,68 2,47 2,28 2,06 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09

 / 200 4,98 4,53 4,15 3,83 3,56 3,32 3,11 2,92 2,46 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82

 / 300 4,98 4,53 4,15 3,83 3,48 2,83 2,33 1,95 1,64 1,39 1,19 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54

1,00 –

SLU 6,67 6,06 5,55 5,13 4,76 4,32 3,93 3,59 3,32 3,06 2,82 2,62 2,43 2,27 2,12 1,98 1,86

 / 150 6,67 6,06 5,55 5,13 4,76 4,32 3,93 3,59 3,32 3,06 2,72 2,35 2,04 1,79 1,57 1,39 1,24

 / 200 6,67 6,06 5,55 5,13 4,76 4,32 3,93 3,32 2,79 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93

 / 300 6,67 6,06 5,55 4,94 3,96 3,22 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,70 0,62

1,25 –

SLU 11,27 10,17 8,94 7,93 7,09 6,28 5,69 5,18 4,79 4,40 4,05 3,74 3,47 3,23 3,01 2,81 2,63

 / 150 11,27 10,17 8,94 7,93 7,09 6,28 5,69 5,18 4,66 3,96 3,39 2,93 2,55 2,23 1,96 1,74 1,54

 / 200 11,27 10,17 8,94 7,93 7,09 6,03 4,97 4,15 3,49 2,97 2,55 2,20 1,91 1,67 1,47 1,30 1,16

 / 300 11,27 10,17 7,86 6,18 4,95 4,02 3,31 2,76 2,33 1,98 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87 0,77

1,50 –

SLU 15,47 13,43 11,78 10,42 9,29 8,21 7,42 6,75 6,24 5,72 5,26 4,85 4,49 4,17 3,88 3,62 3,39

 / 150 15,47 13,43 11,78 10,42 9,29 8,21 7,42 6,63 5,59 4,75 4,07 3,52 3,06 2,68 2,36 2,09 1,85

 / 200 15,47 13,43 11,78 10,42 8,91 7,24 5,97 4,97 4,19 3,56 3,05 2,64 2,30 2,01 1,77 1,56 1,39

 / 300 15,47 12,24 9,43 7,42 5,94 4,83 3,98 3,32 2,79 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 92 mm
Larghezza utile: 915 mm
Larghezza totale: 956 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T92 forata
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)
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5756

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 127,56 149,67 170,08 212,6 -

We SUP (cm3/m) 21,52 26,44 31,08 40,64 -

We INF (cm3/m) 24,66 31,24 37,7 49,3 -



Épaisseur (mm)

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 6,42 5,39 4,60 3,98 3,47 3,06 2,72 2,44 2,19 1,99 1,81 1,65 1,52 1,40 1,29 1,20 1,12

 / 150 6,42 5,39 4,60 3,98 3,47 3,06 2,72 2,44 2,19 1,99 1,81 1,65 1,52 1,40 1,29 1,20 1,12

 / 200 6,42 5,39 4,60 3,98 3,47 3,06 2,72 2,44 2,19 1,99 1,81 1,65 1,52 1,32 1,16 1,02 0,90

 / 300 6,42 5,39 4,60 3,98 3,47 3,06 2,72 2,40 1,99 1,68 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

0,88 0,092

SLU 8,37 7,01 5,97 5,15 4,49 3,95 3,51 3,14 2,82 2,55 2,32 2,12 1,94 1,79 1,65 1,53 1,42

 / 150 8,37 7,01 5,97 5,15 4,49 3,95 3,51 3,14 2,82 2,55 2,32 2,12 1,94 1,79 1,65 1,53 1,41

 / 200 8,37 7,01 5,97 5,15 4,49 3,95 3,51 3,14 2,82 2,55 2,32 2,12 1,83 1,58 1,37 1,20 1,06

 / 300 8,37 7,01 5,97 5,15 4,49 3,95 3,51 2,88 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70

1,00 0,105

SLU 10,30 8,62 7,33 6,31 5,50 4,83 4,28 3,82 3,44 3,11 2,82 2,57 2,36 2,17 2,00 1,86 1,72

 / 150 10,30 8,62 7,33 6,31 5,50 4,83 4,28 3,82 3,44 3,11 2,82 2,57 2,36 2,17 2,00 1,82 1,60

 / 200 10,30 8,62 7,33 6,31 5,50 4,83 4,28 3,82 3,44 3,11 2,82 2,42 2,08 1,79 1,56 1,36 1,20

 / 300 10,30 8,62 7,33 6,31 5,50 4,83 4,03 3,28 2,70 2,25 1,90 1,61 1,38 1,20 1,04 0,91 0,80

1,15 0,121

SLU 12,88 10,75 9,13 7,85 6,82 5,99 5,30 4,73 4,25 3,83 3,48 3,17 2,91 2,67 2,47 2,28 2,10

 / 150 12,88 10,75 9,13 7,85 6,82 5,99 5,30 4,73 4,25 3,83 3,48 3,17 2,91 2,67 2,39 2,09 1,84

 / 200 12,88 10,75 9,13 7,85 6,82 5,99 5,30 4,73 4,25 3,83 3,27 2,78 2,39 2,06 1,79 1,57 1,38

 / 300 12,88 10,75 9,13 7,85 6,82 5,79 4,63 3,77 3,10 2,59 2,18 1,86 1,59 1,37 1,20 1,05 0,92

1,25 0,131

SLU 14,59 12,17 10,31 8,86 7,69 6,75 5,97 5,32 4,77 4,31 3,91 3,56 3,26 3,00 2,76 2,53 2,33

 / 150 14,59 12,17 10,31 8,86 7,69 6,75 5,97 5,32 4,77 4,31 3,91 3,56 3,26 2,99 2,60 2,27 2,00

 / 200 14,59 12,17 10,31 8,86 7,69 6,75 5,97 5,32 4,77 4,22 3,56 3,03 2,59 2,24 1,95 1,71 1,50

 / 300 14,59 12,17 10,31 8,86 7,69 6,29 5,04 4,10 3,37 2,82 2,37 2,02 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00

1,50 _

SLU 18,89 15,71 13,27 11,37 9,86 8,63 7,62 6,78 6,08 5,48 4,96 4,51 4,09 3,72 3,40 3,12 2,87

 / 150 18,89 15,71 13,27 11,37 9,86 8,63 7,62 6,78 6,08 5,48 4,96 4,51 4,09 3,59 3,12 2,73 2,40

 / 200 18,89 15,71 13,27 11,37 9,86 8,63 7,62 6,78 6,08 5,07 4,27 3,63 3,11 2,69 2,34 2,05 1,80

 / 300 18,89 15,71 13,27 11,37 9,59 7,55 6,04 4,91 4,05 3,38 2,85 2,42 2,08 1,79 1,56 1,36 1,20

POSITIVA

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 7,64 6,44 5,51 4,77 4,17 3,69 3,28 2,94 2,65 2,40 2,19 2,01 1,84 1,70 1,57 1,46 1,36

 / 150 7,64 6,44 5,51 4,77 4,17 3,69 3,28 2,94 2,65 2,40 2,11 1,81 1,56 1,36 1,18 1,04 0,92

 / 200 7,64 6,44 5,51 4,77 4,17 3,69 3,28 2,73 2,28 1,92 1,62 1,39 1,19 1,04 0,90 0,79 0,70

 / 300 7,64 6,44 5,51 4,60 3,60 2,86 2,31 1,89 1,57 1,31 1,11 0,95 0,82 0,70 0,61 0,54 0,47

0,88 0,092

SLU 9,99 8,39 7,16 6,19 5,41 4,77 4,24 3,79 3,42 3,09 2,82 2,57 2,36 2,18 2,01 1,87 1,74

 / 150 9,99 8,39 7,16 6,19 5,41 4,77 4,24 3,79 3,42 3,03 2,57 2,20 1,90 1,65 1,44 1,26 1,11

 / 200 9,99 8,39 7,16 6,19 5,41 4,77 4,07 3,35 2,78 2,33 1,97 1,67 1,44 1,24 1,08 0,94 0,83

 / 300 9,99 8,39 7,16 5,61 4,38 3,47 2,79 2,27 1,87 1,56 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55

1,00 0,105

SLU 12,32 10,33 8,80 7,60 6,63 5,84 5,18 4,63 4,17 3,77 3,43 3,13 2,87 2,65 2,44 2,27 2,11

 / 150 12,32 10,33 8,80 7,60 6,63 5,84 5,18 4,63 4,17 3,53 2,98 2,54 2,18 1,88 1,63 1,43 1,26

 / 200 12,32 10,33 8,80 7,60 6,63 5,84 4,75 3,86 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94

 / 300 12,32 10,33 8,64 6,53 5,03 3,96 3,17 2,58 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63

1,15 0,121

SLU 15,42 12,91 10,98 9,46 8,24 7,25 6,43 5,74 5,16 4,66 4,24 3,87 3,54 3,26 3,01 2,79 2,59

 / 150 15,42 12,91 10,98 9,46 8,24 7,25 6,43 5,74 4,89 4,07 3,43 2,92 2,50 2,16 1,88 1,65 1,45

 / 200 15,42 12,91 10,98 9,46 8,24 6,83 5,47 4,44 3,66 3,06 2,57 2,19 1,88 1,62 1,41 1,23 1,09

 / 300 15,42 12,91 9,99 7,51 5,78 4,55 3,64 2,96 2,44 2,04 1,72 1,46 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72

1,25 0,131

SLU 17,49 14,62 12,42 10,69 9,30 8,17 7,24 6,46 5,81 5,24 4,76 4,34 3,98 3,66 3,38 3,13 2,90

 / 150 17,49 14,62 12,42 10,69 9,30 8,17 7,24 6,44 5,31 4,43 3,73 3,17 2,72 2,35 2,04 1,79 1,57

 / 200 17,49 14,62 12,42 10,69 9,30 7,42 5,94 4,83 3,98 3,32 2,80 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18

 / 300 17,49 14,62 10,86 8,16 6,29 4,95 3,96 3,22 2,66 2,21 1,87 1,59 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79

1,50 _

SLU 22,71 18,93 16,03 13,77 11,95 10,48 9,27 8,26 7,41 6,68 6,06 5,52 5,05 4,63 4,24 3,89 3,583

 / 150 22,71 18,93 16,03 13,77 11,95 10,48 9,27 7,73 6,37 5,31 4,48 3,81 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89

 / 200 22,71 18,93 16,03 13,77 11,32 8,90 7,13 5,80 4,78 3,99 3,36 2,85 2,45 2,11 1,84 1,61 1,42

 / 300 22,71 17,87 13,03 9,79 7,54 5,94 4,75 3,86 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 6,27 5,57 5,02 4,56 4,18 3,86 3,58 3,20 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,63 1,49 1,36 1,25

 / 150 6,27 5,57 5,02 4,56 3,71 2,96 2,39 1,95 1,62 1,35 1,14 0,98 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49

 / 200 6,27 5,57 4,74 3,65 2,85 2,27 1,83 1,49 1,24 1,03 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37

 / 300 6,15 4,44 3,29 2,51 1,95 1,55 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25

0,88 0,092

SLU 8,83 7,85 7,06 6,42 5,89 5,19 4,48 3,90 3,43 3,04 2,71 2,43 2,19 1,99 1,81 1,66 1,52

 / 150 8,83 7,85 7,06 5,85 4,55 3,60 2,90 2,37 1,96 1,64 1,38 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59

 / 200 8,83 7,85 5,88 4,47 3,48 2,75 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 300 7,62 5,44 4,02 3,04 2,34 1,84 1,48 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,00 0,105

SLU 11,55 10,27 9,24 8,40 7,13 6,08 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

 / 150 11,55 10,27 8,95 6,84 5,30 4,19 3,35 2,73 2,25 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67

 / 200 11,55 9,32 6,89 5,18 3,99 3,14 2,52 2,05 1,69 1,41 1,18 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50

 / 300 8,95 6,30 4,60 3,45 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33

1,15 0,121

SLU 15,43 13,72 12,18 10,07 8,46 7,21 6,22 5,42 4,76 4,22 3,76 3,38 3,05 2,76 2,52 2,30 2,12

 / 150 15,43 13,72 10,57 7,94 6,12 4,82 3,86 3,14 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77

 / 200 15,43 10,87 7,93 5,96 4,59 3,61 2,89 2,35 1,94 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86 0,75 0,65 0,57

 / 300 10,32 7,25 5,29 3,97 3,06 2,41 1,93 1,57 1,29 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38

1,25 0,131

SLU 18,31 16,28 13,44 11,11 9,34 7,96 6,87 5,98 5,26 4,66 4,15 3,73 3,36 3,05 2,78 2,54 2,34

 / 150 18,31 15,76 11,49 8,64 6,65 5,24 4,19 3,41 2,81 2,34 1,97 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,83

 / 200 16,82 11,82 8,62 6,48 4,99 3,93 3,14 2,56 2,11 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62

 / 300 11,22 7,88 5,75 4,32 3,33 2,62 2,10 1,70 1,40 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42

1,50 _

SLU 25,89 20,46 16,58 13,70 11,52 9,82 8,47 7,38 6,48 5,74 5,12 4,60 4,15 3,76 3,43 3,14 2,88

 / 150 25,89 18,91 13,79 10,36 7,98 6,28 5,03 4,09 3,37 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00

 / 200 20,19 14,18 10,34 7,77 5,99 4,71 3,77 3,07 2,53 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75

 / 300 13,46 9,46 6,90 5,18 3,99 3,14 2,52 2,05 1,69 1,41 1,18 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 84 mm
Larghezza utile: 1100 mm
Larghezza totale: 1146 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

Finitura lamiera trapezoidale per PARETE:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

Finitura lamiera trapezoidale per SOLAI A SECCO:

A  Lato rivestito con protettivo (primer)

B  Lato rivestito con finitura decorativa

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T85
Lamiera grecata trapezioidale

A

B

5958

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 88,09 107,7 126,31 146,39 159,55 -

We SUP (cm3/m) 17,19 22,25 26,81 32,78 36,84 -

We INF (cm3/m) 16,44 20,22 23,81 28,44 31,41 -



Épaisseur (mm)

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 6,13 5,17 4,42 3,83 3,36 2,97 2,65 2,37 2,14 1,94 1,77 1,62 1,49 1,38 1,27 1,18 1,10

 / 150 6,13 5,17 4,42 3,83 3,36 2,97 2,65 2,37 2,14 1,94 1,77 1,62 1,49 1,38 1,27 1,18 1,10

 / 200 6,13 5,17 4,42 3,83 3,36 2,97 2,65 2,37 2,14 1,94 1,77 1,62 1,49 1,32 1,15 1,01 0,89

 / 300 6,13 5,17 4,42 3,83 3,36 2,97 2,65 2,37 1,99 1,67 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

0,88 0,092

SLU 7,90 6,64 5,67 4,90 4,28 3,78 3,36 3,01 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38

 / 150 7,90 6,64 5,67 4,90 4,28 3,78 3,36 3,01 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38

 / 200 7,90 6,64 5,67 4,90 4,28 3,78 3,36 3,01 2,71 2,46 2,24 2,05 1,83 1,58 1,37 1,20 1,06

 / 300 7,90 6,64 5,67 4,90 4,28 3,78 3,36 2,88 2,37 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70

1,00 0,105

SLU 9,64 8,09 6,89 5,95 5,19 4,57 4,06 3,63 3,27 2,96 2,69 2,46 2,25 2,07 1,92 1,78 1,65

 / 150 9,64 8,09 6,89 5,95 5,19 4,57 4,06 3,63 3,27 2,96 2,69 2,46 2,25 2,07 1,92 1,78 1,60

 / 200 9,64 8,09 6,89 5,95 5,19 4,57 4,06 3,63 3,27 2,96 2,69 2,42 2,08 1,79 1,56 1,36 1,20

 / 300 9,64 8,09 6,89 5,95 5,19 4,57 4,02 3,27 2,70 2,25 1,90 1,61 1,38 1,20 1,04 0,91 0,80

1,15 0,121

SLU 11,97 10,02 8,52 7,34 6,39 5,61 4,98 4,44 4,00 3,61 3,28 3,00 2,75 2,53 2,33 2,16 2,01

 / 150 11,97 10,02 8,52 7,34 6,39 5,61 4,98 4,44 4,00 3,61 3,28 3,00 2,75 2,53 2,33 2,09 1,84

 / 200 11,97 10,02 8,52 7,34 6,39 5,61 4,98 4,44 4,00 3,61 3,27 2,78 2,39 2,06 1,79 1,57 1,38

 / 300 11,97 10,02 8,52 7,34 6,39 5,61 4,63 3,76 3,10 2,59 2,18 1,86 1,59 1,37 1,20 1,05 0,92

1,25 0,131

SLU 13,61 11,36 9,65 8,30 7,22 6,34 5,61 5,01 4,50 4,06 3,69 3,36 3,08 2,83 2,61 2,41 2,24

 / 150 13,61 11,36 9,65 8,30 7,22 6,34 5,61 5,01 4,50 4,06 3,69 3,36 3,08 2,83 2,60 2,27 2,00

 / 200 13,61 11,36 9,65 8,30 7,22 6,34 5,61 5,01 4,50 4,06 3,56 3,03 2,59 2,24 1,95 1,71 1,50

 / 300 13,61 11,36 9,65 8,30 7,22 6,28 5,03 4,09 3,37 2,82 2,37 2,02 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00

1,50 _

SLU 17,86 14,86 12,57 10,78 9,35 8,19 7,24 6,45 5,78 5,21 4,72 4,30 3,93 3,61 3,33 3,07 2,85

 / 150 17,86 14,86 12,57 10,78 9,35 8,19 7,24 6,45 5,78 5,21 4,72 4,30 3,93 3,59 3,12 2,73 2,40

 / 200 17,86 14,86 12,57 10,78 9,35 8,19 7,24 6,45 5,78 5,07 4,27 3,63 3,11 2,69 2,34 2,05 1,80

 / 300 17,86 14,86 12,57 10,78 9,35 7,53 6,03 4,91 4,05 3,38 2,85 2,42 2,08 1,79 1,56 1,36 1,20

NEGATIVA

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 6,22 5,53 4,98 4,52 4,01 3,55 3,17 2,85 2,58 2,34 2,14 1,96 1,80 1,66 1,54 1,43 1,33

 / 150 6,22 5,53 4,98 4,52 4,01 3,55 3,17 2,85 2,58 2,34 2,12 1,81 1,57 1,36 1,19 1,04 0,92

 / 200 6,22 5,53 4,98 4,52 4,01 3,55 3,17 2,75 2,29 1,92 1,63 1,39 1,19 1,04 0,90 0,79 0,70

 / 300 6,22 5,53 4,98 4,52 3,61 2,86 2,30 1,88 1,56 1,31 1,11 0,94 0,81 0,70 0,61 0,54 0,47

0,88 0,092

SLU 8,58 7,63 6,76 5,86 5,13 4,54 4,04 3,62 3,27 2,97 2,70 2,48 2,28 2,10 1,94 1,80 1,68

 / 150 8,58 7,63 6,76 5,86 5,13 4,54 4,04 3,62 3,27 2,97 2,56 2,20 1,89 1,64 1,43 1,26 1,11

 / 200 8,58 7,63 6,76 5,86 5,13 4,54 4,04 3,32 2,77 2,32 1,96 1,67 1,44 1,24 1,08 0,94 0,83

 / 300 8,58 7,63 6,76 5,59 4,36 3,45 2,78 2,26 1,87 1,56 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55

1,00 0,105

SLU 11,11 9,64 8,24 7,13 6,23 5,50 4,89 4,38 3,95 3,58 3,26 2,98 2,74 2,52 2,33 2,16 2,01

 / 150 11,11 9,64 8,24 7,13 6,23 5,50 4,89 4,38 3,95 3,52 2,98 2,54 2,18 1,88 1,63 1,43 1,26

 / 200 11,11 9,64 8,24 7,13 6,23 5,50 4,72 3,86 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94

 / 300 11,11 9,64 8,24 6,50 5,02 3,95 3,16 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63

1,15 0,121

SLU 14,27 11,97 10,20 8,80 7,68 6,77 6,00 5,37 4,83 4,38 3,98 3,64 3,34 3,07 2,84 2,63 2,45

 / 150 14,27 11,97 10,20 8,80 7,68 6,77 6,00 5,37 4,83 4,07 3,43 2,92 2,50 2,16 1,88 1,65 1,45

 / 200 14,27 11,97 10,20 8,80 7,68 6,77 5,46 4,44 3,66 3,06 2,57 2,19 1,88 1,62 1,41 1,23 1,09

 / 300 14,27 11,97 9,96 7,49 5,77 4,54 3,64 2,96 2,44 2,04 1,72 1,46 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72

1,25 0,131

SLU 16,24 13,60 11,57 9,97 8,69 7,65 6,78 6,06 5,45 4,93 4,48 4,09 3,75 3,45 3,19 2,95 2,74

 / 150 16,24 13,60 11,57 9,97 8,69 7,65 6,78 6,06 5,31 4,43 3,73 3,17 2,72 2,35 2,04 1,79 1,57

 / 200 16,24 13,60 11,57 9,97 8,69 7,41 5,93 4,82 3,98 3,32 2,80 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18

 / 300 16,24 13,60 10,83 8,14 6,28 4,94 3,96 3,22 2,66 2,21 1,87 1,59 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79

1,50 _

SLU 21,39 17,84 15,12 12,99 11,29 9,91 8,77 7,82 7,02 6,34 5,75 5,24 4,80 4,41 4,07 3,77 3,49

 / 150 21,39 17,84 15,12 12,99 11,29 9,91 8,77 7,72 6,37 5,31 4,48 3,81 3,26 2,82 2,45 2,15 1,89

 / 200 21,39 17,84 15,12 12,99 11,29 8,89 7,12 5,79 4,78 3,99 3,36 2,85 2,45 2,11 1,84 1,61 1,42

 / 300 21,39 17,84 13,00 9,77 7,53 5,93 4,75 3,86 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Spessore lamiera
(mm)

Peso
(kN/m2) Stato limite 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

0,75 0,079

SLU 4,98 4,42 3,98 3,62 3,32 3,06 2,84 2,65 2,49 2,33 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,28 1,17

 / 150 4,98 4,42 3,98 3,62 3,32 2,92 2,38 1,95 1,62 1,35 1,14 0,98 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49

 / 200 4,98 4,42 3,98 3,60 2,82 2,25 1,81 1,49 1,23 1,03 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37

 / 300 4,98 4,38 3,26 2,48 1,93 1,53 1,23 1,01 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25

0,88 0,092

SLU 6,87 6,10 5,49 4,99 4,58 4,23 3,92 3,66 3,29 2,91 2,60 2,33 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46

 / 150 6,87 6,10 5,49 4,99 4,47 3,58 2,89 2,36 1,95 1,63 1,38 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59

 / 200 6,87 6,10 5,49 4,41 3,43 2,73 2,20 1,80 1,48 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44

 / 300 6,87 5,36 3,96 3,00 2,33 1,84 1,48 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1,00 0,105

SLU 8,89 7,90 7,11 6,46 5,92 5,47 5,08 4,46 3,92 3,47 3,10 2,78 2,51 2,28 2,07 1,90 1,74

 / 150 8,89 7,90 7,11 6,46 5,25 4,17 3,35 2,73 2,25 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67

 / 200 8,89 7,90 6,73 5,14 3,99 3,14 2,52 2,05 1,69 1,41 1,18 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50

 / 300 8,72 6,25 4,59 3,45 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33

1,15 0,121

SLU 11,79 10,48 9,44 8,58 7,86 7,20 6,21 5,41 4,75 4,21 3,76 3,37 3,04 2,76 2,51 2,30 2,11

 / 150 11,79 10,48 9,44 7,93 6,11 4,82 3,86 3,14 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77

 / 200 11,79 10,48 7,92 5,95 4,58 3,61 2,89 2,35 1,94 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86 0,75 0,65 0,57

 / 300 10,29 7,23 5,28 3,97 3,06 2,41 1,93 1,57 1,29 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38

1,25 0,131

SLU 13,98 12,42 11,18 10,17 9,32 7,96 6,87 5,98 5,26 4,66 4,15 3,73 3,36 3,05 2,78 2,54 2,34

 / 150 13,98 12,42 11,18 8,62 6,64 5,24 4,19 3,41 2,81 2,34 1,97 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,83

 / 200 13,98 11,79 8,60 6,47 4,98 3,93 3,14 2,56 2,11 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62

 / 300 11,19 7,86 5,74 4,31 3,32 2,62 2,10 1,70 1,40 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42

1,50 _

SLU 20,35 18,09 16,28 13,68 11,50 9,82 8,47 7,38 6,48 5,74 5,12 4,60 4,15 3,76 3,43 3,14 2,88

 / 150 20,35 18,09 13,77 10,35 7,97 6,28 5,03 4,09 3,37 2,81 2,37 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00

 / 200 20,13 14,15 10,32 7,76 5,98 4,71 3,77 3,07 2,53 2,11 1,78 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75

 / 300 13,42 9,44 6,88 5,17 3,99 3,14 2,52 2,05 1,69 1,41 1,18 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

Riga 1. Carichi limite dovuti alla capacità portante
Riga 2. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 150

Riga 3. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 200
Riga 4. Carichi limite per la freccia di deflessione f =  / 300

P

CAMPATA
DOPPIA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P
Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

120

P

120

CAMPATA
MULTIPLA

Proprietà statiche (kN/m2)

60 60

P

CAMPATA
SINGOLA

Altezza del profilo: 84 mm
Larghezza utile: 1100 mm
Larghezza totale: 1146 mm
Spessore della lamiera:
0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm, 1,15 mm, 1,25 mm, 1,50 mm

DATI STATICI

MATERIALE
Acciaio S 320 GD + Z200 o 275 wg
Acciaio S 320 GD + AZ150 o 185 wg

FINITURE
Poliestere lucido gr. 25 µm
Poliestere opaco gr. 35 µm
Poliuretano gr. 50 µm
HPS200® gr. 200 µm

tTanic® T85
Lamiera grecata trapezioidale

Finitura lamiera trapezoidale per COPERTURA:

A  Lato rivestito con finitura decorativa

B  Lato rivestito con protettivo (primer)

6160

Reazione al fuoco
CLASS A1

Comportamento al fuoco dall’esterno
Broof (t1, t2, t3)

senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006

Spessore 0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50

Jy (cm4/m) 88,09 107,7 126,31 146,39 159,55 -

We SUP (cm3/m) 16,44 20,22 23,81 28,44 31,41 -

We INF (cm3/m) 17,19 22,25 26,81 32,78 36,84 -
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11 SEDI PRODUTTIVE
LATTONEDIL CRESCE OGNI GIORNO CON TE

/lattonedil
Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
certificato n° 4674/3
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Lattonedil s.p.a. Milano
Produzione pannelli metallici coibentati per coperture e pareti
Via degli Artigiani, 14 - 22060 Carimate | Co | Italy
Tel. +39 031 791377 - Fax +39 031 791690
www.lattonedil.it - info@lattonedil.it

CARIMATE
CANTÙ
VENZONE
CROTONE
FROSINONE
REGGIO EMILIA
BATTIPAGLIA

HUERTA 
SALAMANCA 

SPAGNA

DINKELSBÜHL

GERMANIA
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